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プリンタのステータスおよび設定を確認したり、トラブル解決情報およびオンラインマニュ 
アルを表示したりするには、 HP ツールボックスを使用します。 HP ツールボックスは、プ 
リンタをコンピュータに直接接続している場合や、ネットワークに接続している場合だけ表 
示することができます。 HP ツールボックスを使用するには、ソフトウェアをフルインス 
卜ールする必要があります。 「 HP ツールボックスの使用 I を參照してください。 

Macintosh コンピュータに関する HP のサポートおよび情報 

Macintosh OS X サボート情報およびドライバ更新に関する HP 定期購読サービスについて 
は、 http :// www . hp . com / go / macosx にアクセスしてください。 

Macintosh ユーザー用に特別に設計されている製品については http : // www . hp . com / go / mac - 
connect にアクセスしてください。 
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プリンタの基本 


この章では、プリンタのセットアップ方法およびその機能について説明します。以下の項目 
について説明します。 

• プリンタ情報へのクイックアクセス 

• プリンタの構成 

• プリンタの機能 

• 各部の名称 

• プリンタソフトウェア 

• 印刷メディアの仕様 
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プリンタ情報へのクイックアクセス 


WWW リンク 

プリンタドライバ、更新された HP プリンタソフトウェア、および製品情報とサポートは 
次の URL から入手することができます。 

• http :// www . hp . com / support / lj 4650 

プリンタドライバは次のサイトから入手することができます。 

• 中国： ftp :// www . hp . com . cn / support / lj 4650 
• 日本： ftp :// www . jpn . hp . com / support / lj 4650 
• 韓国： http :// www . hp . co . kr / support / lj 4650 

• 台湾： http :// www . hp . com . tw / support / lj 4650 > または当地のドライバ Web サイト： 
http :// www . dds . com.tw 

サプライ品を注文するには 

• 米国： http :// www . hp . com / go/ljsupplies 

• 世界各地： http :// www . hp . com / ghp / buyonline.html 

アクセサリを注文するには 

參 http :// www . hp . com / ao/accessories 


ユ_ザ_ズガイドのリンク 

最新バージョンの HP Color LaserJet 4650シリーズプリンタについては、 
http :// www . hp . com / support / lj 4650 を參照してく ださい。 

マニュアル および ヘルプ 

このプリンタをお使いいただくときに参考となる情報をご用意しています。 
http :// www . hp . com / support / lj 4650 をご覧く ださい。 

プリンタのセットアップ 

『セットアップガイド』 

プリンタのインストールおよびセツトアップ手順について説明します。 



fHP Jetdirect プリントサ_バ_管理者用ガイド』 

HP Jetdirect プリントサーバーの設定およびトラブル解決手順について説明します。 
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FHP Driver Pre-Configuration Guide (HP ドライバプレコンフイギュレーシ 3 ンガイド)』 

プリンタドライバの設定の詳細については、 http :// www . hp . com / go / hpdpc_sw を參照してく 
ださい。 

SUP Embedded Web Server User Guide (HP 内蔵 Web サーパーユ - ザーズガイド)』 

内蔵 Web サーバーの詳しい使用方法は、プリンタに付属の CD-ROM に収録されています。 



Accessory and Consumable Installation Guides 

プリンタのアクセサリおよび消耗品の取り付け手順について説明します。このガイドはプリ 
ンタのアクセサリや消耗品（オプション）に付属しています。 






m — 

U. 

T__:" 


プリンタの使用方法 

CD - ROM に収録されているユーザーズガイド 

プリンタの使用方法やトラブル解決方法に関する詳細情報を提供します。プリンタに付属 
の CD-ROM に収録されています。 



オンラインヘルプ 

プリンタドライバから選択可能なプリンタオプションについて説明します。ヘルプファイ 
ルを參照するには、プリンタドライバからオンラインヘルプにアクセスしてください。 
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プリンタの構成 


HP Color LaserJet 4650 シリーズプリンタをお買い上げいただき、まことにありがとうござ 
います。このプリンタは以下の構成で販売されています。 

HP Color LaserJet 4650 (製品番号 Q3668A) 



HP Color LaserJet 4650プリンタは、レターサイズ用紙で 22 ぺージ / 分 （ ppm )、 A 4 サイズ用 

紙で22ページ/分 ( ppm ) 印刷できる4色レーザプリンタです。 

• トレイ：プリンタには2つのトレイが付属しています。多目的トレイ（トレイ 1) には、 
最高100枚の各種印刷メディア、または最高20枚の封筒をセットできます。500枚用 
紙フィーダ（トレイ 2) には、レター、リーガル、エグゼクティブ、 8.5 x 13 in.、JIS 
B 5、 エクゼクティブ （ JIS )、16 K 、 A 4、 A 5、 およびカスタムメディアをセットできま 
す。またプリンタには、それぞれレター、リーガル、エグゼクティブ、 JISB 5、 エグゼ 
クティブ （ JIS )、16 K 、 A 4、 A 5、 およびカスタムメディアをセットできる500枚用紙フ 
ィーダ（トレイ3、オプション)、または2 x 500枚用紙フィーダ（トレイ3およびトレ 
イ4、オプション）を装着できます。 

• 接続性：プリンタには、接続用のパラレルポート、ネットワークポート、および予備 
ポートが実装されています。また、拡張入出力 （ EIO ) スロット3つ、ワイヤレス接続コ 
ネクタ、予備ポート1つ、 USB 接続コネクタ、および標準双方向パラレルケーブルイ 
ンタフエース ( IEEE -1284- C 準拠）も付いています。 

• メモリ： 160 MB のメモリ。 128 MB の DDR 同期ダイナミックランダムアクセスメモ 
リ （ SDRAM ) のぼかに、フォーマッタボードに 32 MB のメモリが搭載されており、さら 
にデュアルインラインメモリモジュール （ DIMM ) スロツトが1基付いています。 


注記 このプリンタには、メモリ増設用に、 128 MB または 256 MB の RAM を装着可能な200ピ 

ンスモールアウトラインデュアルインラインメモリモジュール （ SO - DIMM ) スロツトが 
2基付いています。このプリンタにはメモリを 544 MB まで搭載できます。具体的には、フ 
才ーマッタボードに搭載されている 32 MB を除き、 512 MB まで増設できます。オプション 
でハードディスクドライブも使用できます。 


注記 メモリの仕様 ： HP Color LaserJet 4650シリーズプリンタでは、 128 MB または 256 MB の 

RAM を装着できる200ピンスモールアウトラインデュアルインラインメモリモジュー 
ル ( SO - DIMM ) を使用します。 
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HP Color LaserJet 4650n (製品番号 Q3669A) 



HP Color LaserJet 4650 n プリンタには、 4650 プリンタの機能に加えて 、 HP Jetdirect 
62 ON プリントサーバー EI 〇ネットワークカードも使用できます。 


HP Color LaserJet 4650dn (製品番号 Q 3670 A) 



HP Color LaserJet 4650 dn プリンタには、 4650 n プリンタの機能の他に自動両面印刷機能が 
装備されています。 

HP Color LaserJet 4650dtn (製品番号 Q3671A) 



HP Color LaserJet 4650 dtn には、 4650 dn プリンタの機能に加えて、 500 枚用紙フイーダ 
(トレイ 3) および総容量 288 MB の SDRAM が付属しています。 
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注記 288 MB の SDRAM 。256 MB の DDR のぼかに、フォーマッタボードに 32 MB の増設メモ 

リが搭載されており、さらに予備 DIMM スロットも付いています。このプリンタには、 
128 MB または 256 MB の RAM を装着可能な200ピンスモールアウトラインデュアルイン 
ラインメモリモジュール （ SO - DIMM ) スロットが2基付いています。 


HP Color LaserJet 4650hdn (製品番号 Q3672A) 



HP Color LaserJet 4650 hdn には 4650 dn の機能に加えて、 2 x 500枚用紙フイーダアセン 
プリ（トレイ3およびトレイ 4) が付いています。また、オプションでハードディスクドラ 
イブも使用できます。 


注記 288 MB の SDRAM 。256 MB の DDR のぼかに、フォーマッタボードに 32 MB の増設メモ 

リが搭載されており、さらに予備 DIMM スロットも付いています。このプリンタには、 
128 MB または 256 MB の RAM を装着可能な200ピンスモールアウトラインデュアルイン 
ラインメモリモジュール （ SO - DIMM ) スロットが2基付いています。 
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プリンタの機能 


このプリンタは、 Hewlett - Packard の品質および信頼性に以下の機能を兼ね備えています。 
プリンタの機能の詳細については、 Hewlett - Packard の Web サイト http :// www . hp . com / 
support / lj 4650 をご覧ください。 


機能 


性能 

• レターサイズの用紙で22ページ/分 （ ppm )、 A 4 サイズの用紙で 

22ページ/分 ( ppm ) 

• 0 HP フィルムおよび光沢紙に印刷します。 

メモリ 

• HP Color LaserJet 4650, 4650 n 、 および 4650 dn に 160 MB のメ 
モリ、すなわち 128 MB の DDR の他にフォーマッタボードに 
32 MB の増設メモリが搭載され、予備 DDR スロットも付いてい 
ます。 

メモリの仕様 ： HP Color LaserJet 4650シリーズプリンタでは、 
128 MB または 256 MB の RAM を装着できる200ピンのスモール 
アウトラインデュアルインラインメモリモジュール （ SO - 
DIMM ) を使用しています。 

• 288 MB のメモリ (HP Color LaserJet 4650 dtn および4650 hdn )、 
すなわち 256 MB の DDR に加えてフォーマッタボードに 32 MB 
の増設メモリが搭載されています。また予備 DDR スロットも付 
いています。 

• 最大 544 MB まで搭載可能： 512 MB 分の DDR メモリを増設可能 
(フォーマッタボードに搭載の 32 MB のメモリを除く） 

• オプションのハードディスクドライブは EI 〇スロット （HP 

Color LaserJet 4650 hdn プリンタに実装）を使用して増設できま 
す。 

ユーザーインタフエース 

• コントロールパネルのグラフィックス表示 

• アニメーショングラフィックスによる拡張ヘルプ 

• サボートへのアクセスおよびサプライ品の注文を行う内蔵 Web 
サーバー（ネットワーク接続プリンタ） 

• プリンタのステータスおよびアラートの表示、プリンタの設定、 

ドキュメントおよびトラブル解決情報の表示、内蔵プリンタ情報 
ページの印刷が可能な HP ツールボックスソフトウェア。 

サボートされているプリン 
タパーソナリティ 

• HPPCL 6 

• HP PCL 5 c 

• PostScript 3 エミュレーション 

• Portable Document Format ( PDF ) 

ユーザーデータ保存 

• ジョブの保存。詳細については、 「ジョブ 保存機能 1をご覧くださ 
い0 

• 暗証番号 ( PIN ) 印刷 

• フォントおよびフオーム 

環境への配慮 

• パワーセーブ設定 

• 再利用可能な部品や素材を高い割合で使用 

• 国際エネルギースタープログラム準拠 

• Blue Angel 準拠 
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機能（続き) 


フオント 

• 80種類の内蔵フォントが PCL と PostScript エミュレーションの 
両方で使用可能です。 

• 80種類の TrueType ( TM ) 書体プリンタ対応スクリーンフォント 
がソフトウェアソリューションで使用可能です。 

• HP Web Jetadmin を使用してディスクでフォームおよびフォント 
をサポートします。 

用紙ハンドリング 

• 77 x 127 mm サイズからリーガルサイズまでの用紙に印刷しま 
す。 

• 60〜 200 g / m 2 の重さのメディアに印刷します。 

• 光沢紙、ラベル、 0 HP フィルム、封筒など、さまざまなメディ 
アタイプに印刷します。 

• 多様な光沢レベル 

• レター、リーガル、エグゼクティブ、8.5 x 13、 JISB 5、 ェグゼ 
クティブ （ JIS )、16 K 、 A 4、 A 5、 およびカスタムメディアをセッ 
卜できる500枚給紙トレイ（トレイ 2) 

• レター、リーガル、ェグゼクティブ、 JISB 5、 ェグゼクティブ 
( JIS )、16 K 、 A 4、 A 5、 およびカスタムサイズのメディアをセッ 
卜できる500枚用紙フィーダ（トレイ3、オプション )。 HP Color 
LaserJet 4650 dtn プリンタで標準仕様。 

• レター、リーガル、エグゼクティブ、 JISB 5、 エグゼクティブ 
( JIS )、16 K 、 A 4、 A 5、 およびカスタムメディアをセットできる 

2 x 500 枚用紙フィーダ（トレイ3およびトレイ4、オプション)。 
HP Color LaserJet 4650 hdn プリンタで標準仕様。 

• HP Color LaserJet 4650 dn > 4650 dtn 、 および 4650 hdn プリンタ 
の両面印刷機能 

• 250枚用フェースダウン排紙ビン 

アクセサリ 

• ジョブ保存だけでなく、フォントおよびマクロを保存できるプリ 
ンタハードディスク 。 HP Color LaserJet 4650 hdn プリンタで標 
準仕様。 

• DIMM (Dual inline memory module ) 

• 予備のフォントおよびファームウェアアップグレード用の 
CompactFlash スロット 

• プリンタスタンド 

• レター、リーガル、エグゼクティブ、 JISB 5、 A 4、 および A 5 サ 
イズのメディアをセットできる500枚用紙フィーダ（トレイ3、 
オプション )。 HP Color LaserJet 4650 dtn プリンタで標準仕様。 

• レター、リーガル、エグゼクティブ、 JISB 5、 A 4、 A 5、 および力 
スタムメディアをセットできる 2 x 500 枚用紙フィーダ（トレイ 

3およびトレイ4、オプション )。 HP Color LaserJet 4650 hdn プ 
リンタで標準仕様。 

接続性 

• オプションの拡張 I/O ( EIO ) ネットワークカード 。 HP Color 
LaserJet 4650 n 、4650 dn 、4650 dtn 、 および4650 hdn プリンタで 
標準仕様。 

• USB 1.1 接続コネクタ 

• HP Web Jetadmin ソフトウェア 

• 標準双方向パラレルケーブルインタフェース (IEEE -1284- C 準 
拠） 

• 予備コネクタ 

• USB 接続とパラレル接続の両方がサポートされていますが、両方 
を同時に使用することはできません。 
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機能（続き) 


サプライ品 

• サプライ品ステータスページには、トナーレベル、ページ数、お 


よび印刷可能なページ数の予測に関する情報が表示されます。 


• 装着時に振る必要のない力ートリッジ設計 


• プリンタは力一トリッジの装着時に HP プリントカートリッジの 


信頼性をチェックします。 


• インターネット対応のサプライ品注文機能（内蔵 Web サーバーま 


たは HP ツールボックスソフトウェアを使用） 
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各部の名称 


次の図は、このプリンタの主要部品の位置と名称を示しています。 



正面図 （2 x 500枚給紙トレイ付き） 

1 排紙ビン 

2 プリンタのコントロールパネル 

3 上部カバ _ 

4 トレイ1 

5 トレイ2 

6 プリントカートリッジ、トランス ファー ユニット、および フユー ザへのアクセス 

7 オン/オフスイッチ 

8 トレイ3およびトレイ4 (オプション） 
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500 枚用紙フイーダ（トレイ3、オプション）および 2 x 500 枚給紙トレイ（トレイ3および 
トレイ4、オプション）を同時に組み合わせて使用することはできません。 



背面/側面図 （2 x 500枚給紙トレイ付き） 

1 排紙ビン 

2 予備コネクタ 

3 パラレル接続 

4 オン/オフスイツチ 

5 EIO 接続 （3 個） 

6 メモリアクセス部 

7 USB 接続用コネクタ 

8 トレイ3およびトレイ4 (オプション） 

500枚用紙フィーダ（トレイ3、オプション）および2 x 500枚給紙トレイ（トレイ3および 
トレイ4、オプション）を同時に組み合わせて使用することはできません。 
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プリンタソフトウェア 


プリンタに同梱されている CD-ROM には、印刷システムソフトウェアが含まれています。 
この CD-ROM のソフトウェアコンポーネントとプリンタドライバを使用すると、プリンタ 
の機能を最大限に活用することができます。インストール手順については、『セットアップ 
ガイド』を參照してください。 


注記 印刷システムソフトウェアコンポーネントの最新情報については、 http://www.hp.com/ 

support/lj 4650 に公開されている ReadMe フアイルを參照してください。プリンタソフト 
ウェアのインストール手順については、プリンタに付属の CD-ROM に収録されているイン 
ストールノ ートを參照してください。 

このセクションでは、 CD-ROM に含まれているソフトウェアを要約します。印刷システム 
には、以下の動作環境で使用しているエンドユーザーやネットワーク管理者向けのソフトウ 
ェアが収録されています。 

• Microsoft Windows 98、 Me 

• Microsoft Windows NT 4.0、2000、 XP (32 ビット）、および Server 2003 (32 ビット） 

• Apple Mac OS バージヨン 8.6 〜 9.2.x、 および Apple Mac OS パージョン 10.1 以降 


注記 ネットワーク管理ソフトウヱアコンポーネントによつてサポートされるネットワーク環境の 

_ 一覧については、「 ネットワークの設定 」を參照してください。 


注記 プリンタドライバの一覧、最新の HP プリンタソフトウェア、および製品のサボート情報 

_ については、 http://www.hp.com/support/lj4650 にアクセスしてください。 


ソフトウ I ア機能 

HP Color LaserJet 4650シリーズプリンタには、自動設定、"今すぐ更新"、プレコンフイギ 
ュレーシヨンなどの機能が用意されています。 


ドライバの自動設定 


Windows 対応 HP LaserJet PCL 6および PCL 5 c ドライバ 、 Windows 2000 および 
Windows XP 対応 PS ドライバは、インストール時、プリンタアクセサリを自動的に検出し 
て設定する機能があります。ドライバの自動設定がサボートされているアクセサリとして 
は、両面印刷ユニット、オプションの用紙トレイ、およびデュアルインラインメモリモジ 
ュール （DIMM) があります。双方向通信がサポ_卜されている環境では、標準インスト_ル 
およびカスタムインストール時、インストール可能なコンポーネントとしてドライバの自動 
設定機能をデフオルトで利用できます。 


今すぐ更新 

インストール後に HP Color LaserJet 4650プリンタの設定を変更した場合、双方向通信をサ 
ポートしている環境では、ドライバを新しい設定に自動的に更新できます。新しいドライバ 
設定を自動的に反映させるには、[今すぐ更新]ボタンをクリックします。 


注記 共有されている Windows NT 4.0 クライアント 、 Windows 2000クライアント、または 

Windows XP クライアントが Windows NT 4.0 ホスト 、 Windows 2000ホスト、または 
Windows XP ホストに接続されている環境では、 n 今すぐ更新 n 機能はサボートされていませ 
ん〇 
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HP Driver Preconfiguration (HP ドライバのプレコンフイギユレーシヨン） 

HP Driver Preconfiguration ( HP ドライバのプレコンフイギユレーシヨン機能）はソフトウェ 
アアーキテクチャで、管理された社内印刷環境で HP ソフトウェアをカスタマイズし配布で 
きるようにする一連のツールです 。 HP Driver Preconfiguration ( HP ドライバのプレコンフ 
ィギユレーシヨン機能）を使用すると、情報技術 （ IT ) 管理者は、ネットワーク環境にドライ 
バをインストールする前に HP プリンタドライバの印刷デフオルト値およびデバイスデフ 
オルト値を事前設定できます。詳細については、 http :// www . hp . com / support / lj 4650 で公開 
されている 『 『HP Driver Preconfiguration Support Guide ( HP ドライ/《プレコンフイ ギュ 
レーシヨンサボートガイド) M を參照してください。 


プリンタドライバ 

プリンタドライバによってプリンタ機能にアクセスできるようになり、またコンビュータと 
プリンタとの通信がプリンタ制御言語を介して可能になります。ソフトウェアおよび言語の 
詳細については、プリンタに付属の CD - ROM に収録されているインストールノー トおよび 
ReadMe フアイルを參照してください。 

以下のプリンタドライバがプリンタに付属しています。最新ドライバは 
http :// www . hp . com / support / lj 4650 で入手できます。 Windows コンピュータの設定にもより 
ますが、プリンタソフトウェアのインストール時に、インターネット経由で最新ドライバを 
入手する必要があるかどうかコンピュータを自動的にチェックします。 


オペレーテイ 
ングシステム 1 

PCL 6 

PCL 5 c 

PS 

PPD 2 

Windows 98、 

Me 

一 

Web でのみ入手可能 



Windows NT 

4.0 


Web でのみ入手可能 



Windows 2000 


Web でのみ入手可能 



Windows XP 


Web でのみ入手可能 



Windows 

Server 2003 

一 

Web でのみ入手可能 


ノ 

Macintosh OS 





1 ドライバやオペレーティングシステムによっては、使用 

できないプリンタ4 

機能がありま 


す。利用可能な機能については、ドライバのオンラインヘルプを參照してくださし、。 
2 PostScript プリンタ記述ファイル 


注記 ソフトウェアのインストール時に、最新のドライバかどうかをシステムがインターネット経 

由で自動的にチェックしなかった場合は、 http :// www . hp . com / support / lj 4650 からドライバを 
ダウンロードしてください。接続後、[ドライバ&ダウンロード]を選択してダウンロード 
_ するドライバを探してください。 

UNIX ® および Linux 用のモデルスクリプトは、インターネットからダウンロードするか、 
または HP の正規サービスまたはサポートプロバイダに請求して入手できます。プリンタ 
に同梱されている、サポートに関するリ _ フレットを參照してください。 

OS /2 ドライバは旧 M から入手可能できます。また OS /2 にも同梱されています。 


JAWW 
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注記 目的のプリンタドライバがプリンタ CD - ROM に収録されていない場合や、上記の表にない 

場合は、インストールノートおよび ReadMe ファイルを調べて目的のプリンタドライバが 
サボートされているかどうかを確認してください。サボートされていない場合は、使用する 
_ ドライバの製造元または発売元に問い合わせ、プリンタのドライバを請求してください。 


追加ドライバ 


以下のドライバは CD - ROM には含まれていません。インターネットか、 HP カスタマケア 
から入手してください。 

• Windows 98、 Me、NT 4.0. 2000、 XP 、 および Server 2003 対応 PLC 5 c プリンタド 
ラィバ 

• OS /2 PCL 5 C /6 プリンタドライバ 

• OS /2 PS プリンタドライバ 

• UNIX モデルスクリブト 

• Linux ドライバ 

• HPOpenVMS ドライパ' 


注記 OS /2 ドライバは旧 M から入手可能で、 OS /2 に付属しています。繁体字中国語、簡体字中 

国語、韓国語、および日本語版はありません。 


適切なプリンタドライバの選択 

プリンタドライバは、プリンタの用途に基づいて選択します。プリンタ機能によっては 
PCL 6 ドライバでしか利用できない場合があります。利用可能な機能についてはプリンタ 
ドライバのヘルプを參照してください。 

• プリンタ機能を最大限利用するには、 PCL 6 ドライバを使用します。一般的な業務印刷 
の場合は、パフォーマンスと印刷品質が最適化される PCL 6 ドライバをお勧めします。 

• 前バージョンの PCL プリンタドライバやプリンタとの下位互換性を確保しなければな 
らない場合は、 PCL 5 c ドライバ （ Web でのみ入手可能）を使用します。 

• 基本的に Adobe や Corel などの PostScript 専用プログラムで印刷を行ったり、 
PostScript Level 3のニーズとの互換性を確保したり、 PS フォントを DIMM で追加した 
りする場合は、 PS ドライバを使用します。 


注記_ PS プリンタ言語と PCL プリンタ言語の切り替えはプリンタによって自動的に行われます。 


プリンタドライバのヘルプ 

各プリンタドライバにはヘルプが含まれています。ヘルプ画面は、[ヘルプ]ボタンをクリツ 
クするか、 PC のキーボードの F 1 ボタンを押すか、プリンタドライバ画面で右上隅の疑問 
符をクリツクして起動できます（使用している Windows オペレーテイングシステムによつ 
て異なります)。これらのヘルプ画面にはインストールするドライバの詳細情報が表示され 
ます。プリンタドライバのヘルプとプログラムのヘルプはそれぞれ別個のものです。 


プリンタドライバへのアクセス 

コンピュータからプリンタドライバにアクセスするには、次のいずれかの方法に従います。 
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オペレーテイングシス 
テム 

現在のすべての印刷ジ 
ョブの設定を変更する 
(アプリケーションのそ 
の時点までのセツショ 
ンが終了するまで） 

印刷ジョブのデフオル 
卜設定を変更する 

(たとえば、デフオルト 
で[両面に印刷（手差 
し)]をオンにする） 

構成設定を変更する 

(たとえば、トレイなど 
の物理的なアクセサリ 
を追加したり、[手差し 
両面印刷を使用可能に 
する]などのドライバ 
機能を有効化/無効化し 
たりする） 

Windows 98、 NT 4.0, 
および ME 

アプリケーションの 
[ファイル]メニューか 
ら[印刷]をクリックし 
ます。プリンタを選択 
し、[プロパティ]をク 
リックします（手順は 
変わることがあり、共 
通ではありません)。 

[スタート]をクリック 
し、[設定]をポイント 
し、[プリンタ]をクリ 
ックします。プリン 
タアイコンを右クリッ 
クし、[プロパティ] 
(Windows 98および 

ME)、 または[ドキュメ 
ントのデフオルト] 

(NT4.0) を選択します。 

[スタート]をクリック 
し、[設定]をポイント 
し、[プリンタ]をクリ 
ックします。プリンタ 
アイコンを右クリック 
し、[プロパティ]を選 
択します。[設定]タブ 
を選択します。 

Windows 2000および 
XP 

アプリケーションの 
[ファイル]メニューか 
ら[印刷]をクリックし 
ます。プリンタを選択 
し、[プロパティ]また 
は[基本設定]をクリッ 
クします（手順は変わ 
ることがあり、共通で 
はありません)。 

[スタート]をクリック 
し、[設定]をポイント 
し、[プリンタ]または 
[プリンタとファック 
ス]をクリックしま 
す。プリンタアイコ 
ンを右クリックし、[印 
刷設定]を選択します。 

[スタート]をクリック 
し、[設定]をポイント 
し、[プリンタ]または 
[プリンタとファック 
ス]をクリックしま 
す。プリンタアイコン 
を右クリックし、[プロ 
パティ]を選択しま 
す。[デバイスの設定] 
タブを選択します。 

Macintosh OS 9.1 

[ファイル]メニュー 
で、[プリント]をクリ 
ックします。さまざま 
なポップァップメニュ 
一で設定を変更しま 
す。 

[ファイル]メニュー 
で、[プリント]をクリ 
ックします。ポップァ 
ップメニューで設定を 
変更するときは、[設定 
の保存]をクリックし 
ます。 

デスクトップのプリン 
タアイコンをクリック 
します。[プリント]メ 
ニューから[設定の変 
更]をクリックします。 

Macintosh OS X.1 

[ファイル]メニュー 
で、[プリント]をクリ 
ックします。さまざま 
なポップァップメニュ 
一で設定を変更しま 
す。 

[ファイル]メニュー 
で、[プリント]をクリ 
ックします。さまざま 
なポップァップメニュ 
一で設定を変更し、メ 
インポップアップメ 
ニューで[カスタム設 
定の保存]をクリック 
します。それらの設定 
は、[カスタム]オプシ 
ョンとして保存されま 
す。新しい設定を使用 
するには、プログラム 
を起動して印刷するた 
びに[カスタム]オプシ 
ョンを選択する必要が 
あります。 

プリンタを削除し、再 
インスト _ ルします。 

再インストール時、ド 
ライバで新しいオプシ 
ヨンが自動設定されま 
す (AppleTalk 接続の 
み） 

注記 

Classic モードでは構 
成設定を変更できませ 
ん〇 
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オペレーティングシス 
テム 

現在のすべての印刷ジ 
ョブの設定を変更する 
(アプリケーションのそ 
の時点までのセツショ 
ンが終了するまで） 

印刷ジョブのデフオル 
卜設定を変更する 

(たとえば、デフオルト 
で[両面に印刷（手差 
し)]をオンにする） 

構成設定を変更する 

(たとえば、トレイなど 
の物理的なアクセサリ 
を追加したり、[手差し 
両面印刷を使用可能に 
する]などのドライバ 
機能を有効化/無効化し 
たりする） 

Macintosh OS X .2 

[ファイル]メニュー 
で、[プリント]をクリ 
ックします。さまざま 
なポップァップメニュ 
一で設定を変更しま 
す。 

[ファイル]メニュー 
で、[プリント]をクリ 
ックします。さまざま 
なポップァップメニュ 
一で設定を変更し、 
[Presets (プリセツ 
卜)]ポップァップメニ 
ューで[別名で保存]を 
クリックし、プリセッ 
卜の名前を入力しま 
す。これらの設定が 
[Presets (プリセツ 
卜)]メニューに追加さ 
れます。新しい設定を 
使用するには、プログ 
ラムを起動して印刷す 
るたびに [Saved 

Preset (保存済みのプ 
リセット)]オプション 
を選択する必要があり 
ます。 

Print Center を起動し 
ます（ハードディスク 
ドライブを選択し、[ア 
プリケーション]、[ユ 
ーテイリテイ]の順に 
クリックし 、 [Print 
Center ] をダブルクリ 
ックします)。印刷キ 
ューをクリックしま 
す。[プリンタ]メ 
ニューから[情報を見 
る]をクリックしま 
す。[インスト _ ルオ 
プション]メニューを 
選択します。 

注記 

Classic モードでは構 
成設定を変更できませ 
ん〇 


Macintosh OS X .3 

[ファイル]メニュー 
で、[プリント]をクリ 
ックします。さまざま 
なポップァップメニュ 
一で設定を変更しま 
す。 

[ファイル]メニュー 

で、[プリント]をクリ 
ックします。さまざま 
なポップァップメニュ 
一で設定を変更し、 
[Presets (プリセツ 
卜)]ポップァップメニ 
ューで[別名で保存]を 
クリックし、プリセッ 
卜の名前を入力しま 
す。これらの設定が 
[Presets (プリセツ 
卜)]メニューに追加さ 
れます。新しい設定を 
使用するには、プログ 
ラムを起動して印刷す 
るたびに [Saved 

Preset (保存済みのプ 
リセット)]オプション 
を選択する必要があり 
ます。 

Print Center を起動し 
ます(ハードディスク 
ドライブを選択し、[ア 
プリケーション]、[ユ 
—テイリテイ]の順に 
クリックし 、 [Print 
Center ] をダブルクリ 
ックします)。印刷キュ 
—をクリックします。 
[プリンタ]メニューか 
ら[情報を見る]をクリ 
ックします。[インスト 
—ルオプション]メニ 
ューを選択します。 

注記 

Classic モードでは構 
成設定を変更できませ 
ん〇 



Macintosh コンピュータのソフトウェア 

HP ィンストーラには、 Macintosh コンビュータ用の PostScript プリンタ記述言語 （ PPD ) フ 
アイル 、 Printer Dialog Extension ( PDE )、 および HP LaserJet Utilities が用意されています 0 
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プリンタがネットワークに接続されている場合、 Macintosh コンピュータから内蔵 Web 
サ _ バ _ を使用できます。 


PPD 

PPD は 、 Apple PostScript ドライバと組み合わさることによって、プリンタ機能へのアクセ 
スを提供します。また、コンピュータとプリンタの通信を可能にします。 PPD 、 PDE 、 そ 
の他のソフトウェアのインストールプログラムは CD - ROM に収録されています。 PS ドラ 
イバは、オペレーティングシステムに付属している適切なものを使用してください。 


HP LaserJet Utility 

ドライバから利用できない機能を制御するには 、 HP LaserJet Utility を使用します。図解入 
り画面によって簡単にプリンタ機能を選択できます 。 HP LaserJet Utility では次の作業を実 
行できます。 

• プリンタの名前付け、ネットワーク上のゾーンへのプリンタの割り当て、ファイルおよ 
びフォントのダウンロード 

• プリンタのインターネットプロトコル （ IP ) 印刷機能の設定 


現在 、 HP LaserJet Utility には OSX 版はありませんが、 Classic 版があります。 


印刷システムソフトウェアのインストール 

次のセクションでは、印刷システムソフトウェアのインストール手順について説明します。 

プリンタの CD - ROM には印刷システムソフトウェアとプリンタドライバが収録されていま 
す。プリンタの機能をフルに活用するには、 CD - ROM に収録されている印刷システムソフ 
トウェアをインストールする必要があります。 

CD - ROM ドライブがない場合は、 http :// www . hp . com / support / lj 4650 から印刷システムソフ 
トウェアをダウンロードしてください。 

UNIX ® ( HP - UX®、Sun Solaris ) および Linux ネットワークのモデルスクリブトのサンプル 
は、 http :// www . hp . com / support からダウンロードできます 0 

最新のソフトウェアは、 http :// www . hp . com / support / y 4650 から無償でダウンロードできま 
す0 


Windows 印刷システムソフトウェアのインストール（直接接続） 

このセクシヨンでは 、 Microsoft Windows 98 、 Windows Me 、 Windows NT 4.0 、 
Windows 2000、および Windows XP の印刷システムソフトウェアをインストールする方法 
について説明します。 

直接接続環境で印刷ソフトウェアをインストールする際は必ず、印刷ソフトウヱアをインス 
卜ールしてからパラレルケーブルや USB ケーブルを接続してください。ソフトウェアをイ 
ンストールする前にパラレルケーブルや USB ケーブルが既に接続されている場合は 、 「zi 
ラレルケーブルまたは USB ケーブル接続後のソフトウェアのインス I ル I を参照してく 
ださい。 

直接接続にはパラレルケーブルまたは USB ケーブルのいずれかを使用できます。ただし、 
パラレルケーブルと USB ケーブルを同時に使用することはできません。パラレルポート 
については IEEE 1284互換ケーブルを、 USB ケーブルについては標準2 m USB ケーブルを 
使用してください。 
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注記 NT 4.0 は USB ケーブル接続をサボートしていません。 

印刷システムソフトウェアをインストールするには 
1- 実行中のすべてのソフトウェアプログラムを終了します。 

2. プリンタの CD - ROM を CD - ROM ドライブに挿入します。 

ようこそ画面が表示されない場合は、次の手順に従って画面を起動します。 

• [スタ ー ト]メニュ_から[ファイル名を指定して実行]をクリックします。 

• 「 X :\ SETUP 」 と入力します。ここで、 n X ••は CD - ROM ドライブのドライブ文字を表 
します。 

• [ OK ] をクリックします。 

3. プロンプトが表示されたら、[プリンタのインストール]をクリックし、画面の指示に従 
います。 

4. インストールが完了したら[完了]をクリックします。 

5. コンピュータを再起動します。 

6. テストページを印刷するか、任意のソフトウェアプログラムでページを印刷して印刷 
システムソフトウェアが正常にインストールされていることを確認します。 

インストールが失敗した場合は、ソフトウェアをインストールし直してください。それでも 
インストールできない場合は、プリンタ CD - ROM に収録されているインストールノートま 
たは ReadMe ファイルを參照するか、プリンタに同梱されているリーフレットを調べる 
か、あるいは http :// www . hp . com / support / lj 4650 にアクセスして原因を特定してください。 


Windows 印刷システムソフトウェアのインス I —ル（ネットワーク） 

プリンタ CD - ROM に収録されているソフトウェアは 、 Microsoft Windows ネットワークで 
のネットワ _ クインスト _ ルをサポ _ 卜しています。その他のオペレ _ テイングシステム 
へのネツトワークインス I —ルについては、 http :// www . hp . com / support / lj 4650 をご覧くだ 
さい0 


HP LaserJet 4650 n、HP LaserJet 4650 dn プリンタ、または HP LaserJet 4650 dtn プリンタ 
に同梱の HP Jetdirect プリントサーバーには10/100 Base - TX ネットワークポートが付い 
ています。別のタイプのネットワ_クポ_卜が装備された HP Jetdirect プリントサ_バ_ 
が必要な場合は、 「 サプライ品とアクセサリ I を參照するか、または http :// www . hp . com / 
support / lj 4650 にアクセスしてください。 

インストーラは、 Novell サーバーにプリンタをインストールし、プリンタオブジェクトを 
作成することはできません。 Windows コンピュータとプリンタを直結した場合のネット 
ワ_クインスト_ルのみをサポ_卜しています。 Novell サ_バ_にプリンタをインスト _ 
ルし、プリンタオブジェクトを作成するには、 HP ユーティリティ （ HPWebJetadmin や 
HP Install Network Printer Wizard ) または Novell ユーテイリテイ (NWadmin など）を使用し 
ます。 
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印刷システムソフトウェアをインストールするには 

1. Windows NT 4.0 、 Windows 2000、または Windows XP 上にソフトウェアをインス！ -- 
ルするには、管理者権限が必要です。 

2. 設定ぺ _ ジを印刷して HP Jetdirect プリントサ _ バ _ でネットワ _ クが正しく設定され 
ていることを確認します （「 プリ ンタ情報ページ 1を參照)。その次のページで、プリン 
夕の IP アドレスを確認します。このアドレスは、ネットワークインストールを実行す 
る場合に必要になります。 

3. 実行中のすべてのソフトウェアプログラムを終了します。 

4. プリンタの CD - ROM を CD - ROM ドライブに揷入します。 

ようこそ画面が表示されない場合は、次の手順に従って画面を起動します。 

• [スタート]メニューから[ファイル名を指定して実行]をクリックします。 

• 「 X :\ SETUP 」 と入力します。ここで、 n X n は CD - ROM ドライブのドライブ文字を表 
します。 

• [ OK ] をクリックします。 

5. プロンプトが表示されたら、[プリンタのインストール]をクリックし、画面の指示に従 
います。 

6. インストールが完了したら、[完了]をクリックします。 

7. コンピュータを再起動します。 

8. テストページを印刷するか、任意のソフトウェアプログラムでページを印刷して印刷 
システムソフトウェアが正常にインストールされていることを確認します。 

インストールが失敗した場合は、ソフトウェアをインストールし直してください。それ 
でもインストールできない場合は、プリンタ CD - ROM に収録されているインストール 
ノ _卜または ReadMe ファイルを參照するか、プリンタに同梱されているリ_フレット 
を調べるか、あるいは http :// www . hp . com / support / lj 4650 にアクセスして原因を特定して 
ください。 


Windows の共有機能を使用してネットワークプリンタを使用できるように 
Windows コンピュータを設定するには 

パラレルケーブルでプリンタがコンピュータに直結されている場合は、ネットワークユー 
ザー間でネットワーク上のプリンタを共有して印刷できます。 

Windows 共有機能を有効にする方法については、 Windows のドキュメントを參照してくだ 
さい。プリンタ共有の準備ができたら、プリンタを共有するすべてのコンピュータ上にプリ 
ンタソフトウェアをインス I ルします。 


Macintosh 用印刷システムソフトウェアのインストール （ネッ トワーク） 

このセクションでは、 Macintosh 用印刷システムソフトウェアのインストール方法について 
説明します。印刷システムソフトウェアは 、 Apple Mac OS バージョン 8.6 〜 9.2. x 、 
Apple Mac OS バージョン 10.1 以降に対応しています。 
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印刷システムソフトウェアには次のコンポーネントが含まれています。 

• [PostScript® プリンタ記述 （ PPD) ファイル] 

PPD は Apple PostScript プリンタドライバと組み合わさることによって、プリンタ機 
能へのアクセスを提供します。 PPD およびその他のソフトウェアのインストールプロ 
グラムは、プリンタに付属の CD - ROM に収録されています。コンピュータに付属の 
Apple LaserWriter 8プリンタドライバを使用してください。 

• [HP LaserJet Utility] 

HP LaserJet Utility を使用すると、プリンタドライバから利用できない機能にアクセス 
できます 。 HP LaserJet Utilitiy の図解入りの画面から、プリンタ機能を選択したり、プ 
リンタについて次の作業を実行したりできます。 

• プリンタの名前付け 

• ネットワーク上のゾーンへのプリンタの割り当て 

• プリンタへの IP の割り当て 

• ファイルおよびフオントのダウンロード 

• プリンタの IP または AppleTalk 印刷機能の設定 


注記 現在 、 HP LaserJet Utility には Classic 版のみがあります 。 OS X 版はありません。 

Mac OS 8.6 - 9.2 用のプリンタドライバをインストールするには 

1 . HP Jetdirect プリントサーバーとコンピュータのネットワークポートをネットワーク 
ケーブルで接続します。 

2. CD - ROM を CD - ROM ドライブに挿入します。 CD-ROM メニューが自動的に実行され 
ます。 CD-ROM メニューが自動的に実行されない場合は、デスクトップ上の CD-ROM 
アイコンをダブルクリックし、インストーラアイコンをダブルクリックします。イン 
ストーラアイコンは、スタータ ー CD - ROM にある Installer (インストーラ）の下の 
〈 language 〉 （言語）フォルダにあります（ここで 〈 language 〉 は使用する各言語です）〇 
たとえば 、 Installer (インストーラ）の下の English (英語）フォルダには、英語のプリン 
タソフトウェアのインストーラアイコンが含まれています。 

3. 画面に表示される指示に従います。 

4. 起動ディスクの[アプリケーション/ユーティリティ]フォルダにある Apple Desktop 
Printer Utility を起動します。 

5. [Printer (AppleTalk) (プリンタ (AppleTalk))] をダブルクリックします。 

6. AppleTalk のプリンタ選択オプションの隣にある[変更]をクリックします。 

7. プリンタを選択し、[自動設定]をクリックし、[作成]をクリックします。 

8. [プリント]メニューで、 [SetDefaultPrinter (デフオルトプリンタの設定)]をクリック 
します。 


注記 デスクトップ上のアイコンがジェネリックアイコンになります。すべてのプリントパネル 

_ がアプリケーションの印刷ダイアログに表示されます。 
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Mac OS 10.1 以降のプリンタドライバをインストールするには 

1 . HP Jetdirect プリントサーバーとコンピュータのネットワークポートをネットワーク 
ケーブルで接続します。 

2. CD - ROM を CD - ROM ドライブに揷入します。 CD-ROM メニューが自動的に実行され 
ます。 CD-ROM メニューが自動的に実行されない場合はデスクトップ上の CD - ROM ア 
イコンをダブルクリックし、インストーラアイコンをダブルクリックします。インス 
卜ーラアイコンは、スタータ ー CD - ROM にある Installer (インストーラ）の下の 
〈 language 〉 （言語）フォルダにあります（ここで 〈 language 〉 は使用する各言語です）〇 
たとえば 、 Installer (インストーラ）の下の English (英語）フォルダには、英語のプリン 
タソフトウェアのインストーラアイコンが含まれています。 

3. [HP LaserJet インストーラ]フォルダをダブルクリックします。 

4. 画面に表示される指示に従います。 

5. 目的の言語のインストーラアイコンをダブルクリックします。 

6. コンピュータのハードディスクドライブから、 [アプリケーション]、[ユー ティリテ 
ィ]、 [Print Center] の順にダブルクリックします。 

7. [プリンタを追加]をクリックします。 

8. OS X 10.1 の接続タイプは AppleTalk を選択し 、 OS X 10.2 の接続タイプは 
Rendezvous を選択します。 

9. プリンタ名を選択します。 

10. [プリンタを追加]をクリックします。 

11- 左上隅の[閉じる]ボタンをクリックして Print Center を終了します。 

Macintosh コンビュータとプリンタをパラレルポートで直接つなぐことはできません。 


Macintosh 用印刷システムソフトウェアのインストール（直接接続、 USB ) 


Macintosh コンピュータはパラレルポート接続をサポートしていません。 


このセクションでは 、 Mac OS 8.6 〜 9.2. x 、 および Mac OS X 以降の印刷システムソフト 
ウェアをインストールする方法について説明します。 

PPD ファイルを使用するには 、 Apple LaserWriter ドライバをインストールする必要があり 
ます 。 Apple LaserWriter 8ドライバは Macintosh コンピュータに同梱のものを使用します。 


印刷システムソフトウェアをインストールするには 

1-プリンタの USB ポートとコンピュータの USB ポートを USB ケーブルで接続します。 
標準の2 m USB ケーブルを使用します。 

2. 実行中のすべてのソフトウェアプログラムを終了します。 

3. プリンタ CD - ROM を CD - ROM ドライブに挿入し、インストーラを実行します。 

CD-ROM メニューが自動的に実行されます。 CD-ROM メニューが自動的に実行されな 
い場合はデスクトップ上の CD - ROM アイコンをダブルクリックし、インストーラアイ 
コンをダブルクリックします。インスト_ラアイコンは、スタータ ー CD - ROM にある 
Installer (インストーラ）の下の 〈 language 〉 （言語）フオルダにあります（ここで 
〈 language 〉 は使用する各言語です)〇 

4. 画面に表示される指示に従います。 
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5. コンピュータを再起動します。 

6. [Mac OS 8.6 - 9.2 .x の場合] 

• [Macintosh HD], [アプリケーシ ヨン]、[ユー テイリテイ]の順に選択し、 Apple 
Desktop Printer Utility を開きます。 

• [Printer ( USB ) (プリンタ （ USB ))] をダブルクリックします。 

• [USB Printer Selection ( USB プリンタの選択)]の隣にある[変更]をクリックしま 
す。 

• プリンタを選択し、[自動設定]をクリックし、[作成]をクリックします。 

• デスクトップ上に作成されたプリンタアイコンをクリックします。 

• [プリント]メニューで 、 [Set Default Printer (デフオルトプリンタの設定)]をクリ 
ックします。 

[ MacOSX の 場合 ]: [Macintosh HD ]、 [アプリ ケーシヨン]、[ユー テ イリテイ ]、 [Print 
Center] の順に選択して Print Center を起動します。プリンタが自動的にセットアップ 
されない場合は、次の手順を実行します。 

• [プリンタを追加]をクリックします。 

• プリンタリストから、接続タイプとして USB を選択します。 

• プリンタを選択し、左下隅の[追加]をクリックします。 

7. テストページを印刷するか、任意のソフトウェアプログラムでページを印刷して印刷 
システムソフトウェアが正常にインストールされていることを確認します。 

インストールが失敗した場合は、ソフトウェアをインストールし直してください。それ 
でもインストールできない場合は、プリンタ CD-ROM に収録されているインストール 
ノ ートまたは ReadMe フアイルを參照するか、プリンタに同梱されているリーフレット 
を調べるか、あるいは http://www.hp.com/support/lj4650 にアクセスして原因を特定して 
ください。 


注記 デスクトップ上のアイコンがジェネリックアイコンになります。すべてのプリントパネル 

_ がアプリケーションの[プリント]ダイアログに表示されます。 

パラレルケーブルまたは USB ケーブル接続後のソフトウェアのインストー 
ノレ 

パラレルケーブルまたは USB ケーブルで既に Windows コンピュータに接続されている場 
合、コンピュータの電源を入れると、[新しいハードウェアが見つかりました]というダイア 
ログボックスが表示されます。 


Windows 98または Windows Me にソフトウェアをインス I ^ールするには 

1. [新しいハードウェアが見つかりました]ダイアログボックスで 、 [Search CD-ROM 
Drive ( CD - ROM ドライブの検索)]をクリックします。 

2. [次へ]をクリックします。 
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3. 画面に表示される指示に従います。 


4. テストページを印刷するか、任意のソフトウェアプログラムでページを印刷して印刷 
システムソフトウェアが正常にインストールされていることを確認します。 

インストールが失敗した場合は、ソフトウェアをインストールし直してください。それ 
でもインストールできない場合は、プリンタ CD - ROM に収録されているインストール 
ノ ートまたは ReadMe フアイルを參照するか、プリンタに同梱されているリーフレット 
を調べるか、あるいは http :// www . hp . com / support / lj 4650 にアクセスして原因を特定して 
ください。 


Windows 2000 または Windows XP にソフトウェアをインス I -ールするには 

1. [新しいハードウェアが見つかりました]ダイアログボックスで、[検索]をクリックしま 
す。 

2. [ドライバファイルの特定]画面で、[場所の指定]チェックボックスをオンにし、それ以 
外のすべてのチェックボックスをオフにし、[次へ]をクリックします。 

3. ルートディレクトリのドライブ文字を入力します。たとえば 「 X :\」 と入力します（ここ 
で n X n は CD - ROM ドライブのルートディレクトリのドライブ文字です)。 

4. [次へ]をクリックします。 

5. 画面に表示される指示に従います。 

6. インストールが完了したら、[完了]をクリックします。 

7. 言語を選択し、画面に表示される指示に従います。 

8. テストページを印刷するか、任意のソフトウェアプログラムでページを印刷して印刷 
システムソフトウェアが正常にインストールされていることを確認します。 

インストールが失敗した場合は、ソフトウェアをインストールし直してください。それ 
でもインストールできない場合は、プリンタ CD - ROM に収録されているインストール 
ノ _卜または ReadMe ファイルを參照するか、プリンタに同梱されているリ_フレット 
を調べるか、あるいは http :// www . hp . com / support / lj 4650 にアクセスして原因を特定して 
ください。 


ソフトウェアのアンインス|ル 

このセクションでは、印刷システムソフトウェアのアンインストール方法について説明しま 
す0 


Windows OS からソフトウェアを削除するには 

Windows HP 印刷システムコンポーネントを選択して削除するには、プログラムグループ 
の [HP LaserJet 4650]、[ツール]内のアンインス I ラを使用します。 

1. [スタート]から[プログラム]をポイントします。 

2. [HP LaserJet 4650] をポイントし、[ツール]をクリックします。 

3. [Uninstaller (アンインストーラ)]をクリックします 0 

4. [次へ]をクリックします。 

5. アンインストールする HP 印刷システムコンポーネントを選択します。 
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6. [ OK ] をクリックします。 

7. 画面に表示される手順に従ってアンインストールを実行します。 

Macintosh OS からソフトウェアを削除するには 

[HP LaserJet ] フォルダと PPD をゴミ箱にドラッグします。 

ネットワーク用のソフトウェア 

HP ネットワークインストールおよび設定ソフトウェアソリューションの概要については、 
伽 PJetdirect プリントサーバー管理者用ガイド M を參照してください。このガイドはプ 
リンタに同梱の CD - ROM に収録されています。 


HP Web Jetadmin 

HP Web Jetadmin を使用すると、イントラネット内の HP Jetdirect に接続されているプリ 
ンタをブラウザで管理することができます 。 HP Web Jetadmin はブラウザベースの管理 
ツ _ ルです。このツ _ ルはネットワ _ ク管理サーバーにのみインストールしてください。 
HP Web Jetadmin は 、 Red Hat Linux、Suse Linux、Windows NT 4.0 Server および 
Workstation、Windows 200 0 Professional、Windows 200 0 Server、Advanced Server 、 およ 
び Windows XP Professional (サービスパック 1) システムにインス I —ルして実行できま 
す。 


HP Web Jetadmin の現在のバージョンとサボートされているホストシステムの最新リスト 
をダウンロードするには、 HP カスタマケア http :// www . hp . com / go / webjetadmin をご覧くだ 
さい。 

HP Web Jetadmin をホストサーバーにインス！ルすると、クライアントは、サボートさ 
れている Web ブラウザ (Microsoft Internet Explorer 5.5 および 6.0 以降、または Netscape 
Navigator 7.0) を介して HP Web Jetadmin にアクセスできます。 

HP Web Jetadmin には次の特長があります。 

• タスク主体のユーザーインタフェースを使用して表示を構成できるので、ネットワーク 
管理者は大幅に時間を節約することができます。 

• ネットワ _ ク管理者はカスタマイズ可能なユーザープロファイルを使用して、表示また 
は使用する機能を限定することができます。 

• ハードウェアの故障、サプライ品残量報告などのプリンタの問題を即座に通知する電子 
メ ールをさまざまなユーザーに転送できるようになりました。 

• 標準の Web ブラウザだけを使用すると、どのクライアントからでもリモートインス 

卜ールおよび管理が可能です。 

• 高度な自動検出機能によってネットワーク上の周辺機器が検出されるので、各プリンタ 
を手作業でデータベースに入力する必要はありません。 

• エンタープライズ管理パッケージに簡単に統合可能です。 

• IP アドレス、カラー機能、モデル名などのパラメータに基づいて周辺機器を速やかに検 
出します。 

• 周辺機器を簡単に論理グループに構成し、仮想オフィスマップを使用して簡単に操作す 
ることができます。 

• 一度に複数のプリンタを管理して設定できます。 
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HP Web Jetadmin の最新情報については、 http :// www . hp . com / go/webjetadmin にアクセスし 
てください。 


UNIX 

HP Jetdirect Printer Installer for UNIX は、 HP-UX および Solaris ネットワーク用のシンプル 
なプリンタインストールューテイリテイです。このューテイリテイは、 HP カスタマケア 
http :// www . hp . com / support/net printing からダウンロードすることができます。 


ユーテイリ丁イ 

HP Color LaserJet 4650シリーズプリンタには、ネットワーク接続されたプリンタを管理お 
よび監視するためのいくつかのユーティリティが付属しています。 


内蔵 Web サ _ バ _ 

このプリンタには、プリンタおよびネットワークのアクティビティに関する情報にアクセス 
できる内蔵 Web サーバーが装備されています。 Web サーバーには、 PC 上で Windows の 
ようなオペレーティングシステムを使用して Web プログラムを実行するのとほとんど同じ 
環境があります。これらのプログラムの出力を Microsoft Internet Explorer または Netscape 
Navigator のような Web ブラウザに表示できます。 

内蔵 Web サーバーは、ネットワークサーバーで口ードされるソフトウヱアではなく、ハー 
ドウェアデバイス（プリンタなど）上またはファームウェア内にあるサーバーを意味します。 

内蔵 Web サーバーには、ネットワークに接続されている PC および標準の Web ブラウザか 
らプリンタにアクセスできるという利点があります。特殊なソフトウェアのインストールや 
設定は必要ありません。 HP 内蔵 Web サーバーの詳細については、 『内蔵 Web ザーパーュ 
ーザーズガイド』 を參照してください。このガイドはプリンタに同梱の CD-ROM にありま 
す0 


機能 

HP 内蔵 Web サ _ バ _ では、プリンタおよびネットワ_クカ_ドステ_タスを表示し、 
PC を使用して印刷機能を管理できます。 HP 内蔵 Web サーバーを使用して、次の操作を行 
うことができます。 

• プリンタステータス情報の表示 

• サプライ品すベての寿命の確認と新しいサプライ品の注文 
• トレイ設定の表示と変更 

• プリンタのコントロールパネルメニューの設定の表示と変更 

• 内部ページの表示と印刷 

• プリンタおよびサプライ品のイベント通知の受信 

• 他の Web サイトへのリンクの追加またはカスタマイズ 
• 内蔵 Web サーバーページを表示する言語の選択 

• ネットワーク設定の表示と変更 

内蔵 Web サ_バ_の機能に関する詳細については、「 内蔵 Web サ_バ_の使用 」を參照し 
てください。 
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hp ツールボックス 

HP ツール ボックスはソフトウェアアプリケーションで、次の作業を行うことができます。 

• プリンタ ステー タスの チェック 

• トラブルシューティング情報の參照 

• オンラインマニュアルの表示 

• 内蔵プリンタページの印刷 

HP ツールボックスは、プリンタをコンピュータに直接接続している場合や、ネットワ _ ク 
に接続している場合だけ使用することができます。 HP ツールボックスを使用するには、ソ 
フトウェアをフルインストールする必要があります。 


その他のコンポーネントおよびューテイリテイ 

Windows、Macintosh OS ューザー、およびネットワーク管理者は、複数のソフトウェアア 
プリケーシヨンを使用することができます。使用可能なプログラムを以下に要約します。 


Windows 

Macintosh OS 

ネットワーク管理者 

• ソフトウェアインス！ 

ラー印刷システムのイン 
ストールを自動化します。 

• オンライン Web 登録 

• HP ツールボックス 

• PostScript プリンタ記述フ 
アイノレ （ PPD ) _ Mac OS 
付属の Apple PostScript ド 
ライバと共に使用します。 

• HP LaserJet Utility (イン 
ターネットから入手可能） 

— Mac OS ユーザーのため 
のプリンタ管理ユーティリ 
ティ 

• HP ツールボックス （Mac 
OSXvlO .2 以降） 

• HP Web Jetadmin -ブラ 
ウザべースのシステム管理 
ツール。最新の HP Web 
Jetadmin ソフトウェアに 
ついては、 

http : //www . hp . com / go / 
webjetadmin を參照してく 
ださい。 

• HP Jetdirect Printer 

Installer for UNIX - 
http :// www . hp . com / support / 
net printing からダウン 
口ードすることができま 
す。 
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印刷メディアの仕様 


最良の結果を得るには、通常の 75 g / m 2 コピー用紙を使用してください。用紙が良質である 
こと、および傷、裂け目、しみ、ほぐれ、ほこり、しわがなく、端がめくれていたり折れた 
りしていないことを確認します。 

• 米国からサプライ品を注文するには、 http :// www . hp . com / go/ljsupplies にアクセスしてく 
ださい。 

• その他の国/地域からサプライ品を注文するには、 http :// www . hp . com / ghp / buyonline.html 
にアクセスしてください。 

• アクセサリを注文するには、 http :// www . hp . com / go/accessories にアクセスしてくださ 
い。 

• サボートされている用紙の重量やサイズの詳細については、 http :// www . hp . com / support / 
Ijpaperguide をご覧ください。 


使用可能なメディアの重量とサイズ 


トレイ1のメディアサイズ 


トレイ1 

寸法 

重量または厚さ 

容量 

標準サイズの用紙/カー 
ドストック（レター/ 

A 4、 リーガル、エグゼ 
クティブ 、 JIS B 5、 

A 5) 


60〜200 g / m 2 

100枚 
(75 g / m 2 ) 

最小サイズの用紙/カー 
ドストック 

76.2 x 127 mm 

164〜200 g / m 2 

100枚 
(75 g / m 2 ) 

最大サイズの用紙/カー 
ドストック 

216 x 356 mm 

164〜200 g / m 2 

100枚 
(75 g / m 2 ) 

標準サイズの光沢紙 
(レター / A 4、 リーガ 
ル、エグゼクティブ、 

JIS B 5、 A 5) 


75〜105 g / m 2 

スタックの最大の高 
さ：10 mm 

最小サイズの光沢紙 

76.2 x 127 mm 

75〜200 g / m 2 

スタックの最大の高 
さ：10 mm 

最大サイズの光沢紙 

216 x 356 mm 

75〜200 g / m 2 

スタックの最大の高 
さ：10 mm 

両面光沢紙 

216 x 356 mm 

106〜120 g / m 2 

スタックの最大の高 
さ：10 mm 

標準サイズの 0 HP フ 
ィルム（レター / A 4) 


0.13〜0.13 mm 厚 

60枚 

標準 HP Tough 用紙 
(レター / A 4 、 リーガ 
ル、エグゼクティブ、 

JIS B 5、 A 5) 


0.13〜0.13 mm 厚 

スタックの最大の高 
さ：10 mm 
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トレイ 1 のメディアサイズ（続き) 


トレイ1 

寸法 

重量または厚さ 

容量 

最小サイズの HP 

Tough 用紙 

76.2 x 127 mm 

0.13〜0.13 mm 厚 

スタックの最大の高 
さ：10 mm 

最大サイズの HP 

Tough 用紙 

216 x 356 mm 

0.13〜0.13 mm 厚 

スタックの最大の高 
さ：10 mm 

最小サイズの HP High 
Gloss レーザ用紙 

216 x 279 mm 

120〜120 g / m 2 

200枚 

最大サイズの HP High 
Gloss レーザ用紙 

279 x 432 mm 

120〜120 g / m 2 

200枚 

封筒 （10 号商用、モナ 
コ、 C 5、 DL 、 B 5) 


105〜105 g / m 2 

20封筒 

標準サイズのラベル紙 
(レター / A 4、 リーガ 
ル、エグゼクティブ、 

JIS B 5、 A 5) 


60〜163 g / m 2 

スタックの最大の高 
さ：10 mm 

最小サイズのラベル 

76.2 x 127 mm 

60〜163 g / m 2 

スタックの最大の高 
さ：10 mm 

最大サイズのラベル 

216 x 356 mm 

60〜163 g / m 2 

スタックの最大の高 
さ：10 mm 


トレイ2およびオプションのトレイ3および4のメディアサイズ 1 


トレイ2、トレイ3、 
およびトレイ4(オプシ 

ョン） 

寸法 

重量または厚さ 

容量 

標準サイズのレター紙 
(レター / A 4、 リーガ 
ル、エグゼクティブ、 

JIS B 5、 A 5) 


60〜105 g / m 2 

500枚 
(75 g / m 2 ) 

最小サイズの用紙 

148 x 210 mm 

60〜105 g / m 2 

500枚 
(75 g / m 2 ) 

最大サイズの用紙 

216 x 356 mm 

60〜105 g / m 2 

500枚 
(75 g / m 2 ) 

標準サイズの光沢紙 
(レター / A 4、 リーガ 
ル、エグゼクティブ、 

JIS B 5、 A 5) 


75〜120 g / m 2 

200枚 

最小サイズの光沢紙 

182 x 210 mm 

75〜120 g / m 2 

200枚 

最大サイズの光沢紙 

216 x 356 mm 

75〜120 g / m 2 

200枚 

標準サイズのラベル紙 
(レター / A 4、 リーガ 
ル、エグゼクティブ、 

JIS B 5、 A 5) 


60〜105 g / m 2 

スタックの最大の高 
さ： 50 mm 
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トレイ 2 およびオプションのトレイ 3 および 4 のメディアサイズ 1 (続き) 


トレイ2、トレイ3、 
およびトレイ4(オプシ 

ョン） 

寸法 

重量または厚さ 

容量 

最小サイズのラベル 

182 x 210 mm 

75〜120 g / m 2 

スタックの最大の高 
さ： 50 mm 

最大サイズのラベル 

216 x 356 mm 

75〜120 g / m 2 

スタックの最大の高 
さ： 50 mm 

〇 HP フイルム（レ 
夕一、 A 4) 


0.13〜0.13 mm 厚 

100 枚 

(0.13 mm 厚） 

標準 HP Tough 用紙 
(レタ ー/ A 4、 リーガ 
ル、エグゼクティブ、 

JIS B 5、 A 5) 


0.13〜0.13 mm 厚 

スタックの最大の高 
さ：10 mm 

最小サイズの HP 

Tough 用紙 

76.2 x 127 mm 

0.13〜0.13 mm 厚 

スタックの最大の高 
さ：10 mm 


1 トレイ2、3、および4では、 B 5 ISO のカスタムサイズが使用されます。トレイ2、3、 
および4は、トレイ1で使用可能なカスタムサイズ範囲をサボートしません。 


自動両面印刷 


自動両面印刷 

寸法 

重量または厚さ 

容量 

標準サイズのメディア 
(レター / A 4、 リーガ 
ル、エグゼクティブ、 

JIS B 5、 A 5) 


60〜105 g / m 2 

200 枚 
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コントロ _ ルパネル 


この章では、プリンタの機能を制御し、プリンタと印刷ジョブに関する情報をやりとりす 
る、プリンタのコントロールパネルについて説明します。以下の項目について説明します。 

• はじめに 

• コントロ —— ノレノ ' ィ、ノレの六、タン 

• コントロールパネルの表示ランプの説明 

• コントロ —— ノレ / \ 才、ノレのメニユ —— 

• メニュー階層 

• ジョブ取得メニュー 

• 情報メニュー 

• 用紙処理メニュー 

• デバイスの設定メニュー 

• 診断メニュー 

• プリンタのコントロールパネルの構成設定の変更 

• プリンタのコン トロール パネルの共 有環境 での使用 
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はじめに 


コ ント ロール パネルはプリンタの機能を制御し、プリンタおよび印刷ジョブに関する情報を 
通信します。ディスプレイにはプリンタおよびサプライ品のステータスに関する情報がグラ 
フィックス表示され、簡単に問題を識別し訂正することができます。 



コントロ ールパネルのボタンとランプ 

1 メニュー ボタン 

2 ストップ ボタン 

3 印字可 ランプ 

4 データ ランプ 

5 注意 ランプ 

6 ヘルプ （？） ボタン 

7 左矢印/終了 （±3) ボタン 

8 下矢印 （▼) ボタン 

9 選択 （ノ）ボタン 
10 上矢印 （▲) ボタン 
11ディスプレイ 

プリンタの状態は、ディスプレイおよびコントロールパネルの左下側にあるランプによって 
表示されます。印字可、データ、注意ランプはプリンタの状態に関する情報をわかりやすく 
表示し、印刷上の問題を警告します。メニュー、ヘルプ情報、アニメーション、およびエ 
ラーメ ツセー ジと共に、ディスプレイにはより詳細な ステー タス情報も表示されます。 


ディスプレイ 

プリンタのディスプレイはプリンタと印刷ジョブに関する詳細でタイムリーな情報を提供し 
ます。グラフィックスはサプライ品のレベル、紙詰まりの位置、およびジョブのステータス 
を示します。メニューはプリンタの機能と詳細な情報へのアクセスを提供します。 
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ディスプレイの一番上の画面には、 3 つの領域があります。 


〇 — 

e —— 

_ 一時停止 

〇 —— 

[印刷可能]に戻るに 
は[スト ッフ ° ] を押します 

プリンタディスプレイ 

1 メッセー ジ領域 

2 メッセー ジ領域 

3 プロンプト領域 

〇 —— 

e —— 

〇—— 

_印字可 

B ■一 

— IG 9 I + + + +++ +++ 

+++ +++ +++ 


プリンタディスプレイ 

1 メッセージ領域 

2 サプライ 品ゲージ 

3 プリントカートリッジのカラーは、左から黒、マゼンタ、イエロー、シアンの順に表示されま 
す 。 

ディスプレイのメッセージ領域およびプロンプト領域はプリンタの状態を警告し、対応方法 
を指示します。 

サプライ品ゲージはプリントカートリッジ（黒、マゼンタ、イエロー、シアン）の消費レべ 
ルを示します。消費レベルが不明な場合は n ? n と表示されます。プリントカートリッジの 
消費レベルが不明になるのは、次の状況が発生した場合です。 

• 力ートリッジが取り付けられていない 

• 力ートリッジが正しく装着されていない 

• 力ートリッジが不良品である 

• HP 以外の力ートリッジが使用されている 

プリンタのコントロールパネルに警告なしで[印字可]状態が表示されるたびにサプライ品 
ゲージが表示されます。また、コントロールパネルにプリントカートリッジや複数のサブ 
ライ品に関する警告やエラーメッセージが表示される場合も、サプライ品ゲージが表示され 
ます。 


コン ピュータから コン トロ _ルパネルへのアクセス 

内蔵 Web サ_バ_の設定ぺ_ジを使用して、コンピュ_夕からプリンタのコントロ _ルパ 
ネルにアクセスすることもできます。 
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コンピュータはコントロールパネルが示している情報と同じ情報を表示します。サプライ品 
のステータスのチェック、メッセージの表示、トレイの設定の変更などのコントロールパネ 
ルの機能をコンピュータから実行することもできます。詳細については、 「 内蔵 Web サーバ 
_の使用 」 を參照してください。 
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コントロールパネルのボタン 


コントロールパネルのボタンを使用して、プリンタ機能の実行、画面上のメニューやメッ 
セージへの移動および応答を行います。 


ボタン名 

機能 

ゾ 選択 

選択したり、修復可能なエラーの後で印刷を再 
開したりします。 

▲上 矢印 

ディスプレイのメニューやテキストを移動した 

▼下 矢印 

り、数字項目の値を増減したりします。 

±) 左矢印/終了 

縮小されたメニューに戻ったり、メニューやへ 
ルプを取り消したりします。 

メニュー 

メニューにアクセスしたり、メニューを終了し 
たりします。 

ストップ 

現在のジョブを一時停止し、印刷を再開する 
か、現在のジョブを取り消すかいずれかのオプ 
ションを表示します。 

? ヘルプ 

アニメーショングラフィックスと詳細情報をプ 
リンタメッセージまたはメニューに表示します。 
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コン ト ロール パネルの表示ランプの説明 



表示 

オン 

オフ 

点滅 

印字可 

プリンタはオンライン 

プリンタがオフライン 

プリンタは印刷を停止 

(緑色） 

状態です（データを受 

状態か電源が切れてい 

し、オフラインに移行 

け入れて処理すること 
ができます)。 

ます。 

しようとしています。 

データ 

プリンタに処理済みの 

プリンタでは処理また 

プリンタが処理中で 

(緑色） 

データがありますが、 

はデータの受け取りを 

データを受け取ってい 

ジョブを終了するには 
データが不十分です。 

停止しています。 

ます。 

注意 

重大なエラーが発生し 

注意する必要はありま 

エラーが発生しまし 

(オレンジ色） 

ました。注意して〈だ 

せん。 

た。注意してくださ 

さい。 


い。 


可夕 

字 I 意 

印デ注 
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コントロールパネルのメニュー 


コンピュータのプリンタドライバまたはソフトウェアアプリケーシヨンを使用して通常の 
ほとんどの印刷タスクを行うことができます。また、コンピュータからプリンタを操作する 
場合は、プリンタのコントロールパネル設定が上書きされます。詳細については、ソフトウ 
ェアのヘルプファイルを參照してください。また、プリンタドライバへのアクセスの詳細 
については、 「 プリンタソフトウェア Iを參照してください。 

プリンタのコント ロール パネルの設定を変えることによってプリンタを制御することもでき 
ます。コントロールパネルを使用して、プリンタのドライバやソフトウェアアプリケーシ 
ヨンではサポートされていない機能を使用することができます。コントロールパネルを使用 
して用紙サイズやタイプに対応するトレイを設定できます。 


基本的なセットアップ 

• メニューに進み、 メニュー ボタンを押して選択した機能をアクティブにします。 

• 上矢印または下矢印 （▲▼) を使用してメニュー全体を移動します。メニュ _ の移動の他 
に、上矢印および下矢印を押して数値の選択を増減することができます。上矢印または 
下矢印を押したままにすると、速くスクロールします。 

• 左矢印ボタン （±3) を使用すると、前のメニューの選択に戻ります。また、プリンタの設 
定時に数値を選択することもできます。 

• すべてのメニューを終了するには、 メニュー ボタンを押します。 

• 60秒間キーを押さないと、プリンタは印字可状態になります。 

• メニュー項目の隣の鍵マークは、その項目の使用に PIN 番号が必要なことを意味しま 
す。通常、この番号はュ _ ザ _ のネットワ _ ク管理者から指定されます。 
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メニュー階層 


以下の表では、各メニューの階層をリストしています。 

メニューに進むには 

メニュ_ を押して[メニュー ] を表示します。 

▲または▼を押して、リストを移動します。 

ゾを押して適切なオプシヨンを選択します。 


[メニュー] 

[ジョブ取得] 

[情報] 

[用紙処理] 

[デバイスの設定] 

[診断] 

[サービス] 


ジョブ取得メニュー 

詳細については、 「 ジョ ブ取得メニュー I を參照してくださし、。 


[ジョブ取得] 

[保存されているシ''ョ/のリストを印刷] 

保存されているジョブの一覧が表示されます。 

[保存されているジョブはありません] 


情報メニュー 

詳細については、 「 情報メニュー I を參照してくださし、。 
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[情報] 

[メニュー マップの印刷] 


[設定の印刷] 


[サフ。ライ品のステ-タスへ° - シ'' の印刷] 


[サプライ品のステータス] 


[使用状況ページの印刷] 


[デモ印刷] 


[ RGB サン: r ルの印刷] 


[ CMYK サンフ。ルの印刷] 


[ファイルディレクトリの印刷] 


[ PCL フオントリストの印刷] 


[ PS フオントリストの印刷] 


用紙処理メニュー 

詳細については、 「 用紙処理メニュー I を参照してくださし、。 


[用紙処理] 

[トレイ1サイズ] 


[トレイ1タイプ] 


[トレイ < N > サイス、、] 


N = 2、3、または4 


[トレイ < N > タイフ。] 


N = 2、3、または4 

デバイスの設定メニュー 

詳細については、 「デバイスの設定メニュー 1 

および 「プリンタのコントロールパネルの構 


成設定の変更 I を參照してくださし、。 
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[デバイスの設定] 

[印刷] 

[部数] 

[デフォルトの用紙サイズ] 

[テ''フォルトのカスタム用紙サイス''] 

[両面印刷] 

[両面綴じ込み] 

[A4/ レター置き換え] 

[手差し] 

[COURIER フオント] 

[ワィド A4] 

[PS エラーの印刷] 

[PCL] 


[印刷品質] 

[カラー調節] 

[登録の設定] 

[印刷モード] 

[最適化] 

[今すぐクイック校正] 

[今すぐ完全に校正] 

[カラ- RET] 


[システムセットアップ] 

[ジョブ保存限界] 

[ジョブ保留タイムアウト] 

[アドレス表示] 

[最適速度/コスト] 

[トレイの設定] 

[パワーセーブ時間] 

[パーソナリティ] 

[解除可能な警告] 

[自動継続] 

[サプライ品残量少] 

[カラ-サフ。ライがなくなりました。] 

[紙詰まり解除] 

[RAM ディスク] 

[言語] 


[I/O] 

[I/O タイムアウト] 

[パラレル入力] 

[EIOX JETDIRECT] 

(ここで x=1、 2、または 3) 
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[リセット] 

[出荷時の設定に戻す] 



[パワーセーブ] 



[サプライ品のリセット] 


診断メニュー 

詳細については、 「 診断メニュー Iを參照してくださし、。 


[診断] 

[イベントログの印刷] 


[イベントログの表示] 


[印刷品質のトラブルの解決] 


[カートリツジ確認を無効にする] 


[用紙経路センサ-] 


[用紙経路のテスト] 


[手動センサ-テスト] 


[コンポ_ネントテスト] 


[印刷/停止テスト] 


JAWW 


メニュー階層 41 








ジョブ取得メニュー 


[ジョブ取得] メニューを使用すると、保存されたすベてのジョブのリストを表示することが 
できます。 


メニュー項目 

説明 

[保存されているシ''ョフ '' のリストを印刷] 

プリンタに保存されているすべ 
てのジョブをリストしたページ 
を印刷します。 

各ユ_ザ_が保存したジョブのリストが表示されます。 

プリンタにジョブを保存した各 
ユ _ ザ _ がリストされます。丸 
かっこ内の数字は、ユーザーが 
保存したジョブの数を示しま 
す。 

[保存されているジョブはありません] 

保存されたジョブがない場合 
は、このメッセージがリストに 
表示されます。 
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情報メニュー 


特定のプリンタ情報にアクセスして印刷するには、[情報]メニューを使用します。 


メニュー項目 

説明 

[メニューマップの印刷] 

コントロ ールパネルのメニューマップを印刷し 
ます。このメニューマップは、コントロールパ 
ネルのメニュー項目のレイアウトおよび現在の 
設定を示します。 「プリンタ情報ページ 1を参照 
してください。 

[設定の印刷] 

プリンタの設定ページを印刷します。 

[サフ。ライ品のステ-タスへ° の印刷] 

サプライ品の推定残量を印刷し、印刷された 
ページおよびジョブの総数の統計、プリントカ 
—トリッジの製造月日、シリアル番号、ページ 
数、および保守点検情報を報告します。 

[サプライ品のステータス] 

スクロール可能な一覧にサプライ品のステータ 
スを表示します。 

[使用状況ページの印刷] 

プリンタを経由したすベてのメディアサイズの 
総数を印刷し、片面、両面、白黒、または力 
ラ _ を_覧に表示し、ぺ _ ジ数を報告します。 

[デモ印刷] 

デモンストレ _ ションぺ _ ジを印刷します。 

[RGB サン/ルの印刷] 

各 RGB 値の色見本を印刷します。色見本は、 

HP Color LaserJet 4650でカラーマッチングを 
行う場合のガイドとして役立ちます。 

[CMYK サンフ。ルの印刷] 

各 CMYK 値の色見本を印刷します。色見本は、 

HP Color LaserJet 4650でカラーマッチングを 
行う場合のガイドとして役立ちます。 

[ファイルテ''ィレクトリの印刷] 

オプションのハードディスクのプリンタに保存 
されたファイルの名前およびディレクトリを印 
刷します。 

[PCL フオントリストの印刷] 

使用可能な PCL フォントを印刷します。 

[PS フオントリストの印刷] 

使用可能な PS ( PostScript エミュレーション）フ 
ォントを印刷します。 
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用紙処理メニュー 


[用紙ハンドリング]メニューを使用すると、サイズやタイプに基づいて給紙トレイを設定す 
ることができます。初めて印刷する場合は、その前にこのメニューを使用してトレイを正し 
く設定する必要があります。 


注記 他の HP LaserJet プリンタモデルでは、トレイ1をファーストモードまたはカセットモー 

ドに設定します 。 HP Color LaserJet 4650シリーズプリンタでトレイ1のサイズおよび夕 
イプを[任意のサイス'']に設定した場合、ファーストモードと同等になります。トレイ1のサ 
イズまたはタイプを[任意のサイス'']以外に設定すると、カセットモードと同等になります。 


メニュー項目 

値 

説明 

[トレイ 1 サイズ] 

使用可能なサイズの一覧が表示 
されます。 

トレイ1のメディアサイズを 
設定することができます。デフ 
オルトは[任意のサイズ]です。 
使用可能なサイズの一覧につい 
ては. 「使用可能なメディアの 
重暈とサイズ 1を参照して〈だ 
さい。 

[トレイ 1 タイプ] 

使用可能なタイプの一覧が表示 
されます。 

トレイ1のメディアタイプを 
設定することができます。デフ 
オルトは[任意のタイプ]です。 
使用可能なタイプの一覧につい 
ては、 「使用可能なメディアの 
重暈とサイズ 1を参照して〈だ 
さい。 

[トレイ < N > サイス''] 

N = 2、3、または4 

使用可能なサイズの一覧が表示 
されます。 

トレイ2、トレイ3、または卜 
レイ4のメディアサイズを設 
定することができます。デフオ 
ルトは、トレイのガイドによつ 
て検出されたサイズです。カス 
タムサイズを使用するには、卜 
レイのスイツチを CUSTOM の 
位置に切り替えます。使用可能 
なサイズの一覧については、 
「使用可能なメディアの重暈と 

サイズ」 を參照してください。 

[トレイ < N > タイフ。] 

N = 2、3、または4 

使用可能なタイプの一覧が表示 
されます。 

トレイ2、トレイ3、または卜 
レイ 4 のメディアタイプを設 
定することができます。デフオ 
ルトは[標準]です。使用可能な 
タイプの一覧については、 「使 
用可能なメディアの重量とサイ 

X 」 を参照してください。 
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デバイスの設定メニュー 


[デバイスの設定]メニューを使用すると、プリンタのデフォルトの印刷設定の変更、印刷品 
質の調整、システムの設定と I / O オプションの変更、およびプリンタのデフォルト設定のリ 
セツトを行うことができます。 


印刷メニュー 

これらの設定は識別されたプロパティのないジョブのみに影響を与えます。ほとんどのジョ 
ブがすべてのプロパティを識別し、このメニューから設定された値を上書きします。このメ 
ニューは、デフオルトのメディアサイズおよびタイプを設定するときにも使用することがで 
きます。 


メニュー項目 

値 

説明 

[部数] 

[1-32000] 

コピーのデフォルトの数を設定 
することができます。デフォ 
ルトは [1] です。 

[デフオルトの用紙サイズ] 

使用可能なサイズの一覧 
が表示されます。 

デフォルトのメディアサイズ 
を設定することができます。 

[テ''フオルトのカスタム用紙サイス''] 

[計測単位] 

[ X の寸法] 

[ Y の寸法] 

寸法のないすべてのジョブにデ 
フォルトのサイズを設定するこ 
とができます。 

[両面印刷] 

[オフ] 

[オン] 

両面印刷機能のあるモデルで、 
両面印刷機能を有効または無効 
にすることができます。デフォ 
ルトは[オフ]です。 

[両面綴じ込み] 

[ロング ivy ] 

[シヨ-トエッシ'、] 

この項目は、プリンタに両面印 
刷ユニットがあり、[両面印刷] 

が[オン]に設定されている場合 
のみ表示されます。両面印刷 
ジョブの綴じ込みに使用する用 
紙のエッジを選択できます。 

[ A 4/ レター置き換え] 

[ N 0] 

[ YES ] 

A 4 の用紙がセットされていな 
いときに、 A 4 のジョブをレ 
ターサイズの用紙に印刷するよ 
うにプリンタを設定することが 
できます。デフォルトは[ N 0] 
です。 

[手差し] 

[オフ] 

[オン] 

メディアを手差しすることがで 
きます。デフォルトは[オフ]で 
す。 

[ COURIER フオント] 

[標準] 

[濃い] 

Courier フオントの バージ ヨン 
を選択することができます。デ 
フォルトは[標準]です。 
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メニュー項目 

値 

説明 

[ワイド A 4] 

[ N 0] 

[ YES ] 

10 ピッチの文字を 1 行に 80 文 
字印刷できるように、 A 4 用紙 
の印刷可能範囲を変更すること 
ができます。デフオルトは 

[ N 0]です。 

[ PS エラーの印刷] 

[オフ] 

[オン] 

PS エラー ページの印刷を選択 
することができます。デフオル 
卜は[オフ]です。 

[ PDF エラ-の印刷] 

[オフ] 

[オン] 

PDF エラー ページの印刷を選 
択することができます。デフオ 
ルトは[オフ]です。 

[ PCL ] 

[用紙の長さ] 

[印刷の向き] 

[フオントソース] 

[フオント番号] 

[フオント ピッチ] 

[シンボルセット] 

[ LF に CR を追加] 

[/ランクへ。-シ''を作らない] 

プリンタ制御言語の設定を行う 
ことができます。 


印刷品質メニュ _ 

このメニューを使用すると、キヤリブレーシヨン、位置合わせ、およびカラーハーフトーン 
設定を含む、すべての印刷品質を調整することができます。 


メニュー項目 

値 

説明 

[カラー調節] 

[ハイライト] 

[中間卜-ン] 

[影] 

[テ''フォルト値を復元] 

各カラ _ のハーフトーン設定を 
変更することができます。各力 
ラーのデフオルトは [0] です。 

[登録の設定] 

[テストページの印刷] 

[ソース] 

[トレイ1の調節] 

[トレイ2の調節] 

[トレイ3の調節] 

[トレイ4の調節] 

片面印刷と両面印刷の画像をア 
ライメントできます。[ソース] 

のデフオルトは[トレイ 2] です。 

[トレイ1の調節]、[トレイ2の 
調節]、[トレイ3の調節]、およ 
び[トレイ4の調節]サブ項目 
のデフオルトは [0] です。 

[印刷モード] 

利用できるモードのリストが表 
示されます。 

各メディアタイプと特定の印刷 
モードを関連付けることができ 
ます。 
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メニュー項目 

値 

説明 

[最適化] 

[高転写] 

[細部を重視] 

[最適化モードを復元します] 

用紙タイプごとに最適化するの 
ではなく、すべてのジョブの特 
定のパラメータを最適化できま 
す。各項目のデフオルトは[オフ] 
です。 

[今すぐクイック校正] 


簡単なプリンタキャリブ レー シ 
ョンを実行します。 

詳細については、 「プリンタの 
キャリブレーション 1を参照し 
てください。 

[今すぐ完全に校正] 


すべてのプリンタキャリブ レー 
ションを実行します。 

詳細については、 「プリンタの 
キャリブレーション 1を参照し 
てください。 

[カラ- RET ] 

[オフ] 

[オン] 

[カラ- RET ] メニュー項目を使用 
すると、カラープリンタの 

RET (Resolution Enhancement 
Technology ) 設定のオン/オフを 
切り替えることができます。デ 
フオルトは[オン]です。 


システムのセットアップメニュー 

[システムセットアップ]メニュ_を使用すると、パワ_セ_ブ時間、プリンタのパ_ソナリ 
ティ（言語)、紙詰まりの解消などの一般的なプリンタのデフオルトの設定を変更することが 
できます。 

詳細については、 「 プリ ンタのコントロールパネルの構成設定の変更 Iを參照してくださし、。 


メニュー項目 

値 

説明 

[ジョブ保存限界] 

[1-100] 

プリンタのハードディスクに格納さ 
れているジョブの最大数の制限を設定 
します。デフォルトは [32] です。 

[ジョブ保留タイムアウト] 

[オフ] 

クエリからファイルを消去する前に、 


[1 時間] 

システムがジョブ記憶領域にファイル 
を保持する時間を設定します。デフォ 


[4 時間] 

ルトは[オフ]です。 


[1 日] 



[1 週] 
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メニュー項目 

値 

説明 

[アドレス表示] 

[自動] 

[オフ] 

この項目は、[印字可]メッセージと共 
にプリンタの IP アドレスをデイスプ 
レイに表示するかどうかを指定しま 
す。複数の EIO 力ードがインストー 
ルされている場合は、最初のスロット 
に装着されている力ードの IP アドレ 
スが表示されます。デフオルトは 
[オフ]です。 

[最適速度/コスト] 

[自動] 

[ほぼカラ-へ° -シ ''] 

[ほぼ黒へ° -y ] 

このメニュー項目は、性能を最大限に 
発揮し、プリントカートリッジを長 
持ちさせるために、プリンタのカラー 
印刷とモノクロ印刷（白黒）を切り替 
える方法を設定します。 

[自動]では、プリンタが出荷時のデフ 
オルト設定にリセットされます。デフ 
オルトは[自動]です。 

カラー印刷が占める割合が非常に高い 
場合は、[ほぼカラ-へ°_シ ''] を選択しま 
す。 

ほとんどをモノクロで印刷するか、あ 
るいはカラーとモノクロを組み合わせ 
て印刷する場合は、[ほぼ黒へ°-シ ''] を 
選択します。 

[トレイの設定] 

[要求されたトレイ 
を使用] 

[手差しプロンプト] 

[PS メディア遅延] 

トレイの選択動作の設定を指定するこ 
とができます（この設定では、前バー 
ジョンの HP プリンタのトレイと同様 
に動作するようにトレイを設定した 
り、印刷済み用紙の両面印刷動作を設 
定したりできます)。 

[要求されたトレイを使用]のデフオル 
卜は[優先]です。 

[手差しプロンプト]のデフオルトは 
[常に使用]です。 

[PS メデイア遅延]では 、 Adobe PS 
プリンタドライバで印刷する際の用 
紙ハンドリング方法を設定します。 
[使用可能]では HP の用紙ハンドリン 
グ方法が使用されます。[無効]では 
Adobe PS 用紙ハンドリング方法が使 
用されます。デフオルトは[使用可 
能]です。 

詳細については、 「プリンタのコント 
口ールパネルの構成設定の変更 1を 
参照してください。 
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メニュー項目 

値 

説明 

[パワ ーセーブ時間] 

[1分] 

[15 分] 

[30 分] 

[60 分] 

[90 分] 

P 時間] 

[4 時間] 

プリンタの動作が停止している間（時 
間は左の項目で指定）の消費電力を低 
減します。デフオルトは [30 分]で 
す。 

[パーソナリティ] 

[自動] 

[ PDF ] 

[ PCL ] 

[ PS ] 

[ MIME ] 

デフオルトのパーソナリティを、自動 
切り替え、 PCL 、 PDF 、 または 
PostScript エミュレーシヨンに設定し 
ます。デフオルトは[自動]です。 

[解除可能な警告] 

[オン] 

[ゾョフ、、] 

他のジョブが送信されたときに、 コン 
ト ロール パネルで警告を解除するか 
どうかを設定します。デフオルトは 
[シ'ョフ ' ] です。 

[自動継続] 

[オフ] 

[オン] 

システムが自動継続エラーを発生した 
場合のプリンタの動作を決定します。 
デフオルトは[オン]です。 

[サプライ品残量少] 

[停止] 

[継続] 

サプライ品の残量が少ないときの報告 
オプションを設定します。デフオルト 
は[継続]です。 

[カラ-サフ°ライがなくなりました。] 

[黒で自動継続] 

[停止] 

[カラ-サフ。ライがなくなりました。]でプ 
リンタ動作を設定します。カラーイ 
ンクが空で、プリンタ動作が[黒で自 
動継続]に設定されている場合は黒卜 
ナーだけで印刷が続行されます。 

[紙詰まり解除] 

[自動] 

[オフ] 

[オン] 

紙詰まりの後で、プリンタがページを 
再度印刷するかどうかを設定します。 
デフオルトは[自動]です。 

[ RAM ディスク] 

[自動] 

[オフ] 

RAM ディスクの設定方法を指定でき 
ます。[自動]に設定すると、空きメ 
モリ容量に基づいて最適な RAM ディ 
スクサイズが決定されます。デフオ 
ルトは[自動]です。このメッセージ 
は、ハ _ ドディスクがインストール 
されているプリンタモデルで表示さ 
れます。 

[言語] 

使用可能な言語の 
一覧が表示されま 
す。 

デフオルトの言語を設定します。 


JAWW 


デバイスの設定メニュー 49 




I/O メニュ ー 

このメニューを使用すると、プリンタの I/O オプションを設定することができます。 
「 ネッ トワークの設定 Iを參照してください。 


メニュー項目 

値 

説明 

[I/O タイムアウト] 

[15 秒] 

[範囲:5 -300] 

[次に、，を押します] 

秒単位で I/O タイムアウトを選 
択することができます。 

[パラレル入力] 

[高速] 

[高度な機能] 

パラレルポートがホストと通信 
する速度の選択、および双方向 
のパラレル通信を有効または無 
効にすることを可能にします。 

[高速]のデフオルトは [YES] で 
す。[高度な機能]のデフオルト 
は[オン]です。 

[EIO X] 

(ここで x= 1、2、または 3) 

値は変わる場合があります。値 
は次のとおりです。 

[NOVELL] 

[DLC/LLC] 

[IPX/SPX] 

[TCP/IP] 

[APPLETALK] 

スロット1、2、または3に取 
り付けた EIO デバイスを設定す 
ることができます。 


リセットメニュー 

[リセット]メニューを使用すると、出荷時のデフオルト設定のリセット、パワーセーブの無 
効化または有効化、および新しいサプライ品を取り付けた後にプリンタのアップデートを行 
うことができます。 


メニュー項目 

値 

説明 

[出荷時の設定に戻す] 

なし 

ページバッファのクリア、壊れ 
やすいパーソナリティデータす 
ベての削除、印刷環境のリセッ 
卜、およびすベてのデフォルト 
設定を出荷時のデフォルトに戻 
すことができます。 

[パワーセーブ] 

[オフ] 

[オン] 

パワーセーブを有効または無効 
にすることができます。デフォ 
ルトは[オン]です。 

[サプライ品のリセット] 

[新しいトランスファ-キット] 

[新しいフ i-f' キット] 

新しいトランスファーキットま 
たは新しいフューザキットを取 
り付けたことをプリンタに知ら 
せます。 
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診断メニュー 


[診断]メニューを使用すると、プリンタの問題を識別し解決するときに役立つテストを実行 
することができます。 


メニュー項目 

説明 

[イベントログの印刷] 

プリンタのイベントログに最近 
の50のエントリを表示するイ 
ベントログを印刷します。 

[イベントログの表示] 

コントロールパネルのディスプ 
レイに最近から50のイベント 
を表示します。 

[力ートリツジ確認を無効にする] 

問題の原因である力一トリッジ 
を特定するためにプリントカー 
トリッジを取り外すことができ 
ます。 

[用紙経路][手動センサ-テスト：！ 

この項目は、プリンタの各セン 
サをテストし、センサが正常に 
動作しているかどうかを調べ、 

各センサのステータスを表示し 
ます。 

[用紙経路のテスト] 

トレイの設定などのプリンタの 
用紙ハンドリング機能をテスト 
するときに役立ちます。 

[手動センサ-テスト] 

この項目は、用紙経路センサが 
正常に動作することを確認する 
ためのテストを実施します。 

[コンポーネントテスト] 

この項目は、個々の部品を単独 
でアクティブにし、ノイズ、漏 
洩電流、および他のハードゥエ 
アの問題を分離します。 

[印刷/停止テスト] 

プリンタを印刷サイクル中に停 
止させて、印刷品質の不具合を 
より正確に識別します。サイク 
ルの途中で印刷を停止すると、 
画像がどこで劣化し始めている 
かを特定することができます。 
プリンタを印刷サイクル中に停 
止させると、紙詰まりが発生 
し、手作業で用紙を取り除かな 
ければならない場合がありま 
す。このテストは、サービスエ 
ンジニア以外は実行しないでく 
ださい。 

[カラーバンドテスト] 

この項目を使用して、高圧電源 

(HP Color LaserJet 4650モデル） 

でのアークの特定に使用する力 
ラー バンドテストページを印 
刷します。 
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プリンタのコントロールパネルの構成設定の変更 


プリンタのコント ロール パネルを使用することによって、トレイサイズおよびタイプ、パ 
ワーセーブ時間、プリンタパーソナリティ（言語)、紙詰まりからの回復などの一般的なプリ 
ンタ構成のデフオルト設定を変更することができます。 

また、プリンタのコントロールパネルは、内蔵 Web サ _ バ _ の設定ぺ _ ジを使用すること 
によって、コンピュータからアクセスすることができます。コンピュータはコントロールパ 
ネルが示している情報と同じ情報を表示します。詳細については、 「 内蔵 Web サーバーの使 
里」 を參照してください。 


注意 多くの場合、構成設定を変更する必要はありません。 Hewlett-Packard では、システム管理 

者のみが構成設定を変更することをお勧めします。 


ジョブ保存限界 

このオプションは、プリンタのハードディスクに保存されたジョブの最大数の制限を設定し 
ます。保存できる最大数は100で、デフオルト値は32です。 


ジョブ保存限界を設定するには 

1- メニューを 押して [メニュー] を表示します。 

2. ▼を押して[デバイスの設定]をハイライトします。 

3. ノを押して[デバイスの設定]を選択します。 

4. ▼ を押して[システムセット アップ] をハイライトします。 

5. ゾを押して [システムセットアップ] を選択します。 

6. ゾを押して[ジョブ保存限界]を選択します。 

7. ▲または▼を押して、値を変更します。 

8. ゾを押して値を設定します0 

9. メニュー を押します。 

ジョブ保留タイムアウト 

このオプションは、ファイルがキューから消去されるまで、システムがジョブ記憶領域内に 
ファイルを保持する時間を設定します。このオプションのデフオルト設定は[オフ]です。そ 
の他の設定値は [1 時間]、 [4 時間]、 [1 日]、および [1 週]です。 
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ジョブ保留タイムアウトを設定するには 

1- メニュー を押して[メニュー ] を表示します。 

2. ▼を押して[デバイスの設定]をハイライトします。 

3. ノを押して[デバイスの設定]を選択します。 

4. ▼ を押して[システムセット アップ] をハイライトします。 

5. ゾを押して [システムセットアップ] を選択します。 

6. ▼を押して [ジョブ 保留タイムアウト]をハイライトします。 

7. 一を押して[ジョブ保留タイムアウト]を選択します。 

8. ▲または▼を押して適切な時間を選択します。 

9. ノを押して、時間を設定します0 

10. メニューを 押します。 


アドレス表示 

この項目は、[印字可]メツセージと共にプリンタの IP アドレスをディスプレイに表示する 
かどうかを指定します。複数の EIO 力ードがインストールされている場合は、最初のスロ 
ットに装着されている力ードの IP アドレスが表示されます。 


■ P アドレスを表示するには 

1- メニュー を押して[メニュー ] を表示します。 

2. ▼を押して[デバイスの設定]をハイライトします。 

3. ノを押して[デバイスの設定]を選択します。 

4. ▼ を押して[システムセット アップ] をハイライトします。 

5. ゾを押して [システムセットアップ] を選択します。 

6. ▼を押して[アドレス表示]をハイライトします。 

7. ゾを押して[アドレス表示]を選択します。 

8. ▲または▼を押して目的のオプションを選択します。 

9. ゾを押してオプションを選択します0 

10. メニュー を押します。 


最適速度/コスト 

この項目を使用すると、プリンタを設定して印刷環境におけるプリンタおよび力ートリツジ 
のパフォーマンスを最適化できます。基本的に黒で印刷する場合（ページの3分の2以上が 
黒）は、プリンタ設定を[ほぼ黒へ°_シ ''] に変更します。基本的にカラー印刷する場合は、プ 
リンタ設定を[ほぼカラ-へ°-シに変更します。黒とカラーを組み合わせて印刷する場合は、 
デフォルト値である[自動]を使用するようにお勧めします。カラー印刷のパーセンテージ 
を調べるには設定ページを印刷します。設定ページの印刷方法については、 「 プリンタ情報 
ぺージ I を參照してください。設定ページには、印刷された総ページ数と、そのうちの総力 
ラ—ページ数が表示されます。印刷されたカラーページのパーセンテージを割り出すに 
は、カラーページ数を総ページ数で除算してください。 
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最適速度/コストを設定するには 

1. メニューを 押して [メニュー] を表示します。 

2. ▼を押して[デバイスの設定]をハイライトします。 

3. ゾを押して[デバイスの設定]を選択します。 

4. ▼ を押して [システムセッ ト アップ] をハイライトします。 

5. ノを押して[システムセット アップ] を選択します。 

6. ▼を押して[最適速度/コスト]をハイライトします。 

7■ノを押して[最適速度/コスト]を選択します。 

8. ▲または▼を押して目的のオプションを選択します。 

9. ゾを押してオプションを選択します0 

10. メニューを 押します。 


トレイの動作オプション 

トレイの動作には、ユーザー定義の3つのオプションがあります。 

• 要求されたトレイを使用。優先を選択すると、特定のトレイの使用を指定しても、プリ 
ンタが自動的に別のトレイを選択することはありません。最初を選択すると、指定さ 
れたトレイが空か、またはその印刷ジョブについて指定された設定と一致しない場合、 
2番目のトレイから給紙されます。デフオルト値は優先です。 

• 手差し。常に使用（デフオルト値）を選択すると、トレイ 1 (多目的トレイ）から給紙する 
前にプロンプトが表示されます。セツトしてから使用を選択すると、トレイ1(多目的卜 
レイ）が空の場合はプロンプトだけが表示されます。 

• PS メディア遅延。これは、 HP 以外の PostScript ドライバによるデバイスの処理方法を 
指定します。 HP 製のドライバを使用する場合は、この設定を変更する必要はありませ 
ん。使用可能に設定すると、 HP 以外の PostScript ドライバは、 HP ドライバと同じ 
HP トレイ選択方法を使用します。無効に設定すると、 HP 以外の PostScript ドライバ 
は、 HP ではなく PostScript 自体のトレイ選択方法を使用します。 


要求されたトレイを使用するようにプリンタを設定するには 

1- メニュー を押して[メニュー ] を表示します。 

2. ▼を押して[デバイスの設定]をハイライトします。 

3. ノを押して[デバイスの設定]を選択します。 

4. ▼ を押して[システムセット アップ] をハイライトします。 

5. ノを押して[システムセット アップ] を選択します。 

6. ▼ を押して[トレイの設定]をハイライトします。 

7. ゾを押して[トレイの設定]を選択します。 

8. ゾを押して[要求されたトレイを使用]を選択します。 

9. ▲ または ▼ を押して[優先]または[最初]を選択します。 

10- 一を押して、動作を設定します。 

11. メニューを 押します。 
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手差しプロンプトを設定するには 

1- メニュー を押して[メニュー ] を表示します。 

2. ▼を押して[デバイスの設定]をハイライトします。 

3. ノを押して[デバイスの設定]を選択します。 

4. ▼ を押して[システムセット アップ] をハイライトします。 

5. ゾを押して [システムセットアップ] を選択します。 

6. ▼を押して[トレイの設定]をハイライトします。 

7. 一を押して[トレイの設定]を選択します。 

8. ▼を押して[手差しプロンプト]をハイライトします。 

9- ノを押して[手差しプロンプト]を選択します。 

10. ▲ または▼を押して[常に使用]または[セットしてから使用]を選択します。 

11■ノを押して、動作を設定します0 

12. メニューを 押します。 

PS メディア遅延のプリンタデフオルト値を設定するには 

1- メニュー を押して[メニュー ] を表示します。 

2. ▼を押して[デバイスの設定]をハイライトします。 

3. ノを押して[デバイスの設定]を選択します。 

4. ▼ を押して[システムセット アップ] をハイライトします。 

5. ノを押して[システムセット アップ] を選択します。 

6. ▼ を押して[トレイの設定]をハイライトします。 

7. ゾを押して[トレイの設定]を選択します。 

8. ゾを押して [PS メディア遅延]を選択します。 

9- [使用可能]または[無効]を押すか、または選択します。 

10- ゾを押して、動作を設定します0 

11. メニューを 押します。 

パワーセーブ時間 

パワーセーブ時間機能は調整可能で、プリンタが長時間使用されない場合に消費電力を削減 
します。プリンタがパワーセーブモードに切り替わるまでの時間の長さは、 [1 分]、 [15 
分]、 [30 分]、 [60 分]、 [90 分]、 [2 時間]、または [4 時間]に設定することができます。デフ 
オルト設定は [30 分]です。 


注記 プリンタがパワーセーブモードの場合、プリンタの表示は薄くなります。パワーセーブ 

_ モードは、プリンタの起動時間に影響を与えません。 
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パワーセーブの時間を設定するには 

1- メニュー を押して[メニュー ] を表示します。 

2. ▼を押して[デバイスの設定]をハイライトします。 

3. ノを押して[デバイスの設定]を選択します。 

4. ▼ を押して[システムセット アップ] をハイライトします。 

5. ゾを押して [システムセットアップ] を選択します。 

6. ▼を押して[パワーセーブ時間]をハイライトします。 

7■一 を押して[パワーセーブ時間]を選択します。 

8. ▲または▼を押して適切な時間を選択します。 

9. ノを押して、時間を設定します0 

10. メニューを 押します。 


パワーセーブを無効化/有効化するには 

1- メニューを 押して [メニュー] を表示します。 

2. ▼を押して[デバイスの設定]をハイライトします。 

3. ゾを押して[デバイスの設定]を選択します。 

4. ▼を押して [リセット] をハイライトします。 

5■ゾを押して [リセット] を選択します0 

6. ▼ を押して[パワーセ_ブ]をハイライトします。 

1 • 一を押して[パワーセーブ]を選択します。 

8. ▲ または ▼ を押して[オン]または[オフ]を選択します。 

9. 一を押して、オプションを設定します。 

10. メニュー を押します。 

パーソナリティ 

このプリンタにはパーソナリティ（プリンタ言語）の自動切り替え機能があります。デフオル 
卜値は[自動]です。 

• 自動は、プリンタが自動的に印刷ジョブのタイプを検出し、そのジョブに対応するパー 
ソナリティを構成するように設定します。 

• PDF は PDF ファイルを印刷するようにプリンタを設定します。 

• PCL は、プリンタ制御言語を使用するように設定します。 

• PS は、プリンタが PostScript エミュレーションを使用するように設定します。 

• MIME は、携帯電話や PDA などのハンドへルドデバイスを使用できるようにプリンタ 
を設定します。 
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パーソナリティを設定するには 

1- メニュー を押して[メニュー ] を表示します。 

2. ▼を押して[デバイスの設定]をハイライトします。 

3. ノを押して[デバイスの設定]を選択します。 

4. ▼ を押して[システムセット アップ] をハイライトします。 

5. ゾを押して [システムセットアップ] を選択します。 

6. ▼を押して[パーソナリティ]をハイライトします。 

7. 一を押して[パーソナリティ]を選択します。 

8. ▲または▼を押して適切なパーソナリティ（[自動]、 [ PCL ]、[ PDF ]、[ PS ]、[ MIME ]) を 
選択します。 

9- ノを押してパーソナリティを設定します0 

10- メニューを 押します。 

解除可能な警告 

このオプションで[オン]または[シ''ョ /] を選択することによって、コントロールパネルの解除 
可能な警告の表示時間を設定することができます。デフォルト値は[シ''ョ /] です。 

• オンは、ゾを押すまで解除可能な警告を表示します。 

• シ''ョ/は、警告が発生したジョブが終了するまで、解除可能な警告を表示します。 

解除可能な警告を設定するには 

1- メニューを 押して [メニュー] を表示します。 

2. ▼を押して[デバイスの設定]をハイライトします。 

3. ゾを押して[デバイスの設定]を選択します。 

4. ▼ を押して [システムセッ ト アップ] をハイライトします。 

5. ゾを押して [システムセットアップ] を選択します。 

6. ▼を押して[解除可能な警告]をハイライトします。 

7. /を押して[解除可能な警告]を選択します。 

8. ▲ または ▼ を押して適切な設定を選択します。 

9- ノを押して、オプションを設定します0 

10. メニュー を押します。 

自動継続 

プリンタに自動継続エラーが発生した場合のプリンタの動作を設定することができます。 
[オン]はデフォルト設定です。 

• オンは、 エラー メッセージを10秒間表示した後、自動的に印刷を継続します。 

• オフは、プリンタが エラー メ ッ セージを表示するたびに一が押されるまで印刷を一時停 
止します。 
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自動継続を設定するには 

1- メニュー を押して[メニュー ] を表示します。 

2. ▼を押して[デバイスの設定]をハイライトします。 

3. ノを押して[デバイスの設定]を選択します。 

4. ▼ を押して[システムセット アップ] をハイライトします。 

5. ゾを押して [システムセットアップ] を選択します。 

6. ▼を押して[自動継続]をハイライトします。 

7. ゾを押して[自動継続]を選択します0 

8. ▲または▼を押して適切な設定を選択します。 

9. ノを押して、オプションを設定します0 
10- メニューを 押します。 

サプライ品残量少 

プリンタには、サプライ品の残量が少ないことを報告するための2つのオプションがありま 
す。デフォルト設定は[継続]です。 

• 継続を使用すると、警告を表示したまま、サプライ品を交換するまで印刷を継続しま 
す。 

• 停止を選択すると、プリンタは、サプライ品を交換するまで印刷を一時停止します。一 
を押すと警告を表示したまま印刷を再開することができます。 

サプライ品残量少の報告を設定するには 

1- メニューを 押して [メニュー] を表示します。 

2. ▼を押して[デバイスの設定]をハイライトします。 

3. 一を押して[デバイスの設定]を選択します。 

4. ▼ を押して [システムセットアップ] をハイライトします。 

5. ノを 押して [システムセットアップ]を 選択し ます。 

6. ▼を押して[サプライ品残量少]をハイライトします。 

7. ノを押して[サプライ品残量少]を選択します。 

8. ▲または▼を押して適切な設定を選択します。 

9. ゾを押して、オプションを設定します0 
10- メニューを 押します。 
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カラーサプライがなくなりました 

このメニュー項目には2つのオプションがあります。 

• 黒で自動継続では、カラーインクが空になっている場合のみ黒トナーで印刷が続行さ 
れます。プリンタがこのモ _ ドになると、コントロ _ ルパネルに警告メッセ _ ジが表 
示されます。このモードになった場合は、特定数のページしか印刷できません。特定 
数のページを印刷し終わると、カラーインクが補充されるまで印刷を停止します。 

• 停止は、カラ _ インクが補充されるまで印刷を一時停止します。 

カラーインクが切れた場合の対応を設定するには 

1- メ ニューを 押して [メニュー] を表示します。 

2. ▼を押して[デバイスの設定]をハイライトします。 

3. ノを押して[デバイスの設定]を選択します。 

4. ▼ を押して [システムセットアップ] をハイライトします。 

5. ゾを押して [システムセットアップ] を選択します。 

6. ▼ を押して[カラ-サフ°ライがなくなりました。]をハイライトします。 

7. 一を押して[カラ-サフ°ライがなくなりました。 ] を選択します。 

8. ▲または▼を押して適切な設定を選択します。 

9. 一を押して、オプションを設定します。 

10- メニューを 押します。 

紙詰まり解除 

このオプションを使用すると、紙詰まりが発生したページの処理方法を含む、紙詰まりに対 
するプリンタの対応を設定することができます。[自動]はデフオルト設定です。 

• 自動ープリンタは、メモリが十分であれば、自動的に紙詰まり解除を実行します。 

•オンー プリンタは紙詰まりが発生したページを印刷し直します。増設メモリは最後に印 
刷された数ページを保存します。そのため、プリンタの性能全体が低下します。 

•オフー プリンタは紙詰まりが発生したページを印刷し直しません。最後の数ページを保 
存するためにメモリを使用しないので、最適な性能が得られます。 
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紙詰まり解除を設定するには 

1- メニュー を押して[メニュー ] を表示します。 

2. ▼を押して[デバイスの設定]をハイライトします。 

3. ノを押して[デバイスの設定]を選択します。 

4. ▼ を押して[システムセット アップ] をハイライトします。 

5. ゾを押して [システムセットアップ] を選択します。 

6. ▼を押して[紙詰まり解除]をハイライトします。 

7. 一を押して[紙詰まり解除]を選択します。 

8. ▲または▼を押して適切な設定を選択します。 

9. ノを押して、オプションを設定します0 
10- メニューを 押します。 

言語 

一部の製品では、プリンタ初期化時にデフォルトの言語を設定するオプションが表示されま 
す。利用可能なオプションをスクロールするには、▲または▼を使用します。目的の言語 
がハイライトされたら、ゾを押してデフォルトの言語を設定します。言語は、次の手順に従 
つて常に変更することができます。 

言語を選択するには 

1- メニューを 押して [メニュー] を表示します。 

2. ▼を押して[デバイスの設定]をハイライトします。 

3. ゾを押して[デバイスの設定]を選択します。 

4. ▼ を押して[システムセット アップ] をハイライトします。 

5. 一を押して[システム セットアップ] を選択します。 

6. ▼を押して[言語]をハイライトします。 

7. ゾを押して[言語]を選択します0 

8. ▲ または ▼ を押して適切な言語を選択します。 

9. ノを押して、オプションを設定します0 

10. メニューを 押します。 

文字化けした状態で表示された場合に言語を選択するには 

1. プリンタの電源を切ります。 

2. プリンタの電源を入れながら、3つすベてのランプが点灯するまで/キーを押し続けま 
す。 

3. ゾをもう一度押します0 

4. ▲ または ▼ を押して利用可能な言語をスクロールします。 

5. ゾを押して目的の言語を新しいデフオルト値として保存します。 
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プリンタのコントロールパネルの共有環境での使用 


プリンタが他のユーザーと共有されている場合、次のガイドラインに従ってプリンタの操作 
を行う必要があります。 

• コントロールパネルの設定を変更する前に、システム管理者に問い合わせてくださし、。 
コントロールパネルの設定を変更すると、他の印刷ジョブに影響を与えることがありま 
す。 

• プリンタのデフォルトのフォントを変更したり、ソフトフォントをダウンロードしたり 
する前に、他のユーザーと調整します。これらの操作の調整によってメモリを保存し、 
予期しないプリンタ出力を避けてください。 

• PostScript ェミュレーシヨン、 PCL などのプリンタのパーソナリテイの切り替えは、他 
のユーザーの印刷の出力に影響を与えるので注意してください。 


注記 ネットワークのオペレーティングシステムが各ユーザーの印刷ジョブを他の印刷ジョブの影 

響から自動的に保護する場合があります。詳細については、システム管理者に問い合わせて 
_ ください 0 


JAWW 


プリンタのコントロールパネルの共有環境での使用 61 




62 第 2 章コントロールパネル 


JAWW 




I/O 設定 


この章では、プリンタの特定のネットワークパラメータの設定方法について説明します。以 
下の項目について説明します。 

• ネットワークの設定 

• パラレル設定 

• USB 構成 

• 補助接続構成 

• 拡張 I/O (EIO) の設定 

• ワイヤレス 01M 


63 








ネットワークの設定 


プリンタでは、ネットワークパラメータの設定が必要な場合があります。これらのパラメ 
_ 夕は、プリンタのコントロールパネルまたは内蔵 Web サ _ バ _ から設定するか、ほとん 
どのネットワークの場合は HP Web Jetadmin ソフトウェア ( Macintosh の場合は 
HP LaserJet Utility) から設定できます。 


注記 内蔵 Web サーバーの使用方法については、 「 内蔵 Web サーバーの使用 Iを參照してくださ 

し、。 HP ツールボックスの使用方法については、 「 HP ツールボックスの 使用 」 を參照してく 
_ ださい0 

サボート対象のネットワークの一覧およびソフトウェアからネットワークパラメータを設定 
する手順については、 fHPJetdirect プリントサーバー管理者用ガイド 』を參照してくださ 
し、。このガイドは、 HP Jetdirect プリントサーバーがインストールされているプリンタに付 
属しています。 

このセクシヨンでは、プリンタのコントロールパネルから以下のネットワークパラメータ 
を設定する方法について説明します。 

• TCP/IP パラメータの設定 

• 未使用のネットワークプロトコルの無効化 

• Novell NetWare フレームタイプパラメータの設定 


Novell NetWare フレー厶タイプパラメータの設定 

HP Jetdirect プリントサーバーでは、 NetWare フレームタイプが自動的に選択されます。 
プリントサーバーで間違ったフレームタイプが選択されたときだけ、手動でフレームタイ 
プを選択します。 HP Jetdirect プリントサ_バ_で選択されたフレ_ムタイプを確認する 
には、プリンタのコントロールパネルから設定ページを印刷します。 「 プリ ンタ情報べ一 
V」 を參照してください。 

プリンタのコントロールパネルから Novell NetWare パラメータを設定する 
には 

1- メニュー を押して[メ ニュー ] を表示します。 

2. ▼を押して[デバイスの設定]をハイライトします。 

3. 一を押して[デバイスの設定]を選択します。 

4. ▼を押して [I/O] をハイライトします。 

5. 一を押して [I/O] を選択します。 

6. ▼を押して [EIOX](X は1、2、または 3) をハイライトします。 

7. ノを押して [EIOX] を選択します 0 

8. ▼を押して [IPX/SPX] をハイライトします。 

9. ノを押して [IPX/SPX] を選択します。 

10. ▼を押して[フレ-ムタイ/]をハイライトします。 

11. ▼を押してフレームタイプをハイライトします。 

12■ゾを押して、フレームタイプを選択します。 
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13. メニュー ボタンを押して印字可状態に戻ります。 


TCP/IP パラメータの設定 

プリンタの コン トロールパネルを使用して以下の TCP/IP パラメータを設定できます。 

• 設定パラメータの BOOTP ファイルを使用（デフオルトでは BOOTP ファイルを使用す 

る） 

• IP アドレス （4 バイト） 

• サブネットマスク （4 バイト） 

• デフオルトゲートウェイ （4 バイト） 

• アイドル TCP/IP 接続タイムアウト（秒単位） 

プリンタのコント ロール パネルから TCP / IP パラメータを自動設定するには 

1- メニュー を押して[メニュー ] を表示します。 

2. ▼を押して[デバイスの設定]をハイライトします。 

3. ノを押して[デバイスの設定]を選択します。 

4. ▼を押して [I/O] をハイライトします。 

5. ゾを押して [I/O] を選択します0 

6. ▼を押して [EIOX](X は1、2、または 3) をハイライトします。 

7. ゾを押して [EIOX] を選択します0 

8. ▼を押して [TCP/IP] をハイライトします。 

9. ゾを押して [TCP/IP] を選択します0 

10. ゾを押して[設定方法]を選択します。 

11. ▼を押して[自動 IP] をハイライトします。 

12. ^を押して[自動 IP] を選択します。 

13 . メニュー ボタンを押して[印字可]状態に戻ります。 

プリンタのコント ロール パネルから TCP / IP パラメータを手動で設定するに 
は 

IP アドレス、サブネットマスク、口ーカルおよびデフオルトゲートウェイを手動で設定し 
ます。 


■ P アドレスの設定 

1- メニュー を押して[メ ニュー ] を表示します。 

2. ▼を押して[デバイスの設定]をハイライトします。 

3. 一を押して[デバイスの設定]を選択します。 

4. ▼を押して [I/O] をハイライトします。 

5. ノを押して [I/O] を選択します0 
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6. ゾを押して [EIOX] を選択します 0 

7. ▼を押して [TCP/IP] をハイライトします。 

8. ゾを押して [TCP/IP] を選択します0 

9. ▼を押して[手動設定]をハイライトします。 

10. ゾを押して[手動設定]を選択します。 

11- ▼を押して[手動]をハイライトします。 

12. ▼を押して [IP アドレス:]をハイライトします。 

13■ノを押して [IP アドレス:]を選択します0 

注記 最初の3セットの数字がハイライトされます。数字がハイライトされない場合は、ハイラ 

_ イトされた空のアンダースコアが表示されます。 

14. ▲または▼を押して数字を増減させ、 IP アドレスを設定します。 

15. ^を押して次の数字のセットに移動します。 

16. 正しい IP アドレスを入力するまで、手順15と16を繰り返します。 

17. メニュー ボタンを押して[印字可]状態に戻ります。 

サブネットマスクの設定 

1- メニュー を押して[メニュー ] を表示します。 

2. ▼を押して[デバイスの設定]をハイライトします。 

3. ノを押して[デバイスの設定]を選択します。 

4. ▼を押して [I/O] をハイライトします。 

5. ゾを押して [I/O] を選択します0 

6. ▼を押して [EIOX](X は1、2、または 3) をハイライトします。 

7. 一を押して [EIOX] を選択します。 

8. ▼を押して [TCP/IP] をハイライトします。 

9. ノを押して [TCP/IP] を選択します0 

10- ▼を押して[手動設定]をハイライトします。 

11. 〆を押して[手動設定]を選択します。 

12. ▼を 押して[サフ'' ネットマスク]を ハイライトします。 

13■ノを押して [サフ''ネットマスク] を選択します。 

注記 _ 最初の3セットの数字がハイライトされます。 

14. ▲ または▼を押して数字を増減させ、サブネットマスクを設定します。 

15. ^を押して次の数字のセットに移動します。 

16. 正しいサブネットマスクを入力するまで、手順14と15を繰り返します。 

17. メニュー ボタンを押して[印字可]状態に戻ります。 
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syslog サーバーの設定 

1- メニュー を押して[メニュー ] を表示します。 

2. ▼を押して[デバイスの設定]をハイライトします。 

3. ノを押して[デバイスの設定]を選択します。 

4. ▼を押して [ I / O ] をハイライトします。 

5. ゾを押して [ I / O ] を選択します0 

6. ▼を押して [ EIOX ]( X は1、2、または 3) をハイライトします。 

7. 一を押して [ EIOX ] を選択します。 

8. ゾを押して [ TCP / IP ] をハイライトします。 

9. ▼を押して[手動設定]をハイライトします。 

10. ゾを押して[手動設定]を選択します。 

11. ▼を押して [ SYSLOG サーバ]をハイライトします。 

12■ゾを押して [ SYSLOG ザーパ]を選択します。 

注記 最初の4セットの数字はデフオルト設定です。各数字セットは1バイトの情報を表し、そ 

の範囲は〇〜255です。 

13. ▲ または▼矢印を押して、デフオルトゲートウェイの最初のバイトの数字を増加また 
は減少させます。 

14. 〆 を押して次の数字のセットに移動します。前の数字のセットに移動するには、：を押 
します。 

15. 正しいサブネットマスクを入力するまで、手順13と14を繰り返します。 

16. ^を押して syslog サーバーを保存します 0 

17. メニュー ボタンを押して[印字可]状態に戻ります。 

口_カルおよびデフオルトゲ_トウヱイの設定 

I- メニュー を押して[メニュー ] を表示します。 

2. ▼を押して[デバイスの設定]をハイライトします。 

3. ゾを押して[デバイスの設定]を選択します。 

4. ▼を押して [ I / O ] をハイライトします。 

5. 一を押して [ I / O ] を選択します。 

6. ▼を押して [ EIOX ]( X は1、2、または 3) をハイライトします。 

7. ノを押して [ EIOX ] を選択します 0 

8. ▼を押して [ TCP / IP ] をハイライトします。 

9. ノを押して [ TCP / IP ] を選択します0 

10- ▼を押して[手動設定]をハイライトします。 

II- ^を押して[手動設定]を選択します。 

12. ▼を押して[口-カルゲ-トウェイ]または[テ''フオルトのゲ-トウ I イ]をハイライトします。 
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13. ^を押して[口-カルゲ-トウェイ]または[テ''フォルトのゲ-トウェイ]を選択します。 


注記 最初の3セットの数字はデフォルト設定です。ハイライトする数字がない場合は、ハイライ 

_ 卜された空のアンダースコアが表示されます。 

14. ▲または▼を押して数字を増減させ、[口-カル]または[テ''フォルトのゲ-トウIイ]を設定します。 

15. ^を押して次の数字のセットに移動します。 

16. 正しいサブネットマスクを入力するまで、手順15と16を繰り返します。 

17. メニュー ボタンを押して[印字可]状態に戻ります。 

ネットワークプロトコルの無効化（オプション） 

出荷時のデフォルト設定では、サポートされているすべてのネットワークプロトコルが有効 
になっています。使用しないプロトコルを無効にすると以下の利点があります。 

• プリンタで生成されるネットワークトラフィックが減少します。 

• 権限のないユーザーからの印刷を禁止することができます。 

• 設定ページに関する情報だけを提供します。 

• プリンタのコントロールパネルにプロトコル特有のエラーおよび警告メッセージを表示 
できます。 

注記 HP Color LaserJet 5550シリーズプリンタでは、 TCP/IP 設定を無効にできません。 

IPX/SPX を無効にするには 

Windows 95/98、 NT、ME、 2000、および XP ユーザー がプリンタで印刷する場合は、 この 
_ プロトコルを無効にしないでください。 

1- メニューを 押して [メニュー] を表示します。 

2. ▼を押して[デバイスの設定]をハイライトします。 

3. 一を押して[デバイスの設定]を選択します。 

4. ▼を押して [I/O] をハイライトします。 

5. ゾを押して [I/O] を選択します0 

6. ▼を押して [EIOX](X は1、2、または 3) をハイライトします。 

7. ノを押して [EIOX] を選択します0 

8. ▼を押して [IPX/SPX] をハイライトします。 

9. ゾを押して [IPX/SPX] を選択します0 

10- ▼を押して[有効化]をハイライトします。 

11■ゾを押して[有効化]を選択します0 

12. ▼ を押して[オン]または[オフ]をハイライトします。 

13■レを押して[オン]または[オフ]を選択します。 

14. メニュー ボタンを押して[印字可]状態に戻ります。 
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DLC / LLC を無効にするには 

1- メニュー を押して[メニュー ] を表示します。 

2. ▼を押して[デバイスの設定]をハイライトします。 

3. ノを押して[デバイスの設定]を選択します。 

4. ▼を押して [I/O] をハイライトします。 

5. ゾを押して [I/O] を選択します0 

6. ▼を押して [EIOX](X は1、2、または 3) をハイライトします。 

7. ゾを押して [EIOX] を選択します0 

8. ▼を押して [DLC/LLC] をハイライトします。 

9. ゾを押して [DLC/LLC] を選択します0 

10. ▼ を押して[有効化]をハイライトします。 

11■一を押して[有効化]を選択します。 

12. ▼を押して[オン]または[オフ]をハイライトします。 

13. ^を押して[オン]または[オフ]を選択します。 

14 . メニュー ボタンを押して[印字可]状態に戻ります。 

アイドルタイムアウトの設定 

1■一 を押して[メニュー]を表示します。 

2. ▼を押して[デバイスの設定]をハイライトします。 

3. 一を押して[デバイスの設定]を選択します。 

4. ▼を押して [I/O] をハイライトします。 

5. ノを押して [I/O] を選択します0 

6. ▼を押して [EIOX](X は1、2、または 3) をハイライトします。 

7. ゾを押して [EIOX] を選択します 0 

8. ゾを押して [TCP/IP] をハイライトします0 
9- ▼を押して[手動設定]をハイライトします。 

10. ゾを押して[手動設定]を選択します。 

11. ▼を押して[アイドルタイムアウト]をハイライトします。 

12. ノを押して[アイドルタイムアウト]を選択します0 

13. ▲または▼矢印を押して、アイドルタイムアウトの秒数を増加または減少させます。 

14. ^を押してアイドルタイムアウトを保存します0 

15 . メニュー ボタンを押して[印字可]状態に戻ります。 
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リンク速度の設定 

出荷時のデフオルトでは、リンク速度は[自動]に設定されています。特定の速度に設定する 
には、次の手順に従ってください。 

1 ■ゾ を押して [メニュー] を表示します0 

2. ▼を押して[デバイスの設定]をハイライトします。 

3. ゾを押して[デバイスの設定]を選択します。 

4. ▼を押して [ I / O ] をハイライトします。 

5. 一を押して [ I / O ] を選択します。 

6. ▼を押して [ EIOX](X は1、2、または 3) をハイライトします。 

7. 一を押して [ EIOX ] を選択します。 

8. 一を押して[リンク速度]をハイライトします。 

9. ▼を押して[リンク速度]を選択します。 

10. ▼を押してリンク速度をハイライトします。 

11. ^を押してリンク速度を選択します。 

12 ■メニュー ボタンを押して[印字可]状態に戻ります。 
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パラレル設定 


HP Color LaserJet 4650プリンタは、ネットワークとパラレル接続を同時にサボートしま 
す。パラレル接続は、双方向パラレルケーブル（旧 EE-1284-C 準拠）を使用して C コネクタ 
をプリンタのパラレルポートに差し込み、プリンタをコンピュータに接続することによって 
行います。ケーブルの長さは、最大 10m (30 フイート）です。 

パラレルインタフェースを説明する場合、双方向という用語は、プリンタがパラレルポー 
卜を介して、コンピュータからのデータの受信とコンピュータへのデータの送信の両方を実 
行できることを意味します。 



パラレルポ_卜接続 

1 C コネクタ 

2 パラレルポ _ 卜 


注記 コンピュータとプリンタ間の双方向通信、データの高速転送、プリンタドライバの自動設定 

などの双方向パラレルインタフェースの拡張機能を使用するには、最新のプリンタドライ 
バがインストールされていることを確認してください。詳細については、 「 プリンタドライ 
_ △」 を參照してください。 


注記 出荷時のデフオルト設定は、プリンタのパラレルポートと1つ以上のネットワーク接続の 

自動切替をサボートします。問題が生じた場合は、 「 ネッ トワークの設定 Iを參照してくだ 
_ さい0 
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USB 構成 


このプリンタは USB1.1 接続をサポートしています。次の図のように、ポートはプリンタ 
の背面にあります。 A-to-B タイプの USB ケーブルを使用する必要があります。 


注記 Windows 95または Windows NT 4.0 を使用しているコンピュータでは、 USB はサボートさ 

れていません。 



USB 接続用コネクタ 

1 USB コネクタ 

2 USB ポート 
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補助接続構成 


このプリンタは、用紙処理入カデバイスの補助接続をサボートしています。次の図のよう 
に、ポ _ 卜はプリンタの背面にあります。 



補助接続 
1 補助接続ポート 
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拡張 I/O ( EIO ) の設定 


このプリンタは、3つの EIO スロットを装備しています。3つの EIO スロットには、 HP 
Jetdirect プリントサーバーネットワークカード、それ以外のデバイスなど、互換性のある 
外付けデバイスを接続することができます。 EIO ネットワークカードをスロットに差し込む 
と、プリンタが使用可能なネットワークインタフェースの数が増加します。 

EIO ネットワークカ_ドを使用すると、ネットワークから印刷する場合、プリンタの性能を 
最大限に高めることができます。さらに、 EIO ネットワークカードによって、プリンタをネ 
ットワーク上のどこにでも置くことができます。このため、プリンタをサーバーまたはワー 
クステ _ シヨンに直接接続する必要がなくなり、プリンタをネットワ _ クュ _ ザ _ のそばに 
配置することができます。 

EI 〇ネットワークカードを介してプリンタを設定した場合、コントロールパネルのデバイ 
ス設定メニューから力ードを設定します。 


HP Jetdirect プリントサーバー 

Jetdirect プリントサ_バ_(ネットワ_クカ_ド）は、プリンタのいずれかの EI 〇スロット 
に取り付けることができます。ネットワークカ_ドは、複数のネットワ_クプロトコルお 
よびオペレーテイングシステムをサポートします。 HP Jetdirect プリントサーバーを使用す 
ると、プリンタをどこでもネットワークに直接接続できるので、ネットワークの管理が容易 
になります。また、 HP Jetdirect プリントサーパーは、 Simple Network Management 
Protocol (SNMP) をサボートします。 SNMP は、 HP Web Jetadmin ソフトウェアを介したリ 
モートプリンタ管理およびトラブルの解決を含むネットワーク管理を提供します。 


注記 これらの力ードの取り付けおよびネットワーク設定は、ネットワーク管理者が行います。コ 

ントロールパネルまたは HP Web Jetadmin ソフトウェアのいずれかを介して力ードを設定 
_ します 0 


注記 サポートされている外付けデバイスまたは EIO ネットワークカードの詳細については、 HP 

Jetdirect プリントサーバーの マニュアルを 參照してください。 


使用可能な拡張 I / O インタフェース 

HP Jetdirect プリントサーバー（ネットワークカード）は、以下の 0S にソフトウェアソリ 
ューシヨンを提供します。日本でお使いいただける 0S の最新の状況については、弊社ホー 
ムページをご覧ください。 

• Novell NetWare 

• Microsoft Windows および Windows NT ネットワーク 

• Apple Mac OS (LocalTalk) 

• UNIX (HP-UX および Solaris) 

• Linux (Red Hat および SuSE) 

• インタ _ ネットによる印刷 

使用可能なネットワークソフトウェアソリューシヨンの要約は 、 『HP Jetdirect プリント 
サ_バ_管理者用ガイド』 を参照するか、 HP カスタマケア (Customer Care online) 
http://www.hp.com/support/net_printina をご覧く ださい0 
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NetWare ネツトワーク 

Novell NetWare 製品を HP Jetdirect プリントサーバーと共に使用する場合、キューサー 
バーモードは、リモートプリンタモードよりもさらに優れた印刷性能を提供します 。 HP 
Jetdirect プリントサーバーは 、 Novell Directory Services ( NDS ) とバインダリモードをサ 
ポートします。詳細については 、 FHP Jetdirect プリントサ_バ_管理者用ガイド 』を參照 
してください。 

Windows 95、98、 ME、NT 4.0、2000、および XP システムの場合は、プリンタインス 
卜ールユーテイリテイを使用して NetWare ネットワークでプリンタをセツトアップします。 


Windows および Windows NT ネットワーク 

Windows 95. 98、 ME、NT 4.0、2000、および XP システムの場合は、プリンタインス 
I —ルユーティリティを使用して Microsoft Windows ネツトワークでプリンタのセツトアツ 
プを行います。このユーティリティは、ピアツーピアまたはクライアント/サ_バ_ネット 
ワーク環境のいずれの場合も、プリンタのセツトアップをサボートします。 


AppleTalk ネットワーク 

EtherTalk または LocalTalk ネットワーク上にプリンタをセットアップするには 、 HP 
LaserJet ューテイリテイを使用します。詳細については 、 FHP Jetdirect プリントサ_バ_ 
管理者用ガイド 』、 WP Jetdirect プリントサーパー搭載のプリンタに付属）を參照してくださ 
い0 


UNIX/Linux ネットワーク 

HP Jetdirect printer installer for UNIX ユーテイリテイを使用して、 HP-UX または Sun 
Solaris ネットワーク上にプリンタをセットアップします。 

UNIX または Linux ネットワークのセツトアップおよび管理には 、 HP Web Jetadmin を使用 
します。 


UNIX / Linux ネットワーク用の HP ソフトウェアを取得するには、 HP カスタマケア 
http :// www . hp . com / support / net_printing をご覧く ださい 。 HP Jetdirect プリントサーバーが 
サポートするその他のインストールオプションについては 、 ffhiP Jetdirect プリントサ _ / V 
一管理者用ガイド 』、 HP Jetdirect プリントサーパー搭載のプリンタに付属）を參照してくだ 
さい0 
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ワイヤレス印刷 


ワイヤレスネットワークは、従来の有線ネットワーク接続に代わる安全でコスト効率のよい 
手段です。使用可能なワイヤレスプリントサーバーのリストについては、 「 サプライ品と 
アクセサリ Iを参照してください。 


IEEE 802.11b 規格 

ワイヤレス HPJetdirect 802.1 lb 外付けプリントサーバーを使用すると、オフィスや家庭の 
どこにでも HP の周辺機器を配置して、 Microsoft、Apple、Netware、UNIX、 または Linux 
ネットワークオペレーティングシステムを使用しているワイヤレスネットワークに接続で 
きます。このワイヤレステクノロジにより、配線の物理的な諸条件を満たさずに高品質の 
印刷ソリューションを使用できます。周辺機器をオフィスや家庭のどこにでも便利に配置で 
き、ネットワ _ クケ _ ブルを配線し直さずに簡単に移動できます。 

HP Install Network Printer Wizard を使用して簡単にインスI—ルできます。 

HPJetdirect 802.1 1b プリントサーバーでは USB およびパラレル接続を使用できます。 


Bluetooth 

Bluetooth ワイヤレステクノロジは、コンピュータ、プリンタ、携帯情報端末 （PDA)、 携帯 
電話、およびその他の機器をワイヤレスに接続するときに使用できる、低電力の短波無線テ 
クノ ロジです。 

赤外線テクノロジとは異なり、 Bluetooth は無線信号によるものであり、そのため各機器は 
通信するために同じ部屋、オフィス、またはパーティションで区切られた小空間になくても 
よく、機器間の障害物を取り除く必要はありません。このワイヤレステクノロジによりビ 
ジネスネットワークへの応用における可搬性と効率性が向上します。 

HP Color LaserJet 4650シリーズのプリンタには Bluetooth アダプタ （hp bt1300) が使用さ 
れ、 Bluetooth ワイヤレステクノロジが組み込まれています。アダプタでは USB 接続また 
はパラレル接続のいずれかを使用できます。アダプタは、 2.5GHz の ISM 帯域で 10m の見 
通し範囲で動作し、最大 723 kbps の転送速度を達成します。この機器では、次の 
Bluetooth プロファイルをサボートしています。 

• Hardcopy Cable Replacement Profile (HCRP) 

• Serial Port Profile (SPP) 

• Object Push Profile (OPP) 

• Basic Imaging Profile (BIP) 

• XHTML-Print を使用する Basic Printing Profile (BPP) 
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印刷作業 


この章では、基本的な印刷作業の実行方法について説明します。以下の項目について説明し 
ます。 

• 印刷ジョブの制御 

• 印刷メディアの選択 
參 給紙トレイの設定 

• 特殊なメディアへの印刷 

• 両面印刷 

• 特殊な印刷条件 

• ジョブ保存機能 

• メモリの管理 
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印刷ジョブの制御 


Microsoft Windows オペレーティングシステム環境では、印刷ジョブを送信したときのプリ 
ンタドライバによる給紙方法は3つの設定の影響を受けます。ほとんどのソフトウェアプ 
ログラムでは、 [ページ 設定]、 [印刷]、 または [印刷のプロパティ] ダイアログボックスに 
ソース、タイプ、およびサイズ設定が表示されます。これらの設定を変更しない場合は、デ 
フオルトのプリンタ設定を使用して自動的にトレイが選択されます。 


ソース 

ソースに よる印刷は、プリンタが給紙する特定のトレイをユーザーが選択することを意味し 
ます。どのタイプまたはサイズの用紙がセットされていても、プリンタはこのトレイから印 
刷しようとします。設定されたトレイを選択して、そのタイプまたはサイズが印刷ジョブに 
適さない場合、プリンタは自動的に印刷せず、印刷メディアのタイプまたはサイズが印刷ジ 
ョブに適した、選択したトレイをユーザーがセットするまで待ちます。トレイをセットする 
と、印刷が始まります。ゾを押すと、別のトレイから印刷するオプションが表示されます。 


タイプおよびサイズ 


タイプまたはサイズによる印刷は、正しいタイプまたはサイズのセットされている適切な卜 
レイから給紙またはメディアの印刷を行うことを意味します。ソースではなくタイプによる 
メディアの選択は、トレイを遮断するようなもので、特別なメディアを誤って使用するのを 
防ぐことができます。たとえば、トレイがレターヘッド用に設定されている場合に、普通紙 
に印刷するようにドライバを指定すると、プリンタはそのトレイからレターへッドを給紙し 
ません。その代わり、普通紙がセットされており、プリンタのコントロールパネルで普通紙 
用に設定されているトレイから給紙します。タイプおよびサイズによってメディアを選択す 
ると、厚手の用紙、光沢紙、および OHP フィルムの印刷品質を大幅に向上させることがで 
きます。間違った設定を使用すると、満足な印刷品質が得られないことがあります。ラべ 
ル紙やグレースケール〇 HP フィルムなどの特別な印刷メディアの場合は、必ずタイプによ 
る印刷を行ってください。封筒の場合は、できるだけサイズによる印刷を行ってください。 

• タイプまたはサイズによって印刷するには、アプリケーションの機能に従い、[ページ設 
定] ダイアログボックス、 [印刷] ダイアログボックス、または [印刷のプロパティ] ダイ 
アログボックスからタイプまたはサイズを選択します。 

• 特定のタイプまたはサイズのメディアに頻繁に印刷する場合は、プリンタ管理者（ネッ 
トワークブリンタの場合）またはユーザー自身（口ーカルプリンタの場合）がトレイをそ 
のタイプまたはサイズに設定することができます。その後、ジョブを印刷する際にタイ 
プまたはサイズを選択すると、そのタイプまたはサイズに設定されたトレイから給紙さ 
れます。 


印刷設定の優先度 

印刷設定に行われた変更は、変更が行われた場所によって次のように優先度が決まります。 


78 第4章印刷作業 


JAWW 


コマンドおよびダイアログボックスの名前はプログラムによって異なる場合があります。 

• [ページ設定]ダイアログボックス：ご使用のプログラムの[ファイル]メニューで[ベー 
ジ設定]またはそれと同様のコマンドをクリックすると、このダイアログボックスが開 
きます。このダイアログボックスで変更された設定は、他のどの場所で変更された設定 
よりも優先されます。 

• [印刷]ダイアログボックス：ご使用のプログラムの[ファイル]メニューで[印刷]、[印 
刷設定]、またはそれと同様のコマンドをクリックすると、このダイアログボックスが 
開きます。[印刷]ダイアログボックスの優先度は低く、[ページ設定]ダイアログボック 
スで行われた変更が優先されます。 

• [プリ ンタの プロパティ] ダイアログボックス （プリ ンタドライバ）： [印刷] ダイアログ 
ボックスで [プロパティ] をクリックすると、プリンタドライバが開きます。[プリンタ 
のプロパティ] ダイアログボックスで変更された設定は、他のいずれかの場所の設定に 
よって置き換えられます。 

• デフォルトのプリンタ設定：デフォルトのプリンタ設定は、上記の[ページ設定]、[印 
刷]、または[プリンタの プロパティ] ダイアログボックスで設定が変更されな い 限り、 
すべての印刷ジョブで使用される設定を決定します。デフォルトのプリンタ設定を変更 
する方法は2つあります。 

1- [スタート]-[設定]-[プリンタ]をクリックし、プリンタアイコンを右クリックして[プ 
口/《ティ]をクリックします。 

2. [スタート]-[コントロールパネル]をクリックして[プリンタ]フォルダを選択し、プリ 
ンタアイコンを右クリックして[プロ✓《ティ]をクリックします。 

プリンタドライバにアクセスする方法の詳細については、 「 プリンタドライバへのアクセ 

X 」を參照してください。 

他のユーザーの印刷ジョブに影響を与えないようにするには、できるだけソフトウェアアブ 

リケーションまたはプリンタドライバからプリンタ設定を変更してください。コントロー 

ルパネルから行われたプリンタ設定の変更は、それ以降のジョブのデフォルト設定となりま 

す。アプリケーションまたはプリンタドライバから行われた変更は、特定のジョブだけに影 

響を与えます。 
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印刷メディアの選択 


このプリンタでは、多くのタイプの用紙および印刷メディアを使用することができます。こ 
のセクションでは、さまざまな印刷メディアの選択および使用方法のガイドラインと仕様を 
説明します。使用可能な印刷メディアの詳細については、 「 印刷メディアの仕様 Iを參照し 
てください。 

メディアまたは特別のフォームを購入する前に、用紙のサブライヤが FHP LaserJet Family 
Print Media Guide 』 に指定された印刷メディアの必要条件を入手して理解していることを確 
認します。 

FHP LaserJet Family Print Media Guide 』 （D 注文方法は、 「 サプライ品とアクセサリ Iを參照 
してください。 『HP LaserJet Family Print Media Guide J / をダウンロードするには、 
http://www.hp.com/support/ljpaperguide にアクセスし汞1。 

メディアがこの章のガイドラインのすべてを満たしても、満足のいく印刷にならない可能性 
があります。これは、例外的な印刷環境特性または Hewlett-Packard によって制御できない 
その他の変動（温度および湿度の極端な状態など）による場合があります。 

Hewlett-Packard では、大量に購入するメディアについては、購入前にテストすることをお 
勧めします。 


注意 この一 覧または用紙の仕様ガイドに示した仕様に準拠しないメディアを使用すると、サービ 

スを必要とする問題を生じる可能性があります。このサービスは、 Hewlett-Packard の保証 
_ またはサービス契約の対象になりません。 


使用対象外のメディア 

このプリンタは、さまざまな用紙に印刷することができますが、プリンタの仕様以外のメデ 
ィアを使用すると、印刷の品質を損なう原因になり、紙詰まりが頻繁に発生します。 

• 過度に起伏のある用紙は使用しないでください。 

• 切り抜きがある用紙または三穴標準パンチ用紙以外の穴が開いた用紙は使用しないでく 
ださい。 

• 複写用紙は使用しないでください。 

• 印刷済みの用紙またはコピー機で使用した用紙は使用しないでください。 

• 塗りつぶしパターンを印刷する場合は、透かし印刷のある用紙は使用しないでくださしヽ。 


プリンタに損傷を与える可能性がある用紙 

まれに、用紙がプリンタに損傷を与える場合があります。プリンタの損傷を防ぐため、次の 
ような用紙の使用を避けてください。 

• ホッチキスの針が付いた用紙は使用しないでください。 

• インクジェットプリンタ、他の低温プリンタ、またはモノクロ印刷用に設計された 
0HP フィルムは使用しないでください。 HP Color LaserJet プリンタで使用するように 
指定された 0HP フィルムを使用してください。 

• インクジェットプリンタ用の写真紙は使用しないでください。 

• 浮き出し模様のある用紙、コーティングされた用紙、イメージフューザに使用できない 
用紙は使用しないでください。 190°C の温度に 0.1 秒間耐えることができるメディアを 
選択してください。 
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• 低温用の染料またはサーモグラフィを使用したレターへッド用紙は使用しないでくださ 
し、。印刷済みのフォームまたはレターヘッド用紙は、 190°C の温度に 0.1 秒間耐えるこ 
とができるインクを使用している必要があります。 

• 190° C の温度に 0.1 秒間さらすと危険なガスを発生したり、溶けたり、トナーが流れた 
り、変色したりするメディアを使用しないでください。 

HP Color LaserJet 印刷用のサプライ品を注文するには、米国からは http://www.hp.com/go/ 
Ijsupplies に、米国以外からは http://www.hp.com/ghp/buyonline.htrril にアクセスしてくださ 
い0 
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給紙トレイの設定 


このプリンタでは、タイプやサイズ別に給紙トレイを設定することができます。プリンタの 
給紙トレイに異なる複数のメディアをセットし、コント ロール パネルを使用してタイプまた 
はサイズ別にメディアを指定することも可能です。 


注記 他の HP LaserJet プリンタを使用したことがあれば、トレイ1をファーストモードまたは 

カセットモードに設定する操作も容易にできます。 HP Color LaserJet 4650シリーズプリ 
ンタでは、トレイ1のサイズおよびタイプを[任意のサイス'']に設定する操作は、ファースト 
モードに設定することを意味します。トレイ1のサイズまたはタイプを[任意のサイス'']以外 
に設定する操作は、カセットモードに設定することを意味します。 


注記 両面印刷を行う場合は、セツトされたメディアが両面印刷の仕様を満たしていることを確認 

します (「 使用可能なメディアの重量とサイズ Iを參照)。 


注記 プリンタのコントロールパネルのトレイを設定するには、次の手順を実行します。内蔵 

Web サーバーにアクセスすることによって、コンピュータからトレイを設定することもで 
きます。 「 内蔵 Web サーバーの使用 Iを參照してください。 


プリンタからプロンプトが表示された場合のトレイの設定 

次のような場合は、トレイのタイプおよびサイズを設定するように指示するプロンプトが、 
自動的に表示されます。 

• 用紙をトレイにセットする場合 

• プリンタドライバまたはソフトウェアアプリケーションを使用して特定のトレイまた 
はメディアタイプを印刷ジョブに指定したが、印刷ジョブの設定に合うようにトレイが 
設定されていない場合 

コント ロール パネルに[トレイXXに用紙をセット：[タイフ。][サイス']]，[タイフ。を変更するには ゾを 押し 
ます]というメッセージが表示されます。次の手順は、プロンプトが表示された後にトレイ 
を設定する方法を示しています。 


注記 トレイ1から印刷する場合に、トレイ1に[任意のサイズ]および[任意のタイプ]が設定さ 

_ れていると、プロンプトが表示されません。 
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用紙をセットする際にトレイを設定するには 

1- トレイに用紙をセットします。トレイ2、3、または4を使用している場合は、トレイ 
を閉めます。 

2. [トレイX][サイス''またはタイ/を変更するには〆を押します]というトレイ設定メッセージが表 
示されます。 

3. ゾを押して[トレイXサイス'' =] メニューを表示します。 

4. サイズを変更するには、▼または▲を押して正しいサイズをハイライトします。 

5. ゾを押してサイズを選択します0 

サイズ設定によっては、トレイ2、トレイ3、またはトレイ4の CUSTOM/STANDARD 
スイッチを反対側の位置に切り替えるように指示するプロンプトが表示されることがあ 
ります。プロンプトの指示に従い、その後でトレイを閉めます。 

[設定は保存済み]というメッセージが表示され、用紙タイプを設定するように指示する 
プロンプトが表示されます。 

6. タイプを変更するには、▼または▲を押して正しい用紙タイプをハイライトします。 

7. 一を押して用紙タイプを選択します。 

[設定は保存済み]というメッセージが表示され、さらに現在のタイプおよびサイズの設 
定が表示されます。 

8. サイズおよびタイプに間違いがなければ、を押してメッセージを消します。 


印刷ジョブ設定と一致するようにトレイを設定するには 

1- ソフトウェアアプリケーションで、 ソース トレイ、用紙サイズ、および用紙タイプを 
指定します。 

2. 印刷ジョブをプリンタに送信します。 

トレイを設定する必要がある場合は、[トレイXに用紙をセットする:]というメッセージが表 
示されます。 

3. トレイに正しい用紙をセットします。トレイを閉めると、[トレイXサイス'' =] と表示されま 
す。 

4. ハイライトされているサイズが正しくない場合は、▼または▲を押して、正しいサイズ 
をハイライトします。 

5. 一を押してサイズを選択します。 

サイズ設定によっては、トレイ2、トレイ3、またはトレイ4の CUSTOM/STANDARD 
スイッチを反対側の位置に切り替えるように指示するプロンプトが表示されることがあ 
ります。プロンプトの指示に従い、その後でトレイを閉めます。 

[設定は保存済み]というメッセージが表示され、用紙タイプを設定するように指示する 
プロンプトが表示されます。 

6. ハイライトされている用紙タイプが正しくない場合は、▼または▲を押して、正しい用 
紙タイプをハイライトします。 

7. ノを押して用紙タイプを選択します。 

[設定は保存済み]というメッセージが表示され、さらに現在のタイプおよびサイズの設 
定が表示されます。 
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[用紙処理]メニューを使用したトレイの設定 

プロンプトを表示せずに、トレイのタイプおよびサイズを設定することもできます。[用紙 
処理]メニューを使用し、次の手順に従ってトレイを設定してください。 

用紙サイズの設定 

1- メニュー を押して[メニュー ] を表示します。 

2. ▼を押して[用紙処理]をハイライトします。 

3. 一を押して[用紙処理]を選択します。 

4. ▼を押して[トレイ <N> サイ r] をハイライトします。 N は、設定するトレイの数を表しま 
す。 

5. ノを押して[トレイ <N> サイス'']を選択します 0 

6. ▼または▲を押して、正しいサイズをハイライトします。 

7. ノを押してサイズを選択します。 

設定するトレイおよび選択したサイズによっては、トレイガイドを調整したり、トレイ 
の CUSTOM/STANDARD スイツチを反対側の位置に切り替えるように指示するブロン 
プトが表示されることがあります。プロンプトの指示に従い、その後でトレイを閉めま 
す0 


用紙タイプの設定 

1- メニュー を押して[メニュー ] を表示します。 

2. ▼を押して[用紙処理]をハイライトします。 

3. ゾを押して[用紙処理]を選択します。 

4. ▼を押して[トレイ <N> タイ： T] をハイライトします。 N は、設定するトレイの数を表しま 
す。 

5. 一を押して[トレイ <N> タイ： T] を選択します。 

6. ▼または▲を押して、正しい用紙タイプをハイライトします。 

7. ノを押して、正しい用紙タイプを選択します。 

[設定は保存済み]というメッセージが表示され、さらに現在のタイプおよびサイズの設 
定が表示されます。 


トレイ2、トレイ3、またはトレイ4でのカスタム用紙サイズの 
設定 

プリンタは多様なサイズの用紙を自動的に検出しますが、トレイにカスタム用紙サイズを設 
定することもできます。次のパラメータを指定する必要があります。 

• 計測単位（ミリメートルまたはインチ） 

• x の寸法（ぺ _ ジをプリンタに送るときのぺ _ ジの幅） 

• Y の寸法（ぺ _ ジをプリンタに送るときのぺ _ ジの長さ） 
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トレイの CUSTOM/STANDARD スイッチを CUSTOM の位置に切り替える必要があります。 



1 CUSTOM/STANDARD スイッチ 

2 ページの幅（Xの寸法） 

3 ページの長さ（丫の寸法） 

トレイにカスタムサイズを設定するには、次の手順を実行します。トレイにカスタムサイ 
ズが設定されると、トレイのスイッチが STANDARD に再び切り替えられるまで、そのまま 
の状態に保たれます。 

トレイ2、トレイ3、またはトレイ4にカスタムサイズを設定するには 

1. トレイを開けて CUSTOM/STANDARD スイッチを CUSTOM の位置に切り替えます。 
その後でトレイを閉めます。 

2. トレイ設定メッセージが表示されたら、ノを押します。 

3. ▲ を押して[任意カスタム]を [CUSTOM] に変更します。 

4. ノを押して [CUSTOM] を選択します〇 

5. ▲または▼を押して、正しい単位（ミリメートルまたはインチ）をハイライトします。 

6. ノを押して値を選択します0 

測定単位が正しく設定されたら、次の手順でXの寸法を設定します。 

7. ▲または▼を押して、正しい値をハイライトします。 

8. ノを押して値を選択します。入力された値が正しい範囲外の場合、[無効な値]が2秒間 
表示されます。他の値を入力するようにディスプレイにプロンプトが表示されます。 

Xの寸法が正しく設定されたら、次の手順で丫の寸法を設定します。 

9. ▲または▼を押して、正しい値をハイライトします。 

10. ノを押して値を選択します。入力された値が正しい範囲外の場合、[無効な値]が2秒間 
表示されます。他の値を入力するようにディスプレイにプロンプトが表示されます。力 
スタムサイズのXの寸法および Y の寸法を示すメッセージが表示されます。 
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トレイ 1 (汎用トレイ）を使用した印刷 

トレイ1は最高100枚の用紙または20枚の封筒を保持する汎用トレイです。トレイ1を 
使用すると、他のトレイからメディアを取り出すことなく、封筒、 OHP シート、カスタム 
サイズの用紙、 14.5kg を超える厚手のメディア、または他のタイプのメディアに印刷する 
ことができます。 


注記 トレイ1には CUSTOM/STANDARD スイツチがないため、トレイ1ではどの用紙サイズも 

検出できません。 


トレイ1への用紙のセツト 

紙詰まりを避けるために、印刷中はトレイ1に用紙を追加したり、トレイ1から用紙を取り 
_ 除いたりしないでください。 

1- トレイ1を開けます。 



2. 両側のガイドを希望の用紙サイズに合わせます。 

3. 印刷する面が下を向くように、トレイに用紙をセツトします。 



注記 最高の性能を得るには、用紙を分けないでトレイを満杯にセットします。用紙を分けると、 

連続給紙機能に問題が生じ、紙詰まりが発生する可能性があります。用紙トレイの容量はさ 
まざまです。たとえば、75 g/m 2 3 の用紙を使用する場合、トレイには500枚の用紙すべてを 
セットできます。用紙が75 g/m 2 より重い場合、トレイにすべての用紙をセットすることは 
できないので、状況に応じて枚数を減らす必要があります。トレイに用紙を入れすぎないで 
_ ください。プリンタが用紙を給紙できない場合があります。 


注記 両面印刷の場合の用紙のセット方法については、 「 両面印刷 Iを參照してくださしヽ。 
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4. 両側のガイドを調整し、用紙に軽く触れるようにします。用紙が折れ曲がらないよう注 
意してください。 



用紙の高さを左右のガイドのタブの下に合わせるようにしてください。また、給紙レベル表 
示を越えないよう注意してください。 


トレイ1を使用した封筒の印刷 

トレイ1を使用するとさまざまなタイプの封筒を印刷できます。トレイには最高20枚まで 
封筒を挿入することができます。印刷速度は封筒の形状によって異なります。 

ソフトウェアでは、封筒の端からのマージンを少なくとも 15mm 以上に設定してください。 

止め具類や窓の付いた封筒、内側がコーティングされた封筒、粘着部分が露出している封 
筒、あるいはその他の合成素材を使用した封筒を使用すると、プリンタに重大な故障が起き 
る可能性があります。紙詰まりやプリンタの故障を避けるために、封筒の両面印刷はしない 
でください。封筒を給紙する前に、封筒が平らで、破損部分がなく、互いにくっついていな 
いことを確めてください。圧力で粘着する封筒は使用しないでください。 


トレイ1に封筒をセツトするには 

紙詰まりを避けるために、印刷中は封筒を取り出したり挿入したりしないでくださしヽ。 
1- トレイ1を開けます。 
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2. 最高 20 枚の封筒をトレイ 1 の中央に、印刷面を下にし、切手部分をプリンタ側に向け 
て入れます。封筒が止まるまでプリンタの中に挿入します。強く押しすぎないでくださ 
い0 



3. 封筒を曲げない程度にガイドを封筒の束に合わせます。ガイドのタブの下に封筒が収ま 
っていることを確認します。 



封筒の印刷 

1. トレイ1を指定するか、プリンタドライバでサイズによってメディアソースを選択し 
ます。 

2. ソフトウェアで自動的に封筒がフォーマツトされないときは、ソフトウェアアプリケー 
シヨンまたはプリンタドライバでページの向きを横向きに指定します。次のガイドライ 
ンを使用して、 No .10 封筒または DL 封筒に差出人と宛先の住所のマージンを設定しま 
す0 


住所のタイプ 

左マージン 

上部マージン 

差出人 

15 mm 

15 mm 

宛先 

102 mm 

51 mm 


注記 _ 他のサイズの封筒の場合は、マージンの設定を適切に調整します。 

3. ソフトウェアアプリケーションまたはプリンタドライバから[プリント]を選択します。 
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トレイ2、トレイ3、およびトレイ4を使用した印刷 

トレイ2およびオプションのトレイ3およびトレイ4には、最大500枚の標準的な用紙ま 
たは 50.8 mm のラベルの束をセツトできます。トレイ2はトレイ3の上に重ねて取り付 
け、トレイ4は、オプションの 2 x 500 枚の用紙フィーダ装置を取り付けると、使用できる 
ようになります。トレイ3およびトレイ4が正しく取り付けられると、プリンタはこれら 
を検出し、コントロールパネルの[デバイスの設定]メニューにオプションとして表示しま 
す。トレイ2、トレイ3、およびトレイ4は、検出できるメディアのサイズであるレター、 
リーガル、 A 4、 A 5、 JISB 5、 およびエグゼクティブと、検出できないメディアのサイズで 
ある 8.5 x 13 およびエグゼクティブ （ JIS )、 往復はがき、およびカスタムに合わせて調整する 
ことができます。プリンタは、トレイの用紙ガイドの設定に基づいて、これらのトレイにあ 
るメディアのサイズを自動的に検出します。 「 使用可能なメディアの重量とサイズ I を參照 
してください。 

検出できない標準サイズのメディアを使用する場合は、 CUSTOM / STANDARD スイッチを 
[CUSTOM] の位置に切り替えてください。 

トレイ3の用紙経路はトレイ2を通過します。したがって、トレイ2が部分的にはみ出し 
ていたり取り外されていたりすると、トレイ3の用紙は給紙されません。これによって、 
プリンタが停止し、トレイ2を取り付ける必要があるというメッセージが表示されます。 
同様に、トレイ4の用紙が給紙されるようにするためには、トレイ2およびトレイ3の両 
方を閉めておく必要があります。 

トレイ2、トレイ3、およびトレイ4に検出できる標準サイズの 
メディアをセットするには 

検出できる標準サイズのメディアは、 CUSTOM / STANDARD スイッチが [STANDARD] の位 
置に設定されていると検出されますが、スイッチが [CUSTOM] の位置に設定されている場 
合でも、手作業で設定することができます。検出できるサイズは、トレイに示されていま 
す0 


トレイ2、トレイ3、およびトレイ4でサボートされている、検出できる標準サイズのメデ 
イアは、レター、リーガル、エグゼクティブ、 A 4、 A 5、 および JISB 5 です。 
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注意 


トレイ2、トレイ3またはトレイ4を使用して、硬い厚紙、封筒、厚手の用紙、特に厚手の 
用紙、またはサボートされていないサイズのメディアに印刷しないでください。これらの夕 
イプのメディアに印刷するときは、トレイ1以外は使用しないでください。給紙トレイに補 
充しすぎたり、使用中に給紙トレイを開けたりしないでください。プリンタが紙詰まりを起 
こす可能性があります。 

1. トレイをプリンタから取り外します。次に、 CUSTOM / STANDARD スイッチを 
[STANDARD] の位置に切り替えます。 



2. ガイド調整ラッチを強く押し、使用するメディアの長さまでトレイの後ろ側をスライド 
させて、後ろ側のメディア長さガイドを調整します。 



3. メディアを持ち上げるプレートがロックするまで押し下げます。 
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4. メディア幅ガイドをスライドさせ使用するメディアサイズまで広げます。 



5. メディアを上向きにセツトし、メディアの隅が必ず前の隅のつまみの下にくるようにし 
ます。 



最高の性能を得るには、用紙を分けないでトレイを満杯にセットします。用紙を分けると、 
連続給紙機能に問題が生じ、紙詰まりが発生する可能性があります。用紙トレイの容量はさ 
まざまです。たとえば、75 g/m 2 の用紙を使用する場合、トレイには500枚の用紙すべてを 
セットできます。用紙が75 g/m 2 より重い場合、トレイにすべての用紙をセットすることは 
できないので、状況に応じて枚数を減らす必要があります。トレイに用紙を入れすぎないで 
ください。プリンタが用紙を給紙できない場合があります。 

トレイを正しく調整しないと、エラーメッセージが表示されたり、紙詰まりが生じたりする 
可能性があります。 

両面印刷の場合の用紙のセット方法については、 「 両面印刷 Iを參照してください。 

6. トレイをプリンタに差し込みます。プリンタに、トレイのメディアタイプおよびサイ 
ズが表示されます。設定が正しくない場合は、トレイのタイプおよびサイズを設定する 
ように指示するプロンプトが表示されてからーキーを押します。詳細については、「里 
紙をセットする際にトレイを設定するには 」 を參照してください0 

7. 設定が正しい場合は、：!:)を押して、メッセージを消します。 

トレイ2、トレイ3、およびトレイ4に検出できない標準サイズ 
のメディアをセットするには 

検出できない標準サイズのメディアサイズは、トレイに示されませんが、トレイの[サイ 
ズ]メニュ _ に一覧表示されます。 
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トレイ2、トレイ3、およびトレイ4でサポートされている、検出できない標準サイズのメ 
ディアは、エグゼクティブ （ JIS )、 8.5 x 13、往復はがき、および 16 K です。 


注意 トレイ2、トレイ3、またはトレイ4を使用して、硬い厚紙、封筒、またはサボートされて 

いないサイズのメディアに印刷しないでください。これらのタイプのメディアに印刷すると 
きは、トレイ1以外は使用しないでください。給紙トレイに補充しすぎたり、使用中に給紙 
_ トレイを開けたりしないでください。プリンタが紙詰まりを起こす可能性があります。 

1. トレイをプリンタから取り外します。次に、 CUSTOM / STANDARD スイッチを 
[CUSTOM] の位置に切り替えます。 



2. ガイド調整ラッチを強く押し、使用するメディアの長さまでトレイの後ろ側をスライド 
させて、後ろ側のメディア長さガイドを調整します。 



3. メディアを持ち上げるプレートがロックするまで押し下げます。 
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4. メディア幅ガイドをスライドさせ使用するメディアサイズまで広げます。 



5. メディアを上向きにセツトし、メディアの隅が必ず前の隅のつまみの下にくるようにし 
ます。 



最高の性能を得るには、用紙を分けないでトレイを満杯にセットします。用紙を分けると、 
連続給紙機能に問題が生じ、紙詰まりが発生する可能性があります。用紙トレイの容量はさ 
まざまです。たとえば、75 g / m 2 の用紙を使用する場合、トレイには500枚の用紙すべてを 
セットできます。用紙が75 g / m 2 より重い場合、トレイにすべての用紙をセットすることは 
できないので、状況に応じて枚数を減らす必要があります。トレイに用紙を入れすぎないで 
ください。プリンタが用紙を給紙できない場合があります。 

トレイを正しく調整しないと、エラーメッセージが表示されたり、紙詰まりが生じたりする 
可能性があります。 

両面印刷の場合の用紙のセット方法については、 「 両面印刷 I を參照してください。 

6. トレイをプリンタに差し込みます。プリンタに、トレイのメディアタイプおよびサイ 
ズが表示されます。設定が正しくない場合は、トレイのタイプおよびサイズを設定する 
ように指示するプロンプトが表示されてからーキーを押します。詳細については、「里 
紙をセットする際にトレイを設定するには 」 を參照してください0 

7. 設定が正しい場合は、：!:)を押して、メッセージを消します。 
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トレイ2、トレイ3、およびトレイ4にカスタムサイズのメディ 
アをセットするには 

トレイ2、トレイ3、またはトレイ4のスイッチが [CUSTOM] サイズの位置にあるとき 
は、[カスタム]メディアメニューが表示されます。コントロールパネルのサイズ設定を 
[CUSTOM] に変更し、測定単位、 X の寸法、および Y の寸法を設定する必要があります。 
詳細については、 「 印刷ジョブ設定と一致するようにトレイを設定するには 」 を参照してく 
ださい。 

1. トレイをプリンタから取り外します。 



2. トレイのスイッチを CUSTOM サイズの位置に切り替えます。トレイにカスタムサイズ 
が設定されると、スイッチが STANDARD に戻されるまで、または手作業で設定を変更 
するまで、そのままの状態に保たれます。 



3. メディア幅ガイドを全開にスライドし、後ろ側のメディア長さガイドを使用する用紙の 
長さに調整します。 
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4. メディアを持ち上げるプレートがロックするまで押し下げます。 



5■メディアを上向きにセットし、メディアの隅が必ず前のつまみの下にくるようにします。 



最高の性能を得るには、用紙を分けないでトレイを満杯にセットします。用紙を分けると、 
連続給紙機能に問題が生じ、紙詰まりが発生する可能性があります。用紙トレイの容量はさ 
まざまです。たとえば、75 g / m 2 の用紙を使用する場合、トレイには500枚の用紙すべてを 
セットできます。用紙が75 g / m 2 より重い場合、トレイにすべての用紙をセットすることは 
できないので、状況に応じて枚数を減らす必要があります。トレイに用紙を入れすぎないで 
ください。プリンタが用紙を給紙できない場合があります。 

両面印刷の場合の用紙のセット方法については、 「 両面印刷 I を參照してください。 

6. メディア幅ガイドをスライドさせ、メディアに触れるくらいにします。トレイをプリン 
夕に差し込みます。 

7. トレイをプリンタに差し込みます。プリンタに、トレイのタイプおよびサイズの設定が 
表示されます。特定のカスタムサイズ用紙の寸法を指定する場合、またはタイプが正 
しくない場合は、[サイス'' またはタイフ°を変更するには]というプロンプトが表示されたら、 
ノキーを押します。特定の寸法を入力したり、サイズの選択を[任意カスタム]から 
[CUSTOM] に変更したりする方法については、 「 印刷ジョブ設定と一致するようにトレ 
イを設定するには I を參照してください。 

8. 設定が正しい場合は、：!:)を押して、メッセージを消します。 
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特殊なメディアへの印刷 


特殊なメディアに印刷する場合は次のガイドラインに従ってくださし、。 


注記 封筒、 OHP シート、カスタムサイズの用紙、または 120g/m 2 を超える厚手のメディアなど 

_特殊なメディアに印刷する場合は、トレイ1を使用します。 

これらの特殊なメディアに印刷するには、次の手順を実行します。 

1. 給紙トレイにメディアをセットします。 

2. 用紙タイプを指定するように指示するプロンプトが表示されたら、給紙トレイにセット 
された用紙のメディアタイプを選択します。たとえば、 HP High Gloss レーザ用紙をセ 
ットする場合は、高光沢イメ-シ '' を選択します。 

3. ソフトウェアアプリケーシヨンまたはプリンタドライバで、給紙トレイにセツトされ 
ているメディアタイプと一致するメディアタイプを設定します。 


注記 最良の印刷品質を得るためには、プリンタのコントロールパネルで選択されるメディアタ 

イプと、アプリケーションまたはプリンタドライバで選択されるメディアタイプが、給紙 
トレイにセツトされているメディアのタイプと一致していることを必ず確認してください。 


OHP フイルム 

OHP フィルムに印刷するときは、次のガイドラインを參考にしてください。 

• OHP フィルムは縁を持って取り扱います。指の油が OHP フィルムに付着すると、印刷 
品質に問題を生じることがあります。 

• このプリンタ用の推奨 OHP フィルム以外は使用しないでください。 Hewlett-Packard で 
は、このプリンタには HP Color LaserJet OHP フィルムを使用することをお勧めしてい 
ます。 HP 製品は、適切な用紙を使用すると最良の印刷結果を得られるように設計され 
ています。 

• ソフトウェアアプリケーションまたはプリンタドライバで、メディアタイプとして 
OHP フイルムを選択し、 OHP フィルム用に設定されたトレイから印刷します。 


プリンタドライバにアクセスする方法の詳細については、 「 プリンタ ドライバへのアク 
セス Iを參照してください。 


注意 LaserJet での印刷用に設計されていない OHP フイルムはプリンタ内で柔らかくなる場合が 

_ あり、プリンタの損傷の原因になります。 


光沢紙 

• ソフトウェアアプリケーションまたはドライバで、メディアタイプとして光沢のあ 
る、厚手、または高光沢イメ-シ '' を選択するか、厚手の用紙用に設定されたトレイから印 
刷します。 

• コントロールパネルで、使用している給紙トレイのメディアタイプを光沢のあるに設 
定します。 

• この設定はすべての印刷ジョブに影響を与えるので、印刷が終了したら必ず元の設定に 
戻してください。詳細については、 「 給紙トレイの設定 Iを參照してください。 
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Hewlett-Packard は、このプリンタに HP Color LaserJet Soft Gloss 用紙を使用することをお 
勧めします。 HP 製品は、適切な用紙を使用すると最良の印刷結果を得られるように設計さ 
れています。 HP Color LaserJet Soft Gloss 用紙を使用しないと、印刷品質が低下する場合 
があります。 


カラ_用紙 

• カラー用紙はコピー用紙と同様に高品質なものを使用してください。 

• 使用された顔料は、 190°C のプリンタの溶解温度で、退色せずに 0.1 秒間耐えることが 
できる必要があります。 

• 製造後にカラーコーティングされた用紙は使用できません。 

• プリンタはパターンの点を印刷し、上塗りしてその間隔を変化させて色を作成し、さま 
ざまな色を生成します。用紙の濃淡や色の変化は、印刷された色の濃淡に影響を与えま 
す。 

印刷イメージ 

イメージの印刷で最良の印刷品質を得るためには、メディアタイプを HP High Gloss 
(Images) に設定して HP High Gloss レーザ用紙 (Q2420A) を使用します。 

• ソフトウェアアプリケーシヨンまたはドライバで、メディアタイプとして高光沢イメ¬ 
ジ'' を選択するか、光沢紙用に設定されたトレイから印刷します。 

• プリンタのコントロールパネルの設定を使用して、プリンタを設定することもできま 
す。詳細については、 「 給紙トレイの設定 Iを參照してください。 

封筒 

封筒はトレイ1以外では印刷できません。トレイのメディアサイズを特定の封筒のサイズ 
に設定します。 「 ト レイ1を使用した封筒の印刷 Iを參照してください。 

次のガイドラインに従うと、封筒を確実に印刷し、プリンタの紙詰まりを防ぐことができま 
す。 

• 20枚を超える封筒をトレイ1に入れないでください。 

• 封筒の重さの規格が 105g/m 2 を超えないようにしてください。 

• 封筒は平らである必要があります。 

• 窓付き封筒や、留め金のある封筒は使用できません。 

• 封筒にはしわ、傷、その他の損傷があってはなりません。 

• 接着剤付きの開封口がある封筒では、プリンタの溶解処理の熱と圧力に耐える接着剤を 
使用している必要があります。 

• 封筒は、表を下にし、切手部分からプリンタに入れます。 
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ラベル紙 


注記 ラベル紙の印刷の場合は、プリンタのコントロールパネルで、トレイの用紙のタイプを 

[ラへ''ル]に設定します。 「 給 紙トレイの設定 Iを參照してください。ラベル紙に印刷するとき 
_ は、次のガイドラインに従ってください。 

• ラベル紙の接着剤の材料が 190°C の温度に 0.1 秒間耐えるものであることを確認しま 
す。 

• ラベル紙の間に露出している接着剤がないことを確認します。露出個所があると、印刷 
時にラベル紙が剥がれ、プリンタの紙詰まりの原因になります。また、接着剤が露出し 
ているとプリンタに損傷を与える場合があります。 

• ラベル紙は再給紙しないでください。 

• ラベル紙が平らであることを確認します。 

• しわ、浮き、その他の損傷のあるラベル紙は使用しないでください。 


厚手用紙 


HP LaserJet 4650で使用できる厚手用紙のタイプは、次のとおりです。 


[用紙タイプ] 

用紙の重さ 

厚手用紙 

105〜 119 g / m 2 

特殊厚手用紙 

120〜 163 g / m 2 

力 _ ドストツク 

164〜 200 g / m 2 

厚さが中程度の用紙 

90〜 104 g / m 2 

耐久紙 

5 mg 


厚手用紙に印刷するときは、次のガイドラインに従ってください。 

• 120 g/m 2 から 200g/m 2 より厚手の用紙には、トレイ1を使用します。 

• 厚手用紙の印刷時に最適な結果を得るには、プリンタのコントロールパネルを使用し 
て、そのトレイの用紙のタイプを厚手に設定します。 

• ソフトウェアアプリケーションまたはドライバで、用紙のタイプとして[厚手用紙]を選 
択するか、厚手の用紙用に設定されたトレイから印刷します。 

• この設定はすべての印刷ジョブに影響を与えるので、印刷が終了したら必ず元の設定に 
戻します。 「 給 紙トレイの設定 」 を参照してください。 

注意 一般に、このプリンタでは、用紙の仕様を超える厚手の用紙を使用しないでください。その 

ような用紙を使用すると、用紙の給紙ミス、紙詰まり、印刷品質の低下、および機械の過度 
_ な磨耗の原因になることがあります。 
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HP LaserJet Tough 用紙 

HP LaserJet Tough 用紙に印刷する場合は、次のガイドラインに従ってください。 

• HP LaserJet Tough 用紙は端を持って取り扱います。指の油が HP LaserJet Tough 用紙 
に付着すると、印字品質に問題を生じることがあります。 

• このプリンタでの厚手用紙の印刷には Hewlett-Packard LaserJet Tough 用紙以外は使用 
しないでください。 HP 製品は、適切な用紙を使用すると最良の印刷結果を得られるよ 
うに設計されています。 

• ソフトウェアアプリケーションまたはプリンタドライバで、メディアタイプとして[耐 
久紙]を選択し 、 HP LaserJet Tough 用紙用に設定されたトレイから印刷します 0 


印刷済みフォームおよびレターへッド用紙 

印刷済みフォームおよびレターへッド用紙で最善の結果を得るには、次のガイドラインに従 

つてください。 

• フォームおよびレターへッド用紙は、約 190° C のプリンタの溶解温度に 0.1 秒さらされ 
ても、溶けたり、蒸発したり、危険なガスを排出したりしない、熱に強いインクで印刷 
されている必要があります。 

• インクは不燃性であり、プリンタローラーに悪影響を与えてはなりません。 

• フォームおよびレターへッド用紙は湿気を防ぐ包装内に密封され、保管時の変化を防ぐ 
必要があります。 

• フォームやレターへッド用紙などの印刷済みの用紙を入れる前に、用紙のインクが乾燥 
していることを確認します。溶解処理時に、印刷済み用紙のインクが濡れていると消え 
る可能性があります。 

• 両面印刷を行うときは、表ページを下向きにし、ページの上端をプリンタの背面に向け 
て、印刷済みフォームやレターヘッド用紙をトレイ2およびトレイ3に入れます。印刷 
済みフォームやレターヘッド用紙をトレイ1に入れるには、表ぺージを上にし、給紙す 
る下端を先にプリンタに入れます。 


再生紙 

このプリンタは再生紙をサボートしています。再生紙は、標準の用紙と同じ仕様を満たす必 
要があります 0 『HP LaserJet Printer Family Print Media Gu / ate / を參照してくださし 、0 
Hewlett - Packard では、5%以下の木質が含まれている再生紙をお勧めします。 
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両面印刷 


一部のプリンタモデルでは、両面印刷、すなわち、ページの両面に印刷することができま 
す。自動両面印刷をサボートしているモデルを確認するには、 「 プリンタの構成 I を參照し 
てください。手動両面印刷は、すべてのプリンタモデルでサボートされています。 


注記 ページの両面に印刷するには、ソフトウェアアプリケーションまたはプリンタドライバで 

両面印刷オプションを指定する必要があります。このオプションがソフトウェアアプリ 
ケーシヨンまたはプリンタドライバで表示されない場合は、次の情報を使用して、両面印刷 
オプションを利用できるようにしてください。 


両面印刷を使用するには 


• プリンタドライバが設定され、両面印刷オプションが自動または手動、あるいはその 
両方が表示されていることを確認します。手順については、オンラインヘルプのプリ 
ンタドライバのトピックを參照し、プリンタドライバにアクセスする方法の詳細につ 
いては、 「 プリンタドライバへのアクセス I を參照してください0 

• 両面印刷オプションが表示されたら、プリンタドライバソフトウェアで正しい両面印 
刷オプションを選択します。両面印刷オプションには、ページおよび綴じ込みの向きが 
あります。両面印刷ジョブの閉じこみオプションの詳細については、 「 両面印刷ジョブ 
の綴じ込みオプション I を參照してください。 

• 自動両面印刷は、 OHP フィルム、封筒、ラベル、厚手用紙、特殊厚手用紙、力ードスト 
ック、耐久紙などの特定のメディアタイプでは使用できません。自動両面印刷で可能 
な用紙は、最も重いもので 12.7 kg のボンド紙です。 

• 自動両面印刷でサポ _ 卜される用紙サイズは、レタ _ 、リ _ ガル、および A 4 のみです。 

• 手動両面印刷では、すべての用紙サイズがサボートされ、より多くの種類のメディアが 
サポートされています。ただし、 OHP フィルム、封筒、およびラベルはサポートされ 
ていません。 

• 自動両面印刷と手動両面印刷の両方が使用可能な場合は、サイズおよびタイプが両面印 
刷 ュニッ トで サボー トされている場合に限って、プリンタは自動的に両面印刷を実行し 
ます。そうでない場合は、手動印刷が実行されます。 
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• 両面印刷で最高の印刷結果を得るために、表面が粗いメディアや厚手のメディアを使用 
しないでください。 

• レターへッドやフォームのような特殊なメディアを使用する場合は、表を下にしてトレ 
イ2、トレイ3、またはトレイ4に入れます。トレイ1では、特殊なメディアは表を上 
にして入れます。この点が、片面印刷とは異なります。 



自動両面印刷のコントロールパネル設定 

両面印刷の設定は、多くのソフトウェアで変更できます。ソフトウェアアプリケーション 
またはプリンタドライバで両面印刷設定を調整できない場合は、コントロールパネルから 
これらの設定を調整できます。出荷時のデフオルト設定は、[オフ]です。 


ラベル紙に印刷するときは両面印刷を使用しないでください。両面印刷にすると、プリンタ 
が破損します。 

プリンタのコント ロール パネルから両面印刷を有効または無効にするには 

プリンタのコントロールパネルから両面印刷設定を変更すると、すべての印刷ジョブに反映 
されます。可能であれば、ソフトウェアアプリケーションまたはプリンタドライバを使用 
して両面印刷設定を変更するようにしてください。 

プリンタドライバを使用して加えた変更は、プリンタのコントロールパネルで行った設定 
よりも優先されます。 

1- メニュー を押してメニューを表示します。 

2. ▼を押してデバイスの設定をハイライトします。 

3. 一を押してデバイスの設定を選択します。 

4. ゾを押して印刷を選択します0 
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5. ▼を押して両面印刷をハイライトします。 

6. ゾを押して両面印刷を選択します。 

7. ▲または▼を押して、オンを選択して両面印刷を有効にするか、オフを選択して自動両面 
印刷を無効にします。 

8. ゾを押して値を設定します0 
9- メニューを 押します。 

10.可能であれば、ソフトウェアアプリケーションまたはプリンタドライバから両面印刷 
を選択してください。 


注記 プリンタドライバから両面印刷を選択するにはまず、ドライバが正しく設定されている必要 

があります。手順については、オンラインヘルプのプリンタドライバのトピックを參照 
し、プリンタドライバにアクセスする方法の詳細については、 「 プリンタドライバへのアク 
_ を參照してください0 


両面印刷の空白ページ 

ソフトウェア ドライバで ソース またはタイプを選択した場合は、両面印刷ページの一方の空 
白ページには印刷されないため、より短時間で印刷できます。ただし、用紙タイプが[任意 
のタイプ]、[レタ-へット'']、[印刷済み用紙]、または[穴あき用紙]に設定されている場合は、テ 
キス トが間違った面に印刷されるのを防ぐため、両面印刷ページの空白ページは印刷されま 
す0 


両面印刷ジョブの綴じ込みオプション 

両面ドキュメントを印刷する前に、プリンタドライバで、印刷されたドキュメントの綴じ込 
み側を選択します。ロングエッジまたはブック綴じ込みは、製本で採用されている通常のレ 
イアウトです。シヨートエッジまたはタブレット綴じ込みは、通常のカレンダーの綴じ込み 
方式です。 


注記 デフオルトの綴じ込み設定では、ページが縦長の向きに設定されているときに長辺が綴じ込 

______ まれます。短辺綴じ込みに変更するには、[上綴じ]チェックボックスをオンにします。 


手差し両面印刷 

サボートされているサイズまたは重量以外の用紙、たとえば、120 g / m * 2 3 より重い用紙または 
薄手の用紙に両面印刷する場合や、使用するプリンタが自動両面印刷をサポートしていない 
場合は、片面が印刷された後に手作業で用紙を裏返して差し込む必要があります。 


注記 破れていたり一度使った用紙を使用すると紙詰まりが発生するので使用しないでくださし、。 


注記 手差し両面印刷は、 PS ドライバを使用している Windows 98および Windows NT 4.0 シス 

_ テムでは、サポートされていません。 

手差しで両面印刷するには 

1- 手差し両面印刷ができるようにプリンタドライバが設定されていることを確認しま 
す。プリンタドライバで[手差し両面印刷を可能にする]を選択します。 「 プリンタド 
ライ パへの アクセス I を參照してください。 

2. アプリケーションから、プリンタドライバを起動します。 

3. 適切な用紙サイズおよびタイプを選択します。 
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4. [仕上げ]タブで、[両面印刷]または[手差し両面印刷]をクリックします。 

5. デフォルトの綴じ込みオプションでは、縦長の向きに設定されているページの長辺が綴 
じ込まれます。設定を変更するには、[仕上げ]タブをクリックし、[上綴じ]チヱックボ 
ックスをオンにします。 

6. [0 K ] をクリックします。[両面印刷]の手順が表示されます。指示に従って、文書を印 
刷します。 


注記 トレイ1の容量を超える枚数を手差し両面印刷する場合は、最初の100枚の用紙を差し込 

み、一を押します。プロンプトが表示されたら、次の100枚の用紙を差し込み、ノを押しま 
す。排紙スタックのすべての用紙がトレイ1にセットされるまで、この操作を繰り返しま 

_す0 


プリンタドライバにアクセスする方法の詳細については、 「 プリンタドライバへのアクセ 
X 」を參照してください。 


ブックレットの印刷 

プリンタドライバのバージョンによっては、両面印刷の際にブックレットの印刷をコント 
口ールできる場合があります。用紙がレター、リーガル、または A 4 の場合は、用紙の左側 
または右側のいずれかの綴じ込みを選択できます 。 Windows 2000および Windows XP で 
は、すべての用紙サイズについて、ブックレットの印刷がサボートされています。 

ブックレットの印刷機能の詳細については、プリンタドライバのオンラインヘルプを參照 
してください。 
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特殊な印刷条件 


特殊なメディアに印刷する場合は次のガイドラインに従ってくださし、。 


ドキュメントの最初のページに違うメディアを使用する 

異なるタイプのメディアにドキュメントの最初のページを印刷する場合、たとえば、名入り 
便箋にドキュメントの最初のページを印刷し、残りを無地の用紙に印刷するには、次の手順 
に従ってください。 

1. アプリケーションまたはプリンタドライバから、最初のページに使用するトレイと残り 
のページに使用するトレイを指定します。 

プリンタドライバにアクセスする方法の詳細については、 「 プリンタドライバへのアク 
セス 」 を參照してください。 

2. 使用するメディアを、手順1で指定したトレイに入れます。 

3. そのドキュメントの残りのページに使用するメディアをもう1つのトレイに入れます。 

また、プリンタのコントロールパネルまたはプリンタドライバから、トレイに入れるメデ 
ィアを設定し、最初のページと残りのページをメディア別に選択して印刷することもできま 
す0 


ブランクのバックカバーの印刷 

ブランクのバックカバーを印刷するには、次の手順を実行します。代替の用紙トレイを選 
択したり、他の文書とは異なるメディアタイプに印刷したりすることもできます。 

1- プリンタドライバの[用紙]タブで、[別の用紙を使用]を選択し、ドロップダウンリス 
卜から[バックカバー]を選択して、[ブランクのバックカバーを追加]をオンにし、 
[0 K ] をクリックします。 

2. プリンタドライバにアクセスする方法の詳細については、 「 プリンタドライバへのアク 
セス 」 を參照してください。 

代替の用紙トレイを選択したり、他の文書とは異なるメディアタイプに印刷したりすること 
もできます。必要に応じて、ドロップダウンリストから他の用紙トレイやメディアタイプ 
を選択してください。 


カスタムサイズメディアへの印刷 

カスタムサイズメディアの場合、片面印刷しかできません。トレイ1がサボートするメデ 
ィアのサイズは、76 x 127 mm 〜216 x 356 mm です。トレイ2およびオプションのトレイ 
3およびトレイ4でサボートされているメディアのサイズは 、182 x 210 mm 〜216 x 
356 mm です。 

カスタムサイズメディアに印刷する場合、プリンタのコント ロール パネルでトレイ1が [卜 
レイ X タイプ=任意のタイプ]および[トレイ X サイズ=任意のサイス'']と設定されている場合 
は、トレイ1にどのようなタイプの用紙を入れても、用紙のタイプに関係なく印刷されま 
す。トレイ2、トレイ3、またはトレイ4からカスタムサイズメディアに印刷する場合 
は、トレイのスイッチを [ CUSTOM ] に切り替え、コントロールパネルから、メディアサイ 
ズを [ CUSTOM ] または[任意カスタム]に設定してください。 
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ソフトウェアアプリケーションおよびプリンタドライバによっては、カスタムサイズ用紙 
の大きさを指定できます。カスタムサイズ用紙の大きさは、プリンタドライバの[用紙]夕 
ブまたは [フォーム] タブ （Windows 2000および XP) から設定することもできます。必ず、 
ページ設定および印刷ダイアログボックスの両方で正しい用紙サイズを設定してください。 

プリンタドライバにアクセスする方法の詳細については、 「 プリンタドライバへのアクセ 
A」 を參照してください。 

ソフトウェアアプリケーションにおいて、カスタムサイズ用紙のマージンを指定しなければ 
ならない場合は、該当アプリケーションのオンラインヘルプを參照してください。 


印刷要求の停止 

印刷要求の取り消しは、プリンタのコントロールパネルまたはソフトウェアアプリケーシ 
ヨンから行えます。ネットワーク接続されたコンピュータから印刷要求を取り消すには、使 
用しているネットワークソフトウェアのオンラインヘルプを參照してください。 


注記 印刷ジョブをキャンセルしてからすべての印刷が解除されるまでにはしばらく時間がかかり 

_ ます0 


プリンタのコント ロール パネルから現在の印刷ジョブを取り消すには 

1 . 印刷中のジョブを停止するには、プリンタのコントロールパネルの ストッ プを 押しま 
す。コントロールパネルのメニューには、印刷を再開したり、現在のジョブをキャン 
セルしたりするオプションがあります。 

2 . メニューを 押すと、メニューを終了して印刷を再開できます。 

3. 一を押すと、ジョブがキャンセルされます。 

ス トップを 押しても、プリンタのバッファに保存されている後続の印刷ジョブはキャンセル 
されません。 


ソフトウェアアプリケーションから現在の印刷ジョブを取り消すには 

しばらくの間、印刷ジョブをキャンセルするためのオプションがあるダイアログボックスが 
コン トロールパネルに表示されます。 

複数の印刷要求がユーザー自身のソフトウェアを使用してプリンタに送信されている場合、 
要求は印刷キュー (Windows Print Manager など）内で待機状態になります。コンビュータか 
ら印刷要求をキャンセルする手順については、ソフトウェアのマニュアルを參照してくださ 
い。 

印刷ジョブが印刷キュー (コンピュータのメモリ） または印刷スプーラ （Windows 98、 
2000、 XP、Me) 内で待機状態になっている場合は、その場所で印刷ジョブを消去します。 

Windows 98、2000、 XP、Me では、[スタート]、[設定]、[プリンタ]の順に選択します。 
[HP Color LaserJet 4650 シリーズプリンタ]のアイコンをダブルクリックして、印刷ス 
プーラを開きます。キャンセルする印刷ジョブを選択し、[削除]キーを押します。印刷ジョ 
ブがキャンセルされない場合は、コンピュータをシャツトダウンして再起動する必要があり 
ます。 
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ジョブ保存機能 


HP Color Laserjet 4650シリーズプリンタには、後で印刷できるように、プリンタのメモリ 
にジョブを保存する機能があります。ジョブ保存機能は、ハードディスクおよびランダム 
アクセスメモリ （ RAM ) の両方のメモリを使用します。次に、これらのジョブ保存機能につ 
いて説明します。 

複雑なジョブでのジョブ保存機能をサボートするために、また、複雑なグラフィックスやポ 
ストスクリプト （ PS ) 文書を印刷したり、ダウンロードしたフォントを多数使用したりする 
場合は、プリンタにメモリを追加することをお勧めします。メモリを追加すると、クイッ 
クコピーなど、ジョブ保存機能のサボートをより柔軟に行うことができるようになります。 


注記 [プライべ一トジョブ]および[試し刷り後、保留]機能を使用するには、少なくとも 192 MB 

のメモリが必要です。また、フォーマッタボードには 256 MBDDR に加えて、 32 MB の追 
加メモリが必要です。[クイックコピ _] および[保存ジョブ]機能を使用するには、プリン 
夕にオプションのハードディスクを取り付けて (HP Color LaserJet 4650、 4650 n 、 
4650 dn 、 および 4650 dtn モデル)、ドライバを正しく設定する必要があります。 


注意 印刷開始前に、プリンタドライバ内のジョブを一意に識別してください。デフオルト名を使 

用すると、同じデフオルト名を付けた以前のジョブが無効になるか、ジョブが消去されてし 
まいます。プリンタドライバにアクセスする方法の詳細については、 「 プリンタドライバ 
_ へのアクセス I を參照してください0 


印刷ジョブの保存 

ユーザーは、印刷ジョブを印刷せずにプリンタにダウンロードできます。その後、いつでも 
プリンタのコントロールパネルからそのジョブを印刷できます。たとえば、あるユーザー 
が、個人情報用紙、カレンダー、時間割、経理の用紙などをダウンロードしておいて、他の 
ユーザーがアクセスして印刷できるようにする場合などが考えられます。 

印刷ジョブを永久的に保存するには、ジョブの印刷中に、ドライバから[保存ジョブ]オプシ 
ョンを選択します。 

1. メニュー を押してメニューを表示します。 

2. ジョブ取得がハイライトされます。 

3. ゾを押してジョブ取得を選択します。 

4. ▼を押してユーザ名をハイライトします。 

5. 一を押してユーザ名を選択します。 

6 . ▼を押してジョブ名をハイライトします。 

7. ゾを押してジョブ名を選択します 0 
印刷がハイライトされます。 

8. ゾを押して印刷を選択します0 

9. ▲または▼を押して PIN の第1桁を選択します。 

10. ^を押して第1桁を選択します。数字はアスタリスク （*) で表示されます。 

11. 手順9〜10を繰り返して、 PIN の残り3つの数字を変更します。 

12. PIN を入力したら、一を押します。 
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13 . ▲または▼を押してコピーの必要部数を選択します。 

14. ^を押してジヨブを印刷します0 


ジョブのクイックコピー 

クイックコピーを実行すると、印刷ジョブのコピーがハードディスクに保存され、コント 
口ールパネルを使用して印刷ジョブの数を追加して印刷することができます。プリンタに 
保存できるクイックコピー印刷ジョブの数は、プリンタのコントロールパネルから設定し 
ます。 


この機能は、ドライバからオフにしたりオンにしたりできます。 

1 . メニューを 押してメニューを表示します。 

2 . ジョブ取得がハイライトされます。 

3. ゾを押してジョブ取得を選択します。 

4. ▼を押してユーザ名をハイライトします。 

5. ゾを押してユーザ名を選択します0 

6 . ▼を押してジョブ名をハイライトします。 

7. /を押してジョブ名を選択します0 
印刷がハイライトされます。 

8 . ゾを押して印刷を選択します0 

9. ▲または▼を押して、コピー部数を選択します。 

10 - ^を押してジョブを印刷します0 

ジョブの試し刷りと保留 

「試し刷り後、保留」機能は、ジョブを1部印刷し校正してから、必要な部数を印刷するた 
めの 簡単で手短な方法を提供します。このオプションを使用すると、印刷ジョブをハード 
ディスクまたはプリンタの RAM メモリに保存し、印刷ジョブの最初の1ページだけを印刷 
して、印刷状態をチェックすることができます。文書が正しく印刷されていれば、コント 
口ールパネルから指示して、その印刷ジョブの残りの枚数を印刷することができます。プ 
リンタに保存できる「試し刷り後、保留」印刷ジョブの数は、プリンタのコントロールパネ 
ルから設定します。 

ジョブを永久的に保存し、そのジョブがプリンタによって消去されないようにするには、ド 
ライパから[保存ジョブ]オプションを選択します。 


保存ジョブの印刷 

1 . メニューを 押してメニューを表示します。 
ジョブ取得がハイライトされます。 

2 . ノを押してジョブ取得を選択します。 

3. ▼を押してユーザ名をハイライトします。 

4. 一を押してユーザ名を選択します。 

5. ▼を押してジョブ名をハイライトします。 
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6 . ゾを押してジョブ名を選択します。 

印刷がハイライトされます。 

7. ゾを押して印刷を選択します0 

8 . ▲または▼を押して、コピー部数を選択します。 

9. ゾを押してジョブを印刷します0 


保存ジョブの消去 

ユーザーが保存ジョブを送ると、プリンタは同じユーザー名とジョブ名を持った以前のジョ 
ブをすべて上書きしてしまいます。同じユーザー名とジョブ名を持ったジョブが保存されて 
おらず、プリンタがスペースをもっと必要としている場合、プリンタは保存されているジョ 
ブを古い方から順に消去します。保存できるジョブのデフオルト数は32です。保存できる 
ジョブの数はコントロールパネルから変更できます。ジョブの保存制限の詳しい設定方法に 
ついては、「 デバイスの設定メニュー Iを參照してください。 

ジョブは、コントロールパネル、内蔵 Web サーバー、または HP Web Jetadmin からも消 
去できます。コントロールパネルからジョブを消去するには、次の手順を実行します。 

1 . メニューを 押してメニューを表示します。 

ジョブ取得がハイライトされます。 

2 . ゾを押してジョブ取得を選択します。 

3. ▼を押してユーザ名をハイライトします。 

4. 一を押してユーザ名を選択します。 

5. ▼を押してジョブ名をハイライトします。 

6 . ノを押してジョブ名を選択します0 

7. ▼ を押してXを削除をハイライトします。 

8 . ノを押してXを削除を選択します〇 

9. ゾを押して、ジョブを消去します0 


プライべ_トジョブ 

このオプションを使用すると、印刷ジョブをプリンタメモリに直接送信することができま 
す。[プライべ一トジョブ]を選択すると、 PIN フィールドがアクティブになります。印刷 
ジョブは、プリンタのコントロールパネルに PIN を入力した後でのみ、印刷できます。印 
刷ジョブが印刷されると、プリンタはそのジョブをプリンタメモリから削除します。この 
機能は、印刷後排紙ビンに残しておきたくないような機密性の高い文書や極秘の文書を印刷 
する場合に役立ちます。[プライべ一トジョブ]を使用すると、印刷ジョブはハードディス 
クまたはプリンタの RAM メモリに保存されます。印刷が実行されると、プライべ一トジ 
ョブは直ちにプリンタから消去されます。同じジョブをさらに印刷する必要がある場合は、 
プログラムからジョブを再印刷する必要があります。既存のプライべ一トジョブと同じュ 
—ザー名およびジョブ名を持つプライべ一トジョブを再びプリンタに送信した時に、まだ最 
初のジョブが印刷されて解放されていないと、 PIN に関係なく 2番目のジョブが既存のジョ 
ブに上書きされます。プリンタの電源を切ると、プライべ一トジョブは消去されます。 


注記_ ジョブ名の隣に鍵のマークがあるジョブはプライべ一トジョブです。 
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ドライバから、ジョブをプライべ一トジョブとして指定します。[プライべ一トジョブ]才 
プションを選択し、4桁の PIN を入力します。同じ名前のジョブを上書きしないように、 
ユーザー名とジョブ名も指定します。 

プライべ一トジョブの印刷 

1 - メニュー を押してメニューを表示します。 

ジョブ取得がハイライトされます。 

2 . ゾを押してジョブ取得を選択します。 

3. ▼を押してユーザ名をハイライトします。 

4. 一を押してユーザ名を選択します。 

5. ▼を押してジョブ名をハイライトします。 

6 . 一を押してジョブ名を選択します。 

印刷がハイライトされます。 

7. ゾを押して印刷を選択します0 

8 . ▲または▼を押して PIN の第1桁を選択します。 

9. ノを押して第1桁を選択します。数字はアスタリスク n で表示されます。 

10- 手順8〜9を繰り返して、 PIN の残り3つの数字を変更します。 

11. PIN を入力したら、一を押します。 

12 . ▲または▼を押して、コピー部数を選択します。 

13. ^を押してジョブを印刷します。 

プライべ一トジョブの消去 

プライべ一トジョブは、プリンタのコントロールパネルから削除できます。ジョブは、印 
刷せずに消去することもできますが、印刷が完了すると自動的に消去されます。 

I - メニュー を押してメニューを表示します。 

ジョブ取得がハイライトされます。 

2 . ゾを押してジョブ取得を選択します。 

3. ▼を押してユーザ名をハイライトします。 

4. ノを押してユーザ名を選択します0 

5. ▼を押してジョブ名をハイライトします。 

6 . ゾを押してジョブ名を選択します。 

7. ▼ を押して X を削除をハイライトします。 

8 . ゾを押して X を削除を選択します〇 

9. ▲または▼を押して PIN の第1桁を選択します。 

10 - ^を押して第1桁を選択します。数字はアスタリスク （*) で表示されます。 

II- 手順9〜10を繰り返して、 PIN の残り3つの数字を変更します。 
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12. PIN を入力したら、一を押します。 

13. ゾを押してジョブを消去します〇 


MOPIER モード 

MOPIER モードが有効な場合は、1つの印刷ジョブから複数の丁合いコピーを作成すること 
ができます。複数部オリジナル印刷 （MOPY 機能）を使用すると、ジョブはプリンタに一 
度送信されるとプリンタの RAM に保存されるため、プリンタのパフォーマンスが向上し、 
ネットワークトラフィックが減少します。残りの部数は、プリンタの最高速で印刷されま 
す。すべてのドキュメントはデスクトップから作成、制御、管理、仕上げが可能であるた 
め、コピー機を使用する余分な手間が省けます。 

HP Color LaserJet 4650シリーズプリンタは、合計メモリが十分あれば、 MOPY 機能をサ 
ポートできます。必要な合計メモリは少なくとも 192MB です。フォーマッタボードの場合 
は 160MBDDR に加えて 32MB が必要です。また、[デバイスの設定]タブで [MOP 旧 R モー 
ド]の設定が[有効]になっている場合は、デフオルト設定で MOPY 機能が有効です。 
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メモリの管理 


このプリンタには、メモリを 544MB まで増設できます。また、フォーマッタボードには 
512MB DDR に加えて、 32MB までの追加メモリを増設できます。 DDR (デュアルデータ 
レート）メモリを取り付けることによってメモリを増設できます。プリンタには、それぞれ 
128MB または 256MB の RAM を取り付けることができる2基の DDR スロットが実装さ 
れ、メモリを増設できるようになっています。メモリ取り付け方法の詳細については、 

モリカ_ドとプリントサ_バ_力_ドの扱し、 方 」 を參照してください0 


注記 メモリの仕様： HP Color LaserJet 4650シリーズプリンタは、 128MB または 256MB の 

RAM をサポートしている、200ピンの SODIMM (スモールアウトラインデュアルインライ 
_ ンメモリモジュール）を使用しています。 


このシリーズのプリンタは、 MET (Memory Enhancement Technology : メモリ強化テクノロ 
ジ）を特長としています。このテクノロジは、プリンタの RAM を効率よく使用できるよう 
にぺ_ジデータを自動的に圧縮します。 

また、このプリンタは DDR SODIMM を使用しています。拡張データ出力 （EDO) DIMM は 
サポ _ 卜されていません。 


注記 複雑なグラフィックスを印刷する際にメモリに問題が発生した場合は、ダウンロードしたフ 

オント、スタイルシート、マクロをプリンタのメモリから削除することによってメモリを増 
やすことができます。アプリケーション内から複雑な印刷ジョブを減らすと、メモリ問題を 
解消するのに役立ちます。 
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プリンタの管理 


この章では、プリンタの管理方法について説明します。以下の項目について説明します。 

• プリンタ情報ページ 

• 内蔵 Web サ_バ_の使用 

• HP ツールボックスの使用 
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プリンタ情報ぺージ 


プリンタのコント ロール パネルから、プリンタとその現在の設定についての詳細を確認する 
ページを印刷できます。このセクションでは、以下の情報ページを印刷する手順について説 
明します。 

• メニューマップ 

• 設定ページ 

• サプライ品 ステー タスページ 

• 使用状況ページ 
• デモ 

• RGB サンプルの印刷 

• CMYK サンプルの印刷 

• ファイルディレクトリ 

• PCL または PS フオントリスト 

• イベントログ 

メニューマップ 

コントロールパネルで使用できるメニューと項目の現在の設定を確認するには、コントロー 
ルパネルのメニューマップを印刷します。 

1. メニュー を押してメニューを表示します。 

2. ▼ を押して情報をハイライトします。 

3. ゾを押して情報を選択します0 

4. メニューマップの印刷がハイライトされていない場合は、 ▲ または ▼ を押してハイラ 
イトします。 

5. ^を押してメニューマップの印刷を選択します。 

メニューマップの印刷中は、[メニューマップを印刷中…]というメッセージが表示されま 
す。メニューマップの印刷が終了すると、[印字可]状態に戻ります。 

後で參考にできるようにメニューマップをプリンタの近くに保管すると便利です。メ 
ニューマップの内容は、現在プリンタにインストールされているオプションによって異なり 
ます（これらの値の多くは、プリンタドライバまたはソフトウェアアプリケーションから 
無効にすることができます）。 

コントロールパネルのメニューおよび可能な値の完全な一覧は、 「 メ ニュー階層 」 を參照し 
てください。 
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設定 ページ 

設定ページを使用して、現在のプリンタの設定を確認したり、プリンタの問題のトラブルの 
解決に役立てたり、メモリ （DIMM)、 用紙トレイ、プリンタ言語などのオプションァクセサ 
リのインストール状況を確認したりすることができます。 

1- メニューを 押してメニューを表示します。 

2. ▼ を押して情報をハイライトします。 

3. 一を押して情報を選択します。 

4. ▼ を押して設定の印刷をハイライトします。 

5. ノを押して設定の印刷を選択します。 

設定ページの印刷中は、[設定を印刷中…]というメッセージが表示されます。設定ページの 
印刷が終了すると、[印字可]状態に戻ります。 

プリンタが EIO 力ード（たとえば、 HP Jetdirect プリントサーバー）やオプションのハード 
ディスクドライブを使用するように設定されている場合は、それらのデバイスに関する追加 
の設定ページが印刷されます。 

サプライ品 ステータスページ 

サプライ品ステータスページでは、以下のプリンタのサプライ品の寿命を示します。 

• プリントカートリッジ（全色） 

• トランスファーユニット 

• フュー ザ 

サプライ品 ステー タスページを印刷するには 
1- メニュー を押してメニューを表示します。 

2. ▼ を押して情報をハイライトします。 

3. ゾを押して情報を選択します0 

4. ▼を押してサフ°ライ品のステ-タスへ°_シ''の印刷をハイライトします。 

5. ^を押してサフ°ライ品のステ-タスへ°_シ''の印刷を選択します。 

サプライ品ステータスページの印刷中は、[サプライ品ステータスを印刷中…]というメッ 
セージが表示されます。サプライ品ステータスページの印刷が終了すると、[印字可]状態に 
戻ります。 

HP 以外のサプライ品を使用している場合は、サプライ品のステータスページにそれらのサ 
プライ品の残りの寿命が表示されません。詳細については、 「 HP 以外のプリントカートリ 
ツジ Iを參照してください。 
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使用状況ページ 

使用状況ページには、プリンタを通過したメディアのサイズごとのページ数が記載されてい 
ます。このページ数には、メディアのサイズごとに片面印刷されたページ数、両面印刷され 
たページ数、および片面印刷と両面印刷の合計ページ数が含まれています。また、各色のぺ 
_ジ適用範囲の平均パーセンテージも記載されています。 

1- メニュー を押してメニューを表示します。 

2. ▼ を押して情報をハイライトします。 

3. ノを押して情報を選択します 0 

4. ▼を押して使用状況ページの印刷をハイライトします。 

5. ゾを押して使用状況ページの印刷を選択します。 

使用状況ページの印刷中は、[使用ページ数を印刷中...]というメッセージが表示されます。 
使用状況ページの印刷が終了すると、[印字可]状態に戻ります。 

デモ 

デモページは印刷品質を示すカラー写真です。 

1. メニュー を押してメニューを表示します。 

2. ▼ を押して情報をハイライトします。 

3. ゾを押して情報を選択します 0 

4. ▼を押してデモ印刷をハイライトします。 

5. ゾを押してデモ印刷を選択します。 

デモページの印刷中は、[デモページを印刷中…]というメッセージが表示されます。デモ 
ページの印刷が終了すると、[印字可]状態に戻ります。 

CMYK サンプルの印刷 

[CMYK サン/ルの印刷]機能を使用して、 CMYK カラーサンプルを印刷し、アプリケーション 
のカラー値に合わせます。 

1. メニューを 押してメニューを表示します。 

2. ▼ を押して情報をハイライトします。 

3. ゾを押して情報を選択します 0 

4. ▼を押して CMYK サンフ。ルの印刷をハイライトします。 

5. ゾを押して CMYK サン： T ルの印刷を選択します。 

CMYK サンプルページの印刷中は、[印刷中… CMYK サン: T ル]というメッセージが表示されま 
す。 CMYK サンプルページの印刷が終了すると、[印字可]状態に戻ります。 
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RGB サンプルの印刷 

[RGB サン： r ルの印刷]機能を使用して、 RGB カラーサンプルを印刷し 、アプリケーションの 
カラー値に合わせます。 

1- メニュー を押してメニューを表示します。 

2. ▼を押して情報をハイライトします。 

3. ノを押して情報を選択します0 

4. ▼ を押して RGB サン/ルの印刷をハイライトします。 

5. ゾを押して RGB サン/ルの印刷を選択します。 

RGB サンプルページの印刷中は、[印刷中… RGB サンフ°ル]というメッセージが表示されま 
す。 RGB サンプルページの印刷が終了すると、[印字可]状態に戻ります。 


ファイルディレクトリ 

ファイルディレクトリぺ_ジには、インスト _ ルされたすベてのマスストレ _ ジデバイス 
に関する情報が含まれています。このオプションは、マスストレージデバイスがインス 
卜 _ ルされていない場合は表示されません。 

1. メニュー を押してメニューを表示します。 

2. ▼を押して情報をハイライトします。 

3. 一を押して情報を選択します。 

4. ▼を押してファイルテ''ィレ外リの印刷をハイライトします。 

5■ノを押してファイルディレクトリの印刷を選択します。 

ファイルディレクトリページの印刷中は、[印刷中…ファイルディレクトリ]というメッ 
セージが表示されます。ファイルディレクトリページの印刷が終了すると、[印字可]状態 
に戻ります。 


PCL または PS フォントリスト 

プリンタに現在インストールされているフォントを確認するには、フォントリストを使用し 
ます（また、フォントリストには、オプシヨンのハードディスクアクセサリやフラッシュ 
DIMM に存在するフォントも表示されます)。 

1. メニューを 押してメニューを表示します。 

2. ▼ を押して情報をハイライトします。 

3. ノを押して情報を選択します0 

4. ▼ を押して PCL フォントリストの印刷または PS フォントリストの印刷をハイライ 

卜します。 

5. ゾを押して PCL フォントリストの印刷または PS フォントリストの印刷を選択しま 
す。 

フォントリストページの印刷中は、[フォントリストを印刷中…]というメッセージが表示 
されます。フォントリストページの印刷が終了すると、[印字可]状態に戻ります。 
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イベントログ 

イベントログには、プリンタの紙詰まり、サービスエラー、プリンタのその他の状態など 
のイベントが記載されています。 

1. メニューを 押してメニューを表示します。 

2. ▼ を押して診断をハイライトします。 

3. ノを押して診断を選択します0 

4. ▼を押してイベントログの印刷をハイライトします。 

5. ゾを押してイベントログの印刷を選択します。 

イベントログの印刷中は、[印刷中■■■イベントログ]というメッセージが表示されます。イ 
ベントログの印刷が終了すると、[印字可]状態に戻ります。 
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内蔵 Web サーバーの使用 


プリンタがコンピュータに直接接続されている場合、内蔵 Web サーバーは Windows 95以 
降でサポートされます。直接接続で内蔵 Web サーバーを使用するには、プリンタドライバ 
のインストール時に[カスタム]インストールオプションを選択する必要があります。この 
オプションを選択してプリンタステータスおよびアラートソフトウェアを口ードしてくだ 
さい。プロキシサーバーは、プリンタステータスおよびアラートソフトウェアの一部とし 
てインスト _ ルされます。 

プリンタをネットワ _ クに接続すると、内蔵 Web サーバーが自動的に使用可能になりま 
す。内蔵 Web サーバーには Windows 95以降からアクセスできます。 

内蔵 Web サ_バ_を使用すると、プリンタのコントロ _ ルパネルの代わりにコンピュ _ 夕 
を使用して、プリンタとネットワークのステータスの確認や、印刷機能の管理を行うことが 
できます。以下は、内蔵 Web サーバーを使用して実行できる機能の例です。 

• プリンタ制御ステータス情報の表示 

• 各トレイにセットされている用紙のタイプ設定 

• サプライ品すベての寿命の確認と新しいサプライ品の注文 
• トレイ設定の表示と変更 

• プリンタのコントロールパネルメニューの設定の表示と変更 

• 内部ページの表示と印刷 

• プリンタおよびサプライ品のイベント通知の受信 

• ネットワーク設定の表示と変更 


内蔵 Web サーバーを使用するには 、 Microsoft Internet Explorer 6.0 以降、または Netscape 
Navigator 6.2 以降をインストールする必要があります。内蔵 Web サーバーは、プリンタが 
IP ベースのネットワークに接続されている場合に機能します。内蔵 Web サーバーは 、 IPX 
ベ _ スのプリンタ接続をサポ _ 卜していません。内蔵 Web サーバーを起動して使用する場 
合は、インターネットに接続する必要はありません。 HP 内蔵 Web サーバーの詳細につい 
ては 、 『HP Embedded Web Server User Guide (HP 内蔵 Web サーバーューザーズガイ 
ド')』 を參照してください。このガイドはプリンタに同梱の CD - ROM にあります。 


内蔵 Web サ_バ_へのアクセス手順 

コンピュータでサボートされている Web ブラウザで、プリンタの IP アドレスを入力しま 
す （ IP アドレスを確認するには設定ページを印刷します。設定ページの印刷方法の詳細につ 
いては、 「 プリンタ情報ページ I を參照してください)。 


注記 URL を開いたら、いつでもすぐに表示できるようにお気に入り（ブックマーク）に追加する 

_ ことができます 0 

1- 内蔵 Web サーバーには、プリンタに関する設定や情報を確認するための[情報]タブ、 
[設定]タブ、[ネットワーク]タブがあります。表示するタブをクリックしてください。 

2. 各タブの詳細については、以下のセクションを參照してください。 
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情報タブ 

[情報]ページグループには、以下のページがあります。 

• [デバイスのステータス]:プリンタステータスと HP サプライ品の寿命を表示します。 
寿命が0%のときはサプライ品が空になっている状態を示します。各トレイにセットさ 
れている印刷メディアのタイプとサイズも表示されます。デフオルトの設定を変更する 
場合は、[設定の変更]をクリックします。 

• [プリンタ設定ページ]:プリンタの設定ページの情報を表示します。 

• [Supplies Status (サプライ品のステータス)]: HP サプライ品の寿命を表示します。寿 
命が0%のときはサプライ品が空になっている状態を示します。サプライ品のパーツ番 
号も表示されます。新しいサプライ品を注文する場合は、ウィンドウの左側にある[そ 
の他のリンク]領域の[サプライ品の注文]をクリックします。 Web サイトにアクセスす 
る場合は、インターネットに接続する必要があります。 

• [イベント ログ]:プリンタのすべてのイベントと エラー を表示します。 

• [使用状況ページ]:プリンタから印刷されたページ数を用紙のサイズとタイプごとに分 
類して表示します。 

• [デバイス情報]:このページには、プリンタのネットワーク名、アドレス、およびモデ 
ル情報も表示されます。これらのエントリを変更する場合は、[設定]タブの[デバイス 
情報]をクリックします。 

• [コントロールパネル]:プリンタのコント ロール パネルディスプレイに現在表示され 
ているテキストの画像を表示します。 


設定タブ 

このタブを使用すると、コンピュータからプリンタを設定することができます。[設定]タブ 

はパスワードで保護できます。プリンタがネットワークに接続されている場合は、このタブ 

で設定を変更する前に必ずプリンタ管理者に相談してください。 

[設定]タブには、以下のページがあります。 

• [デバイスの設定]:このページでプリンタのすべての設定を変更できます。このページ 
には、プリンタのコントロールパネルディスプレイを使用してアクセスできる従来の 
メニューが表示されます。メニューには、[情報]、[用紙処理]、および[デバイスの設 
定]があります。 

• [警報]:ネットワークプリンタ専用です。さまざまなプリンタおよびサプライ品のイべ 
ントの電子メールアラートを設定できます。警報は URL に送信することもできます。 

• [電子メール]:ネットワークプリンタ専用です。[警報]ページと合わせて使用し、受信 
および送信メールの設定の他に電子メールアラートの設定も行います。 

• [セキュリティ]:[設定]および[ネットワーク]タブにアクセスするためのパスワードを 
設定します。内蔵 Web サーバーの任意の機能を有効または無効にします。 

• [その他のリンク]:別の Web サイトへのリンクを追加またはカスタマイズできます。こ 
のリンクは、内蔵 Web サーバーのすベてのページの[その他のリンク]領域に表示され 
ます。[その他のリンク]領域に常時表示される固定リンクは 、 [HP Instant 
Support ™], [サプライ品の注文]、および[製品サボート]です。 

• [デバイス情報]:プリンタに名前を付けて、リソース番号を割り当てることができま 
す。プリンタに関する情報を受信するユーザーの名前と電子メールアドレスを入力しま 
す0 
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• [言語]:内蔵 Web サーバーの表示言語を指定します。 

• [タイムサービス]:プリンタの時刻設定を設定します。 


ネットワークタブ 

プリンタが IP ベ_スネットワークに接続されている場合、ネットワ_ク管理者は、この夕 
ブを使用してプリンタのネットワーク関連の設定を制御できます。このタブは、プリンタが 
コンビュータに直接接続されている場合、またはプリンタが HP Jetdirect プリントサー 
バ _ 力 _ ド以外を使用してネットワ _ クに接続されている場合は表示されません。 


その他のリンク 

このセクションには、サプライ品を注文したり製品サボートを受けたりするための、イン 
夕ーネットに接続するリンクが表示されます。これらのリンクを使用するには、インタ _ ネ 
ットにアクセスできる環境が必要です。ダイヤルアップ接続を使用しており、内蔵 Web サ 
—バーを最初に起動したときにインターネットに接続しなかった場合は、これらの Web サ 
イトにアクセスする前にインターネットに接続する必要があります。インタ_ネットに接続 
する場合は、内蔵 Web サーバーをいったん閉じて再起動しなければならない場合がありま 
す0 


• [HP Instant Support™] :トラブルの解決方法を參照するために HP の Web サイトに接 
続します。このサービスは、プリンタのエラーログと設定情報を分析して、そのプリン 
夕に合った診断とサボート情報を提供するものです。 

• [サプライ品の注文]:このリンクをクリックすると、プリントカートリッジや用紙など 
の HP 純正サプライ品を注文できる HP の Web サイトに接続されます。 

• [製品サポート ]: HP Color LaserJet 4650プリンタのサボートサイトに接続します。一 
般的なトピックに関連したヘルプを検索できます。 
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HP ツールボックスの使用 


HP ツールボックスは Web アプリケーションで、次の作業を行うことができます。 

• プリンタ ステー タスを チェック する。 

• プリンタを設定する（デバイスの Web ページ設定にアクセスする)。 

• トラブルシューティング情報を參照する。 

• オンラインマニュアルを表示する。 

• 内蔵プリンタの情報ページを印刷する。 

• ポップアップステータスメッセージを受信する。 

HP ツールボックスは、プリンタをコンピュータに直接接続している場合や、ネットワ _ ク 
に接続している場合だけ使用することができます。 HP ツールボックスソフトウェアは、一 
般的なソフトウェアのインストールの一部として自動的にインストールされます。 

注記 HP ツールボックスを起動して使用する場合にインターネットに接続する必要はありませ 

ん。ただし、[その他のリンク]内のリンクをクリックしてリンク先のサイトにアクセスする 
には、インターネットに接続する必要があります。詳細については、 「 その他のリンク I を 
_ 參照してください。 

対応オペレーテイングシステム 

HP ツールボックスは次の OS に対してサボートされています。 

• Windows 98、2000、 Me 、 および XP 

• Mac OS 10.2 以降 


対応ブラウザ 

HP ツールボックスを使用するには、次のいずれかのブラウザがインストールされている必 
要があります。 

• Microsoft Internet Explorer 5.5 以降 (Macintosh の場合は Internet Explorer 5.2 以降） 

• Netscape Navigator 7.0 以降 (Macintosh の場合は Netscape Navigator 7.0 以降） 

• Windows 用 Opera Software ASA Opera™ 7.0 

• Macintosh 用 Safari1.0 ソフトウェア 

すべてのページはブラウザで印刷することができます。 

HP ツールボックスを表示するには 


[スタート]メニューで[プログラム ]、 [HP Color LaserJet 4650 ]、 [HP LaserJet toolbox 
(HP LaserJet ツールボックス )]の順に選択します。 


注記 システムトレイアイコンまたはデスクトップアイコンをクリックして、 HP ツールボック 

_ スを表示することもできます。 

HP ツール ボックスによって Web ブラウザが起動します。 
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注記 


URL を開いたら、いつでもすぐに表示できるようにお気に入り（ブックマーク）に追加する 
ことができます。 


HP ツールボックスのセクション 

HP ツールボックスソフトウェアには次のセクションがあります。 

參 Status (ステータス）タブ 
參 Troubleshooting (トラブノレの角军決）タブ 

參 Alerts (警告）タブ 

• Documentation (マニュアル）タフ 

• Device Settings (デバ'イスの設定）ボタン 

その他のリンク 

HP ツールボックスの各ページには、次の情報に関する HP Web サイトへのリンクが表示さ 
れます。 

• Product registration 

• Product support 

• Ordering supplies 

• HP Instant Support™ 

これらのリンクを使用するには、インターネットにアクセスできる環境が必要です。接続方 
法がダイアルアップ接続で、 HP ツールボックスの初回起動時に接続しなかった場合は、イ 
ンターネットに接続してからこれらの Web サイトにアクセスする必要があります。 


Status (ステータス）タブ 

[Status (ステータス)]タブには、次の主なページへのリンクがあります。 

• デバイスのステータス：プリンタステータス情報が表示されます。紙詰まりやトレイ 
が空であることなどの、プリンタの状態を確認することができます。このページの仮想 
コントロールパネルボタンを使用して、プリンタの設定を変更します。プリンタの問 
題を解消してから[更新]ボタンをクリツクすると、デバイスステータスが更新されま 
す。 

• [Supplies Status (サプライ品のステータス)]:プリントカートリツジのトナー残量（％ 
単位）や使用中の力ートリツジで印刷可能なページ数など、サプライ品の詳しい ステー 
タスが表示されます。また、サプライ品を注文するリンクやリサイクル情報を提供する 
リンクもあります。 

• [Print Info Pages (情報の印刷ページ)]:設定べージや、プリンタに関するその他の情報 
ページ （[Supplies Status (サプライ品ステータス)]ページ、[デモ]ページ、[メニュー 
マップ ]など）を印刷できます。 


JAWW 


HP ツールボックスの 使用 123 









Troubleshooting (トラブルの解決）タブ 

[Troubleshooting (トラブルの 解決)]タブには、紙詰まりの解消や印字品質の問題の解決、 
その他のプリンタ内部の問題の解決、一部のプリンタページの印刷など、プリンタのさまざ 
まなトラブルシューティングに役立つリンクが用意されています。 

Alerts (警告）タブ 

[Alerts (警告)]タブでは、プリンタの警告を自動的に表示するようにプリンタを設定するこ 
とができます。 [Alerts (警告)]タブには次のメインぺージのリンクがあります。 

• Set up status alerts (ステータスアラートの設定） 

• Administrative settings (管理設定） 

Set up status alerts (ステー タスアラートの設定）ページ 

[Set up status alerts (ステータスアラートの 設定)]ページでは、アラート表示の有効化/無 
効化の切り替え、プリンタからアラートを送信するタイミングの指定、およびアラートの種 
類の選択を行うことができます。アラートには次の2種類があります。 

• ポップアップメ ッセー ジ 

• タスクバーアイコン 

設定値を有効にするには、 [Apply (適用)]をクリックします。 

Administrative settings (管理設定）ページ 

[Administrative settings (管理設定)]ぺージでは、 HP ツールボックスでプリンタアラート 
をチェックする頻度を設定することができます。次の3つの設定値があります。 

• 1分に1回 （60 秒ごと） 

• 1分に2回 （30 秒ごと） 

• 1分に20回 （3 秒ごと） 

ネットワーク I / O トラフィックを減らすには、プリンタが警告をチェックする頻度を減らし 
ます。 


Documentation (マニュアル）タブ 

[Documentation (マニュアル)]タブには次の情報源のリンクがあります。 

• ユーザーズガイド：プリンタの使用方法、保証、仕様、サポートに関する情報が含ま 
れています。現在お読みのガイドです。ユーザーズガイドには HTML バージョンと 
PDF バージョンがあります。 

• インストールノート：プリンタのインスト_ル情報が含まれています。 


Device Settings (デバイスの設定）ボタン 

[Device Settings (デバイスの設定)]ボタンをクリックするとプリンタの内蔵 Web サーパー 
に接続されます。 詳細については、「 内蔵 Web サーバーの使用 I を參照してください。 
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HP ツールボックスリンク 

画面の左側にある HP ツールボックスリンクには、次のオプションへのリンクがあります。 

• [Select a device (デバイスの選択)]:すべての HP ツールボックス対応デバイスから選 
択します。 

• [View current alerts (現在のアラートを表示)]:すベてのセットアップ済みプリンタに対 
する現在のアラートを表示します（現在のアラートを表示するには印刷中である必要が 
あります)。 

• [Text only page (テキスト専用ページ )]: HP ツールボックスを、テキスト専用ページ 
にリンクするサイトマップとして表示します。 
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6 ヵラ 


この章では 、 HP Color LaserJet 4650シリーズプリンタを使用して美しいカラー印刷を行う 
方法について説明します。また、最適なカラー印刷を出力する方法についても説明します。 
以下の項目について説明します。 

• カラーの使用 

• プリンタのカラーオプションの管理 

• カラーマッチング 
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カラーの使用 


HP Color LaserJet 4650シリーズプリンタでは、プリンタ設定後にすぐに美しいカラー印刷 
が可能です。 HP Color LaserJet 4600は、さまざまな自動カラー処理機能を組み合わせて、 
一般的なオフィスユーザー向けに優れた色彩を提供するだけでなく、色の再現性にうるさい 
プロ フェツ シヨ ナル 向けの高機能 ツール も用意しています。 

HP Color LaserJet 4650シリーズプリンタには、綿密に設計され、テストでも実証された力 
ラーテーブルが用意されており、印刷可能なすべての色を簡単かつ正確に再現できます。 


HP ImageREt 3600 

HP ImageREt 3600 プリントテクノ ロジは HP だけが開発した革新的なテクノ ロジシステ 
ムであり、優れた印字品質を提供します。 HP ImageRB システムは、進化したテクノロジ 
を統合し印刷システムの各要素を最適化することにより、業界から一線を画したものになつ 
ています。 HP ImageREt の一部のカテゴリは、ユーザーのさまざまなニーズに対応するた 
めに開発されました。 

システムの基礎は、イメージエンハンスメント、取り扱いやすいサプライ品、高解像度イ 
メージングなどの中核となるカラーレーザテクノロジから構成されています。 ImageREt 
のレベルが上がりカテゴリが増加して、より進化したシステムで使用できるようにこれらの 
中核テクノロジが改善され、さらにその他のテクノロジが統合されています。 HP 
ImageREt 3600は HP だけが提供できる印刷ソリューシヨンであり、 HP Color LaserJet 
4650シリーズプリンタで初めて開発され実装されました。 HP では、一般的なオフィス用 
ドキュメントとマーケティング用カタログ向けに優れたイメージエンハンスメントを提供し 
ます。 HP Image REt 3600はさまざまな環境や状況で多様なメディアに対応しています。 
このプリントシステムのイメージモードは HP High Gloss レーザ用紙での印刷に最適です。 


最局の画像印刷 

HP Color LaserJet 4650シリーズプリンタで最高の画像品質を得るには、特殊イメージ 
モードで HP High Gloss レーザ用紙を使用してください。イメ ージモードを選択するに 
は、メディアタイプを [HP High Gloss (lmages)(HP High Gloss (画像))]に設定します。詳 
細については、 「 特殊なメディアへの印刷 」 を參照してください。 


用紙選択 

最高の カラー および画像品質を得るには、プリンタ メニュー または フロント パネルから適 
切な用紙タイプを選択することが重要です。 「 印刷メディアの選択 I を參照してください。 


カラーオプション 

カラーオプションを使用すると、さまざまなタイプのドキュメントに最適化されたカラー出 
力を自動的に生成できます。 

カラーオプションではオブジェクトタギングが採用されています。オブジェクトタギング 
によって、最適な色とハーフトーン設定を、ページの各種オブジェクト（テキスト、グラフ 
イツクス、および写真）に使用できるようになります。プリンタドライバでは、ページにど 
のオブジェクトを使用するかを指定したり、各オブジェクトを最高の品質で印刷できるハー 
フトーンおよび色設定を指定したりすることができます。最適化されたデフォルト設定値で 
オブジェクトタギングを使用すると、美しい色を即座に再現できます。 
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Windows 環境では、プリンタドライバの[カラー]タブに、[自動]および[手動]カラーオプ 
シヨンがあります。 

プリンタドライバへのアクセス方法については、 「 プリンタドライバへのアクセス I を参照 
してください。 


sRGB 


sRGB (Standard red - green - blue ) はそもそも、モニタ、入カデバイス（スキヤナ、デジタル 
カメラ）、出カデバイス（プリンタ、 プロッタ） の共通カラー言語として HP および Microsoft 
によって開発された国際色彩規格です。 sRGB は、 HP 製品、 Microsoft オペレーティング 
システム、 Web 、 および現在市販されているほとんどのオフィス用ソフトウェアで採用され 
ている標準的な色空間です。また、 sRGB は、現在の代表的な Windows コンピュータモニ 
夕で使用されており、ハイビジョンテレビのコンパージェンスの規格です。 


注記 使用するモニタのタイプや部屋の照明などの要因によって、画面に表示される色は影響を受 

けます。詳細については、「 カラーマッチング I を參照してください。 

Adobe Photoshop 、 CorelDRAW™、Microsoft Office 、 およびその他のアプリケーシヨンの 
最新バージョンでは、色彩信号の伝達に sRGB が採用されています。また、 Microsoft オペ 
レーティングシステムの標準色空間である sRGB は、一般ユーザーでも色彩をより正確に 
—致させることのできる一般的な精細度を利用してアプリケーションとデバイス間の色彩情 
報をやり取りする方法として、広く採用されるようになりました。 sRGB を採用することに 
よって、色彩の専門知識がなくても、プリンタ、コンピュータモニタ、および他の入カデバ 
イス（スキヤナ、デジタルカメラ）の間で色を自動的に一致させる機能が向上しています。 


4 色印刷一 CMYK 

シアン、マゼンタ、イエロー、およびブラック （ CMYK ) は印刷プレスで使用されるインクで 
す。そのプロセスは、4色印刷とも呼ばれます。 CMYK データファイルは通常、グラフイッ 
クアート（印刷および出版）環境で使用され、その環境に由来します。プリンタは PS プリ 
ンタドライバから CMYK カラーを受け入れます。プリンタの CMYK カラーレンダリング 
は、テキストやグラフィックスに豊かな色彩を再現するために設計されています。 


CMYK インク セッ トエミュレーシヨン (PostScript のみ） 

プリンタの CMYK カラーレンダリングは、標準的なオフセットプレスのインクセットのよ 
うに作成できます。 

• [デフオルト]: CMYK データの汎用レンダリングに適しています。写真のレンダリング 
用に設計され、同時にテキストやグラフィックスに豊かな色彩を再現します。 

• [ Web オフセット印刷規格 （ SWOP )] :米国およびその他の国/地域で一般的なインクで 
す。 

• [ Euroscale ] :ヨーロッパおよびその他の国/地域で一般的なインクです。 

• [DIC (大日本インキ 化学工業)]: 日本およびその他の国/地域で一般的なインクです。 

• [装置]:エミュレーションはオフです。このオプションを使用して写真を正しくレンダ 
リングするには、アプリケーションまたはオペレーティングシステムで画像の色を管理 
する必要があります。 
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プリンタのカラーオプションの管理 


カラーオプションを[自動]に設定すると、カラードキュメントの印字品質は最高になりま 
す。ただし、カラ _ ドキュメントをグレースケ _ ル（白黒）で印刷したり、プリンタの力 
ラーオプションを変更したりしなければならない場合があります。 

• Windows を使用している場合は、グレースケールで印刷できます。または、プリンタ 

ドライバで[カラー]タブの設定値を使用してカラーオプションを変更できます。 

• Macintosh コンピュータを使用している場合は、グレースケールで印刷したり、[プリン 
卜]ダイアログボックスの[カラーマッチング]ポップアップメニューでカラーオプシ 
ョンを変更したりできます。 

プリンタドライバへのアクセス方法については、 「 プリンタドライバへのアクセス I を参照 
してください。 


グレ_スケ_ルでの印刷 

プリンタドライバから[グレースケールで印刷]オプションを選択すると、文書が白黒で印 
刷されます。このオプションは、スライドやハードコピーの試し刷りや、コピーまたはファ 
ックス送信するカラ_文書の印刷に役立ちます。 


色の自動または手動の調整 

[自動]カラー調整オプションを使用すると、ドキュメントの各要素に使用する無彩色のグ 
レ _ カラ _ 処理、ハ _ フト _ ン、およびエッジ強調を最適化できます。詳細については、プ 
リンタドライバのオンラインヘルプを參照してください。 


注記 [自動]はデフオルト設定です。この設定は、色を使った文書の印刷にお勧めします。 

[手動]カラー調整オプションを使用すると、テキスト、グラフィックス、および写真の無彩 
色のグレ _ カラ _ 処理、ハ _ フト _ ン、エッジ強調をュ_ザ_が調整できます。[手動]力 
ラーオプションにアクセスするには、[カラー]タブで、[手動]-[設定]を選択します。 


手動カラーオプション 

[手動]カラー調整を使用すると、テキスト、グラフィックス、写真の[カラー](または[力 
ラーマップ])および[ハーフトーン]オプションを個別に調整できます。 

ハーフトーンオプション 

ハーフトーンオプションは、カラー出力の解像度と鮮明度を制御します。テキスト、グラフ 
ィックス、写真のハーフトーン設定は個別に選択できます。ハーフトーンオプションには、 
[スムーズ]および[詳細]の2つがあります。 

• [スムーズ]オプションは、塗りつぶされた領域が広範囲にわたっている場合に適してい 
ます。また、細かいカラーグラデーションを平滑化することによって写真の品質も高く 
なります。均一で滑らかな結果を優先する場合は、このオプションを選択してくださしヽ。 

• [詳細]オプションは、線または色を厳密に区別しなければならないテキストやグラフィ 
ックス、または、パターンや細部が含まれている画像に適しています。鮮明なエッジお 
よび細部を優先する場合は、このオプションを選択してください。 
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—部のアプリケーションでは、テキストまたはグラフィックスはラスター画像に変換されま 
す。これらの場合は、[写真]設定を使用してテキストおよびグラフィックスを制御できま 
す。 

グレー中間色 

[グレー中間色]設定は、テキスト、グラフィックス、および写真で使用するグレー色を生成 
するための方法を指定します。 

[グレー中間色]設定には次の2つの値があります。 

• [黒のみ]は、黒いトナーだけを使用して無彩色（グレーと黒）を印刷します。これによっ 
て、カラー印刷でなく白黒印刷されます。 

• [4 色]は、全色のトナーを組み合わせることによって無彩色（グレーと黒）を生成しま 

す。この方法では、有彩色への変化がよりスムーズで、深みのある黒が生成されます。 

—部のアプリケーションでは、テキストまたはグラフィックスはラスター画像に変換されま 
す。これらの場合は、[写真]設定を使用してテキストおよびグラフィックスを制御できま 
す。 

エッジコント ロー ル 

[エッジ コントロール]設定は、エッジのレン ダリ ング方法を指定します。エッジ コン ト 
口ールには、適合 ハーフ トーン設定、 REt 、 およびトラッピングという3 つのコンポー ネン 
卜があります。適合 ハーフ トーン設定はエッジの鮮明度を上げます。トラッピングは、隣 
接するオブジヱクトのエッジをわずかに重ね合わせることによって、カラープレーンのずれ 
の影響を抑えます。カラー REt オプションは、エッジを滑らかにするために各ドットを配 
置して見かけの解像度を向上します。 

エッジコン トロールには次の4つのレベルがあります。 

• [最大]は、最も強力なトラッピング設定です。適合ハーフトーン設定とカラー REt 設定 
はオンです。 

• [標準]は、デフォルトのトラッピング設定です。トラッピングは中程度です。適合ハー 
フトーン設定とカラー REt 設定はオンです。 

• [薄め]では最低レベルのトラッピングが設定されます。適合 ハーフ トーン設定とカラー 
REt 設定はオンです。 

• [オフ]は、トラッピング、適合ハーフトーン設定、カラー REt をオフにします。 

RGB カラー 

[RGB カラー]設定には次の3つの値があります。 

• [デフォルト]は、 RGB カラーを sRGB として解釈するようにプリンタに指示します。 
sRGB は、 Microsoft および World Wide Web 機関 （ www ) 認定の規格です。 

• [鮮明]を指定するとミッドトーンの色彩度が高くなり、カラーのオブジェクトはより鮮 
やかになります。青と緑はモニタに表示されるよりも暗く印刷される場合がありま 
す。このオプションは、ビジネスグラフィック、または HP Color LaserJet 4550と同 
様に色を生成する場合に適しています。 

• [デバイス]は、生のデバイスモードで RGB データを印刷するようにプリンタに指示し 
ます。このオプションを使用して写真を正しくレンダリングするには、アプリケーショ 
ンまたはオペレーティングシステムで画像の色を管理する必要があります。 

HP Color LaserJet 4650シリーズのカラーエミュレーションには、プリンタドライバの[プ 
リントタスククイック設定]からアクセスできます。 
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カ ラーマ ツチング 


プリンタとコンピュータのモニタが異なるカラー生成方法を採用しているため、プリンタの 
出カカラーとユーザーのコンピュータ画面のカラーマッチングプロセスは非常に複雑にな 
ります。モニタは 、 RGB (赤、緑、青）カラー処理を利用して光ピクセルで色を表示し、プ 
リンタは、 CMYK (シアン、マゼンタ、イエロー、黒）処理で色を印刷します。 

印刷物の色をモニタに表示される色と一致させる機能は、いくつかの要因の影響を受けま 
す。これらの要因には次のものがあります。 


• 印刷メディア 

• プリンタの着色剤（インクやトナーなど） 

• 印刷プロセス（インクジェット、プレス、またはレーザ方式など） 

• 上部からの照明 

• 色の認識の個人差 

• ソフトウェアアプリケーション 

• プリンタドライバ 

• コンピュータのオペレーテイングシステム 

• モニタ 

• ビデオカードおよびドライバ 

• 動作環境（湿度など） 

画面に表示される色が印刷物の色と完全に一致しない場合は、上記の要因が考えられます。 

ほとんどのユーザーの場合、画面の色とプリンタの出カカラーを一致させる最適な方法は、 
sRGB カラーで印刷することです。 


PANTONE ® カラーマッチング 

PANTON ® にはいくつかのカラーマッチングシステムがあります。 PANTONE ® カラーマ 
ッチングシステムは非常にポピュラーで、ソリッドインクを使用してさまざまな色調と色 
合いを生成します。このプリンタでの PANTONE ® カラーマッチングシステムの使用方法 
については、 http :// www . hp . com / support / lj 4650 をご覧く ださい。 


色見本のカラーマッチング 

色見本および標準のカラー基準にプリンタ出力を一致させるプロセスは複雑です。一般的 
に、色見本の作成にシアン、マゼンタ、イエロー、および黒のインクが使用されている場合 
は、正確なカラーマッチングを得ることができます。通常、これらはプロセス色見本と呼 
ばれます。 

色見本の中にはスポットカラーから作成されるものもあります。スポットカラーは特別に 
作成された色です。これらのスポットカラーの多くはプリンタの範囲外です。ほとんどの 
スポット色見本には、スポットカラーに CMYK 近似を提供するプロセス色見本が付属して 
います。 
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ほとんどのプロセス色見本では、色見本の印刷に使用されたプロセス標準が指定されます。 
通常は SWOP 、 EURO 、 または DIC です。プロセス色見本に最適なカラーマッチングを得 
るには、プリンタメニューから対応するインクエミュレーシヨンを選択します。プロセス 
標準がわからない場合は、 SWOP インクェミュレーシヨンを使用します。 


カラーサンプルの印刷 

カラーサンプルを使用するには、目的の色に最もよく一致するカラーサンプルを選択しま 
す。アプリケーションでサンプルのカラー値を使用し、一致させる対象を記述します。力 
ラーは、使用する用紙のタイプおよびソフトウェアアプリケーションによって異なりま 
す。カラーサンプルの使用方法については、 http :// www . hp . com / support / lj 4650 にアクセス 
してください。 

次の手順を使用して、コントロールパネルを使用してプリンタでカラーサンプルを印刷し 
ます。 

1. メニューを 押してメニューを表示します。 

2. ▼ を押して情報をハイライトします。 

3. ゾを押して情報を選択します0 

4. ▼を押して CMYK サン/ルの印刷または RGB サン/ルの印刷をハイライトします。 

5. ゾを押して CMYK サン： T ルの印刷または RGB サン： T ルの印刷を選択します。 


HP Color LaserJet 4550プリンタのカラーエミュレーシヨン 

PCL 、 PS 、 および HP Color LaserJet 4650シリーズプリンタドライバには 、 「HP Color 
LaserJet 4550カラー エ ミュレーシ ヨン」 というプリントタスククイックセットがありま 
す。このプリントタスクのクイック設定を使用して 、 HP Color LaserJet 4550プリンタの 
カラーをェミュレートするようにプリンタを簡単に設定できます。一般に、ェミュレーシヨ 
ンカラーレンダリングはコントラストが弓蛍く、暗く表示されます。このェミュレーシ ヨン 
は、グラフイックを含んでいるドキュメントに適しています。 
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保守 


この章では、プリンタを維持する方法について説明します。以下の項目について説明しま 
す。 

• プリントカートリッジの管理 

• プリントカートリッジの交換 

• サプライ品の交換 

• 警報の設定 


135 






プリントカートリッジの管理 


最高の印刷結果を得るために、必ず HP 純正プリントカートリツジを使用してください。 
このセクションでは、 HP プリントカートリツジの適切な使用方法と保存方法について説明 
します。 HP 製品ではないプリントカートリツジの使用についても説明します。 


HP プリントカートリッジ 

新しい HP 純正プリントカートリッジ（部品番号 C 9720 A 、 C 9721 A 、 C 9722 A 、 C 9723 A ) を 
使用している場合は、次のサプライ品情報を表示することができます。 

• サプライ品の残量パーセンテージ 

• 予測される残りページ数 

• 印刷済みページ数 


HP 以外のプリントカートリッジ 

Hewlett - Packard 社では、新品または再生品のどちらについても、 HP 以外のプリントカー 
トリッジの使用はお勧めしません。 HP 純正品ではないため、 HP ではその品質を管理する 
ことができません。 HP 以外のプリントカートリッジを使用した結果必要になったサービス 
や修理については、プリンタの保証対象となりません。 

HP 以外のプリントカートリッジを使用している場合は、この HP 以外のサプライ品を使用 
した結果、トナー残量データなどの特定の機能が使用できなくなる場合があります。 

HP 以外のプリントカートリッジが HP 純正品として販売されていた場合は、 「 カスタマケ 
アセンタ I を參照してください。 


プリントカートリッジの認証 

HP Color LaserJet 4650シリーズプリンタは、力一トリッジがプリンタに差し込まれると、 
プリントカートリッジを自動的に認証します。認証時に、力一トリッジが HP 純正プリン 
卜力ートリッジかどうかが示されます。 

プリンタのコントロールパネルに、これが HP 純正プリントカートリツジではないことを 
示すメッセージが表示され、ユーザーが HP プリントカートリッジを購入したと確信してい 
る場合は、カスタマケアセンタにお電話ください。 

HP 以外のプリントカ _ トリツジのエラ ーメツセージを解除するには、 〆 ボタンを押してく 
ださい。 


カスタマケアセンタ 

HP プリントカートリツジを取り付けたときに、力ートリツジが HP 製でないことを示すメ 
ツセージが表示されたら、カスタマケアセンタへご連絡ください。 HP 社はその製品が純正 
品かどうかを調べ、問題を解決するための措置をとるお手伝いをします。 
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次の点に気づいた場合、お手元のプリントカートリッジは HP 純正プリントカートリッジ 
でない可能性があります。 

• プリントカートリッジに問題が多発している。 

• 力ートリッジの外観が通常の外観と異なる（たとえば、オレンジ色のプルタブがない、 
パッケージが HP 製のパッケージと違うなど)。 

プリントカートリッジの保管 

使用するまでは、プリントカートリッジをパッケージから出さないでください。 

注意 プリントカートリッジの損傷を防ぐため、数分以上プリントカートリッジに光を当てない 

_ でください0 

プリントカートリッジの寿命 

プリントカートリッジの寿命は、使用パターンと、印刷ジョブが必要とするトナーの量によ 
って異なります。各プリントカートリッジで5%の範囲をレターまたは A 4 サイズの用紙 
に印刷する場合、 HP カラープリントカートリッジは平均8,000ページ持続し、 HP 黒プリ 
ントカートリッジは平均9,000ページ持続します。使用条件と印刷内容によって実際の結 
果は異なります。 

次のようにトナー残量を調べることによって、いつでも寿命を確認することができます。 

プリントカ _ トリッジの寿命の確認 

プリントカ_トリッジの寿命は、プリンタのコントロ _ ルパネル、内蔵 Web サ_バ_、プ 
リンタソフトウェア、または HP Web Jetadmin ソフトウェアを使用して確認できます。 

プリンタのコントロールパネルの使用 

1. メニュー を押してメニューを表示します。 

2. ▼ を押して情報をハイライトします。 

3. ゾを押して情報を選択します 0 

4. ▼を押してサフ°ライ品のステ-タスへ°-シ''の印刷をハイライトします。 

5■ゾを押してサプライ品ステータスページを印刷します。 


内蔵 Web サーバーの使用 

1. ご使用のブラウザで、プリンタのホームページの IP アドレスを入力します。プリンタ 
ステ _ タスぺ _ ジが表示されます。「 内蔵 Web サ_バ_の使用 」 を參照してください。 

2. 画面の左側にある [Supplies Status (サプライ品のステータス)]をクリックします。サ 
プライ品ステータスページが表示されます。このページでプリントカートリッジの情 
報を參照することができます。 
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プリンタソフトウェアの使用 

この機能を使用するには、コンピュータに HP ツール ボックスソフトウヱアがインストー ル 
されている必要があります。このソフトウェアは、一般的なソフトウェアのインストールの 
一部として自動的にインストールされます。また、インターネットにアクセスできる必要が 
あります。 

1. [スタート]メニューで[プログラム]を選択し、 [HP ツールボックス]をクリックします。 
HP ツールボックスによって Web ブラウザが起動します。 

2. ウインドウの左側の [Status (ステータス)]タブをクリックし、次に [Supplies Status 
(サプライ品のステータス)]をクリックします。 


注記 サプライ品を注文する場合は、[サプライ品の注文]をクリックします。ブラウザが起動し、 

サプライ品購入用の URL が表示されます。注文するサプライ品を選択し、それに基づく指 
_ 示に従ってください。 


HP Web Jetadmin の使用 

HP Web Jetadmin でプリンタデバイスを選択します。デバイスステータスべージにプリン 
卜力ートリツジ情報が表示されます。 
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プリントカートリッジの交換 


プリントカ_トリッジの寿命が終わりに近づくと、コントロ ールパネルに交換の準備を勧 
めるメッセージが表示されます。コントロールパネルに力ートリッジの交換を指示するメッ 
セージが表示されるまでは、プリンタは現在のプリントカートリッジを使用して印刷を続け 
ることができます。 

プリンタは4色を使用し、色ごとにプリントカートリッジがあります。黒 （ K )、 マゼンタ 
( M )、 シアン （ C )、 およびイエロー （ Y ) です。 

プリンタのコントロ _ルパネルに[力一トリッジを <カラー> 交換してくださし、]というメッ 
セ_ジが表示されたら、プリントカ_トリッジを交換します。コントロールパネルデイス 
プレイには、交換が必要な色も表示されます（現在、 HP 社の純正の力一トリッジが取り付け 
てられている場合)。 


注意 トナーが洋服に付いた場合は、乾いた布で拭き取り、冷水で洗ってください。温水を使用す 

_ るとトナ_が布に染み込みます。 


注記 使用済みのプリントカートリツジのリサイクルの詳細については、 「 HP 印刷サプライ品回 

収およびリサイクルプログラムの説明 I を参照するか、または HP LaserJet サプライ品 
Web サイト http :// www . hp . com / go / recvcle にアクセスしてください 0 


プリントカ_トリツジを交換するには 

1. プリンタの上部カバーを持ち上げます。 
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2. 正面カバーとトランスファーユニットを下ろします。 



注意 トランスファーユニットが開いているときは、その上に何も載せないでください。トランス 

ファーユニットが損傷を受けると、印刷の品質に問題が発生する場合があります。 

3. プリンタから使用済みプリントカートリッジを取り出します。 



4. 袋から新しいプリントカートリッジを取り出します。再利用のために、使用済みプリン 
卜力ートリツジを袋に入れます。 
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5. 力一トリッジの両側をつかみ、トナーが力一トリッジ全体に行き渡るよう水平方向に軽 
く振ります。 



6. 新しいプリントカートリッジからオレンジ色の搬送用ロックを取り外します。ロックを 
捨てます。 



7. 新しいプリントカートリツジの端にあるオレンジ色のタブをつかんで内部の密封テープ 
を取り外し、テ_プを完全に引き出します。テ_プを捨てます。 
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8. プリントカートリツジとプリンタ内のトラックの位置を合わせ、完全に設置されるまで 
力一トリッジを挿入します。 



注記 力 _ トリッジを挿入したスロットが間違っている場合、コントロ _ ルパネルには[力-トリッシ' 

が正しくありません]というメッセージが表示されます。 

9. 正面カバーを閉じ、次に上部カバ_を閉じます。しばらくすると、コントロ _ ルパネ 
ルに[印字可]と表示されます。 

10. 設置が完了しました。新しい力ートリッジが梱包されていた箱に使用済み力ートリッジ 
を入れます。リサイクル手順については、同梱されているリサイクル手順書を參照して 
ください。 

11. HP 社以外のプリントカートリッジを使用している場合の詳細な手順については、コン 
トロールパネルを確認してください。 

補足説明については、 http :// www . hp . com / support / lj 4650 をご覧ください。 
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サプライ品の交換 


HP 純正サプライ品を使用している場合は、サプライ品の寿命が近づくと自動的に通知され 
ます。サプライ品注文が通知されても、サプライ品を交換する必要が生じるまでには新しい 
サプライ品を注文する十分な時間があります。 

サプライ品の識別 

サプライ品はラベルと青いプラスチックハンドルで識別します。 

次の図に各サプライ品の場所を示します。 



サプライ品の場所 

1 フュー ザ 

2 プリントカートリッジ 

3 トランスファーユニット 


サプライ品交換のガイドライン 

簡単にサプライ品を交換するには、プリンタのセットアップ時に次のガイドラインに従って 
ください。 

• サプライ品を取り外すには、プリンタの上および正面には十分な間隔が必要です。 

• プリンタは平らでしっかりした場所に設置する必要があります。 

サプライ品の取り付け手順については、各サプライ品に付属のインストールガイドを參照す 
るか、 http :// www . hp . com / support / lj 4650 をご覧ください。アクセスした後、[問題の解決]を 
選択してください。 


注意 Hewlett - Packard では、このプリンタには HP 純正製品を使用することをお勧めします 。 HP 

以外の製品を使用すると、 Hewlett - Packard の保証またはサービス契約の対象外のサービス 
_ を必要とする問題が発生する場合があります。 
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プリンタの周囲にサプライ品を交換するための間隔を空ける 

次の図に、サプライ品の交換のためにプリンタの正面、上、および側面に必要な間隔を示し 
ます。 



サプライ品を交換するための間隔 

1 530 mm 

2 1,294 mm 

3 804 mm 


サプライ品の交換予定時期 

次の表に、サプライ品の交換予定時期および各部品の交換を要求するコントロールパネル 
メッセージを示します。使用条件と印刷内容によって結果は異なります。 


項目 

プリンタメッセージ 

ページ数 

おおよその時期 2 

黒力一トリッジ 

[黒カートリッジを交 
換してください] 

9,000ぺージ 1 

3か月 

カラーカートリッジ 

[カートリッジを <カラ 
一>交換してください] 

8,000ぺージ 1 

2.7 か月 

イメージトランス 
ファーキット 

[トランスファーキッ 
卜を交換してくださ 

い] 

120,000ぺージ 

41か月 

イメージフューザキ 
ット 

[フューザキットを交 
換してください] 

150,000ぺージ 

50か月 

1 各カラーで A 4 サイズまたはレターサイズの5%の範囲を印刷した与 

_合の、おおよその平 


均ページ数。 

2 月あたり3,00〇ぺージとしての、おおよその寿命。 

サプライ品を注文するときには、 HP ツールボックスソフトウェアまたは内蔵 Web サー 
バーを使用できます。詳細については、 「 HP ツールボックスの使用 」 または 「 内蔵 Web サ 
_バ_の使用 I を參照してください。 
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警報の設定 


HP Web Jetadmin またはプリンタの内蔵 Web ザー/く一を使用して、プリンタに問題が発生 
したときに警告を出すようにシステムを設定することができます。警報は、電子メールメッ 
セージの形式で電子メ _ ルアカウントまたはュ _ ザ _ 指定のアカウントに送信されます。 

次の項目を設定することができます。 

• 監視するプリンタ 

• 受け取る警報の内容（紙詰まり、用紙切れ、サプライ品ステータス、カバーの開放に関 
する警報など） 

• 警報を送信する電子メールアカウント 


ソフトウェア 

参照情報 

HP Web Jetadmin 

HP Web Jetadmin の一般情報については、 rjHP 
Web Jetadmin 1 を参照してください。 

警報および警報の設定方法の詳細は、 HP Web 
Jetadmin ヘルプシステムを参照してください。 

内蔵 Web サーバー 

内蔵 Web サーバーの一般情報については、 「西 
蔵 Web サーバーの使用 1 を参照して〈ださい。 

警報および警報の設定方法の詳細は、内蔵 Web 
サーバ—のヘルプシステムを参照してください。 


HP ツールボックスソフトウヱアを使用して警報を受信することもできます。これらの警報 
は、ポップアップウィンドウまたはアニメーシヨンのタスクバーアイコンのいずれかとし 
て表示されます。 HP ツールボックスソフトウェアでは、電子メールメッセージの形式で 
警報を送信しません。必要な警報のみが送信されるように HP ツールボックスソフトウェ 
アを設定できます。また、プリンタのステータスをチェックする頻度を指定することもでき 
ます。詳細については、 「 HP ツールボックスの使用 」 を參照してください。 
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0 問題の解決 


この章では、プリンタに問題が発生した場合の解決方法について説明します。以下の項目に 
ついて説明します。 

• 基本トラブルシューテイングチェックリスト 

• プリンタの性能に影響を与える要素 

• トラブルシューティング彳青幸5ページ 

• コントロールパネルのメッセージの種類 

參 コントロ——ノレノ 《二!^ ノレのメツセ ——シ 

• 紙詰ま y 

• 紙詰ま y の一般的な原因 

• 紙詰ま y の除去 

• メディアの取 y 扱いに関する問題 

• プリンタが複数枚の用紙を給紙する 

• 間違ったページサイズが給紙される 

• 間違ったトレイから給紙される 

• メディアが自動的に給紙されない 

• 給紙トレイ2、3、または4からメディアが給紙されない 

參 〇 HP フィルムまたは光沢紙が給紙されない 
參 封筒の紙詰ま y 、 または封筒がプリンタに給紙されない 

• 印刷出力がめ〈れている、またはしわが寄っている 

參 両面印刷しないか、または正し〈両面印刷しない 

參 プリンタの応答の問題 

• メッ セージが 表示されない 

• プリンタがオンでも印刷されない 

• プリンタがオンでもデータが受信されない 

• コンピュータからプリンタが選択できない 

• プリンタのコントロールパネルの問題 

• コン トロール パネルの設定が適切に動作しない 

• トレイ3またはトレイ4を選択できない 

參 プリンタ出力の問題 

• 印刷されるフォントが違う 

• シンボルセット内のすべての文字を印刷できない 
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• 印刷出力のテキストのずれ 

• 乱丁、文字欠落、または印刷出力のとぎれ 

• 印刷出力が欠ける 

• ソフトウェアアプリケーションの問題 

• ソフトウェアからシステムを変更できない 

• ソフトウェアからフォントを選択できない 

• ソフトウェアからカラーを選択できない 

• プリンタドライバでトレイ3、トレイ4、または両面印刷アクセサリが認識されない 

• カラー印刷の問題 

• カラーではな〈黒で印刷されてしまう 

• 陰影が印刷される 

• 印刷されない色がある 

• プリントカートリッジを取 y 付けた後の色の異常 

• 印刷した色が画面の色と合わない 

• 印字品質のトラブルシューティング 


148 第8章問題の解決 


JAWW 


















基本トラブルシューティングチェックリスト 

プリンタに問題が生じた場合は、このチェックリストを使用して問題の原因を識別すること 
ができます。 

• プリンタは電源に接続されていますか。 

• プリンタは印字可状態ですか。 

• すべての必要なケーブルが接続されていますか。 

• コントロ ールパネルにメッセージが表示されていますか。 

• HP 社の純正サプライ品を取り付けていますか。 

• 最近交換したプリントカ _ トリッジを正しく取り付けていますか。力 _ トリッジのプ 
ルタブは取り外してありますか。 

• 新しく取り付けたサプライ品（イメージフューザキット、イメージトランスファーキ 
ット）を正しく取り付けていますか。 

• オン/オフスイッチは入つていますか。 

このガイドを読んでもプリンタの問題が解決しない場合は、 http :// www . hp . com / supplies / 
Ij 4650 をご覧ください。 

プリンタのインストールとセットアップの詳細については、このプリンタのセットアップガ 
イドを參照してください。 
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プリンタの性能に影響を与える要素 


ジョブを印刷する所要時間には、複数の要素が影響を与えます。特に、1分あたりのページ 
数 (ppm) で測定されるプリンタの最大速度に影響を与えます。印刷速度に影響を与える要素 
には、特別なメディアの使用 （OHP フィルム、光沢のあるメディア、厚手のメディア、カス 
タムサイズのメディアなど)、プリンタの処理時間、およびダウンロード時間が含まれます。 

コンピュータから印刷ジョブをダウンロードしてジョブを処理する所要時間は、次の条件に 
よって左右されます。 

• グラフィックスの複雑さおよびサイズ 

• プリンタの I/O 構成（ネットワークとパラレル） 

• 使用しているコンピュータの速度 

• 搭載されているプリンタメモリの容量 

• ネットワークオペレーティングシステムおよび構成（使用可能な場合） 

• プリンタパーソナリテイ （PCL または PostScript3 ェミュレーシヨン） 


注記 プリンタメモリを増設すると、メモリの問題が解決されたり、複雑なグラフィックスの処理 

方法が改善されたり、ダウンロード時間が短縮されたりしますが、最大印刷速度 （ppm 定 
_ 格）は向上しません。 
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トラブルシューティング情報ぺージ 

プリンタのコントロールパネルから、プリンタの問題の診断に役立つページを印刷できま 
す。このセクションでは、以下の情報ページを印刷する手順について説明します。 

• 用紙経路テストページ 

• レジストレ_シヨンぺ_ジ 

• イベント ログ 

用紙経路テストページ 

[用紙経路テスト]ページは、プリンタの用紙ハンドリング機能をテストするときに役立ちま 
す。給紙元、排紙先、プリンタで指定可能なその他のオプションを選択することによって、 
テストする用紙経路を定義することができます。 

1- メ ニューを 押して [メニュー] を表示します。 

2. ▼を押して[診断]をハイライトします。 

3. ノを押して[診断]を選択します0 

4. ▼を押して[用紙経路のテスト]をハイライトします。 

5. ノを押して[用紙経路のテスト]を選択します。 

用紙経路のテスト中は、[実行中...用紙経路テスト]というメッセージが表示されます。用紙 
経路テストページの印刷が終了すると、[印字可]状態に戻ります。 

レジストレーシヨンページ 

[レジストレーシ ョン] ページには、ページの中央からどのぐらい離れた場所に画像を印刷で 
きるかを示す水平矢印と垂直矢印が表示されます。ページの表面と裏面の画像が中央に位置 
合わせされるように、トレイのレジストレーション値を設定することができます。レジスト 
レーションを設定すると、エッジ間印刷を用紙の全エッジの約 2mm 以内に設定することも 
できます。画像の配置は、トレイごとにわずかに異なります。各トレイに対してレジスト 
レーション手順を実行してください。 

1- メニュー を押して[メニュー ] を表示します。 

2. ▼を押して[デバイスの設定]をハイライトします。 

3. ノを押して[デバイスの設定]を選択します。 

4. ▼を押して[印刷品質]をハイライトします。 

5. ゾを押して[印刷品質]を選択します。 

6. ▼ を押して[登録の設定]をハイライトします。 

7. ゾを押して[登録の設定]を選択します。 

注記 [ソース]を指定して、トレイを選択することができます。デフオルトの[ソース]はトレイ 

2です。トレイ2のレジストレーションを設定するには、手順12に進みます。それ以外の 
_ 場合は次の手順に進みます。 

8. ▼を押して[ソース]をハイライトします。 

9- ノを押して[ソース]を選択します0 
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10. ▼または▲を押してトレイをハイライトします。 

11. ^を押してトレイを選択します0 

トレイを選択すると、プリンタのコントロールパネルが[登録の設定]メニューに戻りま 
す。 

12. ▼を押して[テストページの印刷]をハイライトします。 

13. ^を押して[テストページの印刷]を選択します。 

14. 印刷されたページの指示に従います。 

イベントログ 

イベントログには、プリンタの紙詰まり、サービスエラー、プリンタのその他の状態など 
のイベントが記載されています。 

1- メニュー を押して[メニュー ] を表示します。 

2. ▼を押して[診断]をハイライトします。 

3. ゾを押して[診断]を選択します0 

4. ▼を押して[イベントログの印刷]をハイライトします。 

5. ノを押して[イベントログの印刷]を選択します。 

イベントログの印刷中は、[印刷中■■■イベントログ]というメッセージが表示されます。イ 
ベントログの印刷が終了すると、[印字可]状態に戻ります。 
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コントロールパネルのメツセージの種類 


コン ト ロー ルパネルのメ ッセー ジは、その重大度によって次の 3 種類に分かれます。 

• ステータスメッセージ 

• 警告メッセージ 

• エラーメッセージ 

エラーメッセージカテゴリでは、致命的エラ_ メッセ_ジにランク付けされるメッセ_ジ 
もあります。このセクションでは、コントロールパネルのメッセージの種類の相違につい 
て説明します。 


ステータスメッセージ 

ステー タスメッセージは現在のプリンタの状態を示します。プリンタの正常な動作を表すメ 
ッセージなので、メッセージを消す必要はありません。プリンタの状態が変わるとメッセー 
ジも変わります。プリンタが使用中ではなく印刷の準備が完了しており、保留の警告メッセ 
—ジがないときは、プリンタがオンラインになっていれば必ず [印字 可]という ステー タス 
メッセージが表示されます。 


警告メッセージ 

警告メッセージは、データおよび印刷エラーをユーザーに通知します。これらのメッセージ 
は通常、[印字可]または[ステータス]メッセージと交互に表示され、ゾボタンを押すまで表 
示されています。プリンタの設定メニューで[解除可能な警告]が[ゾョフ ''] に設定されている 
と、これらのメツセージは次の印刷ジョブによって消去されます。 


エフ_ > ツセ_ン 

エラーメッセージは、用紙の補給や紙詰まりの除去など、あるアクションの実行が必要なこ 
とを通知します。 


一部の エラー メッセージは自動継続可能です。つまり、 [自動 継続 =0N] に設定されている 
場合は、自動継続可能な エラー メッセージが 10 秒間表示された後に継続してプリンタの通 
常動作が行われます。 


注記 自動継続可能なエラーメッセージが10秒間表示されている間にいずれかのボタンを押す 

と、自動継続機能より、押したボタンの機能の方が優先されます。たとえば、 メニュー ボ 
タンを押すと、メインメニューが表示されます。 


致命的 エラー メッセ ー ジ 

致命的 エラー メッセ ー ジは、デバイスの故障を通知します。これらのメッセ _ ジは、プリン 
夕の電源を切ってから、電源を入れ直すと消える場合があります。[自動継続]設定は、これ 
らのメッセージに影響を及ぼしません。致命的 エラー メッセージが消えない場合は、カスタ 
マケアセンタへご連絡ください。 

以下の表では、コントロールパネルのメッセージについて、数字、アルファベット、五十音 
順に説明しています。 
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コントロールパネルのメツセージ 


コントロールパネルのメツセ_ジ 


コントロ_ルパネルのメツセ_ジ 

説明 

推奨操作 

[< カラー > 力-トリツシ''を] 

[注文してください] 

サプライ品ゲージにプリントカート 
リツジの消費レベルが表示されま 
す。 

(交互に表示） 

[印字可] 

サプライ品ゲージにプリントカート 
リツジの消費レベルが表示されま 
す。 

表示されたプリントカートリッジの耐用 
寿命が近づいています。印刷の準備はで 
きているので、印刷可能なページ数まで 
継続して印刷できます。印刷可能な推定 
ページ数は、このプリンタの履歴ページ 
範囲に基づいています。 

サプライ品の交換の必要性が生じるま 
で、印刷は継続されます。 

1- ?を押して、メッセージのヘルプを 
表^します〇 

2. 示されているプリントカートリッジ 
の部品番号を取得します。 

3. プリントカートリッジを注文しま 
す。 

注記 

サプライ品注文情報は、内蔵… ㊀ ヒサー 
バーからも利用できます。詳細について 
は、「 内蔵 Web サ_バ_の使用 1を参照 
してください。 

[10.X.X] 

[サフ。ライ品のメモリエラ-] 

(交互に表示） 

[? を押してヘルプ] 

サプライ品ゲージにプリントカート 
リツジの消費レベルが表示されま 
す。 

1つ以上のプリントカートリッジメモ 
リタグの読み取りまたは書き込みができ 
ないか、または1つ以上のメモリタグが 
ありません。 

次のコントロ ールパネルメッセ _ ジ 
は、プリントカートリッジの色に対応し 
ます。 

10.00 .00 = 黒プリントカートリッジ 

10.00.01 =シアンプリントカートリッ 

10.00.02 = マゼンタプリントカートリ 
ッジ 

10.00 .03 = イエロープリントカートリ 

ッジ 

1. プリンタの電源を切って入れ直しま 
す。 

2. ?を押して詳細情報を表示します。 

3. エラーメッセージが消えない場合 
は、 HP サポート 

http :// www . hp . com / support / lj 4650 本 
でご連絡ください。 

[13.12.00 両面] 

[印刷経路での紙詰まり] 

[? を押してヘルプ] 

両面印刷経路に紙詰まりがあります。 

1- ?を押して紙詰まりの除去に関する 
詳細情報を表示します。 

2. ▲ および ▼ を押して指示に従いま 
す。 

3. すべての用紙を除去してもメッセー 
ジが消えない場合は、 HP サボート 
http :// www . hp . com / support / lj 4650 本 
でご連絡ください。 

[13.X.XX 用紙経路] 

[での数箇所の紙詰まり] 

[? を押してヘルプ] 

給紙経路に複数の紙詰まりがあります。 

1. ?を押して紙詰まりの除去に関する 
詳細情報を表示します。 

2. ▲ および ▼ を押して指示に従いま 
す。 

3. すべての用紙を除去してもメッセー 
ジが消えない場合は、 HP サボート 
http :// www . hp . com / support / lj 4650 本 
でご連絡ください。 
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コン トロー ルパネルのメツセ ー ジ 

(続き） 

コント ロー ルパネルのメツセ ー ジ 

説明 

推奨操作 

[13. XX . Y 2 両面印刷] 

[用紙経路での紙詰まり] 

[? を押してヘルプ] 

両面印刷経路に紙詰まりがあります。 

1. ?を押して紙詰まりの除去に関する 
詳細情報を表示します。 

2. ▲ および ▼ を押して指示に従いま 
す。 

3. すべての用紙を除去してもメッセー 
ジが消えない場合は、 HP サボート 
http :// www . hp . com / support / lj 4650 本 
でご連絡ください。 

[13. XX . YY ] 

[用紙経路での紙詰まり] 

[? を押してヘルプ] 

メディァ経路に紙詰まりがあります。 

1- ?を押して紙詰まりの除去に関する 
詳細情報を表示します。 

2. ▲ および ▼ を押して指示に従いま 
す。 

3. すべての用紙を除去してもメッセー 
ジが消えない場合は、 HP サポート 
http :// www . hp . com / support / lj 4650 本 
でご連絡ください。 

[13. XX . YY ] 

[用紙経路での紙詰まり] 

[紙詰まりを解決して] 

[押します 〆 ] 

(交互に表示） 

[13. XX . YY ] 

[用紙経路での紙詰まり] 

[? を押してヘルプ] 

多目的トレイで紙詰まりが発生していま 
す。 

1- ?を押して紙詰まりの除去に関する 
詳細情報を表示します。 

2. ▲ および ▼ を押して指示に従いま 
す。 

3. すべての用紙を除去してもメッセー 
ジが消えない場合は、 HP サボート 
http :// www . hp . com / support / lj 4650 本 
でご連絡ください。 

[13. XX . YY ] 

[トレイ X での紙詰まり] 

[? を押してヘルプ] 

トレイ2、トレイ3、トレイ4、または 
複数のトレイで紙詰まりが発生していま 
す。 

1- ?を押して紙詰まりの除去に関する 
詳細情報を表示します。 

2. ▲ および ▼ を押して指示に従いま 
す。 

3. すべての用紙を除去してもメッセー 
ジが消えない場合は、 HP サポート 
http :// www . hp . com / support / lj 4650 本 
でご連絡ください。 

[13. XX . YY 上部カバー] 

[内部での紙詰まりです] 

[? を押してヘルプ] 

上部カバーエリアに紙詰まりがありま 
す。 

1- ?を押して紙詰まりの除去に関する 
詳細情報を表示します。 

2. ▲ および ▼ を押して指示に従いま 
す。 

3. すべての用紙を除去してもメッセー 
ジが消えない場合は、 HP サボート 
http :// www . hp . com / support / lj 4650 本 
でご連絡ください。 

[1 個以上のフ°リント] 

[力-トリツシ''を取り外して] 

[終了するには？を押します。] 

[[ストツフ。]ホ''タン] 

無効力 _ トリッジチェックまたはコン 
ポー ネントテストを実行しています。選 
択されたコンポ ー ネントは力_トリッジ 
モーター です。 

1つの プリントカートリッジを取り外し 
ます。 


JAWW 


コント ロ _ ルパネルのメ ツセ_ジ 155 














コン トロー ルパネルのメツセ ージ 

(続き） 

コント ロー ルパネルのメ ツセージ 

説明 

推奨操作 

po メモリ不足です] 

[? を押してヘルプ] 

(交互に表示） 

po メモリ不足です] 

W を押して継続] 

使用可能なメモリに適したデータ量より 
多くのデータをコンピュータから受信し 

1- 印刷を継続するには、ノを押しま 
す 。 

注記 

データが消失する可能性があります。 

2. 今後このエラーを避けるには、印刷 
ジョブを簡略化します。 

3. プリンタにメモリを増設すると、よ 
り複雑なページを印刷できます。 

[22 EIO X ] 

[ ハ '' ッ ファオ - ハ、、 - フロ -] 

W を押して継続] 

スロット X のプリンタの EIO カード 
で、使用中に I/O バッファが才ーバ_フ 
口一しました。 

1. 印刷を継続するには、一を押しま 
す 。 

注記 

データが消失する可能性があります。 

2. メッセージが消えない場合は、 HP 
サホート http://www.hp.com/support/ 
lj 4650 までご連絡ください。 

[22 USB I/O バッファ ] 

[ オーバーフロー ] 

W を押して継続] 

プリンタの USB バッファが使用中に 
才ーバーフロ ーしました。 

1- 印刷を継続するには、ノを押しま 
す 。 

注記 

データが損失する可能性がありま 
す 。 

2. メッセージが消えない場合は、 HP 
サホート http://www.hp.com/support/ 
Ij4650 までご連絡ください。 

[22 シリアル I / O ] 

[ ハ '' ツフアオ - ハ '' - フロ -] 

W を押して継続] 

プリンタのシリアルバッファが使用中に 
才_バ_フロー しました。 

1- 印刷を継続するには、ノを押しま 
す 。 

注記 

データが消失する可能性があります。 

2. メッセージが消えない場合は、 HP 
サホート http://www.hp.com/support/ 
lj 4650 までご連絡ください。 

[22 ハ。 ラレル1，0] 

K ツフアオ - ハ '' - フロ -] 

[? を押してヘルプ] 

(交互に表示） 

[22 ハ。 ラレル I / O ] 

K ツフアオ - ハ '' - フロ -] 

W を押して継続] 

プリンタのパラレルバッファが使用中に 
才ーバーフロ ーしました。 

1- 印刷を再開するには、ノを押しま 
す 。 

注記 

データが消失する可能性があります。 

2. メッセージが消えない場合は、パラ 
レルケーブルを両端で外して再び接 
続します。 

3. それでもメッセージが消えない場合 
は、 HP サポート 

http://www.hp.com/support/lj4650 本 
でご連絡ください。 
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コン トロー ルパネルのメツセ ー ジ 

(続き） 

コント ロー ルパネルのメ ツセ ー ジ 

説明 

推奨操作 

[40 EIO X の] 

[通信が不良です] 

W を押して継続] 

EI 〇スロツト Xの力ードとの接続が異常 
切断されました。 

1- 印刷を継続するには、ノを押しま 
す 。 

注記 

データが消失する可能性があります。 

2. メッセージが消えない場合は、 HP 
サホート http :// www . hp . com / support / 
lj 4650 までご連絡ください。 

[40 シリアルの] 

[通信が不良です] 

W を押して継続] 

データ受信時に、シリアルデータエ 
ラー（パリティ、フレーミング、または 
ラインオーバーラン）が発生しました。 

1- 印刷を継続するには、ノを押しま 
す 。 

注記 

データが消失する可能性があります。 

2. メッセージが消えない場合は、 HP 
サホート http :// www . hp . com / support / 
Ij 4650 までご連絡ください。 

[41.3トレイ X に] 

[未設定 サイス''] 

[? を押してヘルプ] 

(交互に表示） 

[トレイ XX を セツ ト] 

[[タイフ。][サイス、、]] 

[別のトレイを使用する] 

[には“を押します] 

トレイには、設定されたサイズより、給 
紙方向に対して長いかまたは短いメディ 
アがセツトされています。 

1. 間違ったサイズが選択されている場 
合は、ジョブをキャンセルするか、 
または？を押してヘルプを表示しま 
す 。 

または 

2. ゾを押して他のトレイを選択しま 
す 。 

3. ▲ および ▼ を押して指示に従いま 
す 。 

[41.5トレイ X に] 

[不明タイフ°の用紙] 

[? を押してヘルプ] 

(交互に表示） 

[トレイ XX を セツ ト] 

[[タィフ。][サィ； n] 

[別のトレイを使用する] 

[には一を押します] 

メディア経路で、トレイで設定されてい 
ない異なる用紙タイプを検出しました。 

1. 間違ったサイズが選択されている場 
合は、ジョブをキャンセルするか、 
または？を押してヘルプを表示しま 
す 。 

または 

2. ゾを押して他のトレイを選択しま 
す 。 

3. ▲ および ▼ を押して指示に従いま 
す 。 

[41- X ] 

[プリンタ エラー] 

[? を押してヘルプ] 

(交互に表示） 

[41- X ] 

[プリンタ エラー] 

W を押して継続] 

プリンタエラーが発生しました。 

1. 一を押して継続するか、または？を 
押して詳細情報を表示します。 

2. メッセージが消えない場合は、プリ 
ンタの電源を切って入れ直します。 

3. それでもメッセージが消えない場合 
は、 HP サポート 

http :// www . hp . com / support / lj 4650 本 
でご連絡ください。 
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コン トロー ルパネルのメツセ ー ジ 

(続き） 

コント ロー ルパネルのメツセ ー ジ 

説明 

推奨操作 

[49. XXXX ] 

[プリンタエラー] 

[続けるには、電源を] 

[切り、入れ直します] 

致命的なファームウヱアエラーが発生し 
よしプニ〇 

1. プリンタの電源を切って入れ直しま 
す 。 

2. メッセージが消えない場合は、 HP 
サホート http://www.hp.com/support/ 
Ij4650 までご連絡ください。 

[50. X フユーザエラー] 

[? を押してヘルプ] 

フューザエラーが発生しました。 

次のエラーは特定のフューザエラーで 
す 。 

50.1 - メインサーミスタでフューザ低温 
エラーが発生しました。 

50.2- フューザのウォーミングアップ 
サービスエラーが発生しました。 

50.3- メインサーミスタでフューザ高温 
エラーが発生しました。 

50.4- フューザ故障エラーが発生しまし 
た 。 

50.8 -サブサーミスタでフューザ低温エ 
ラーが発生しました。 

50.9 -サブサーミスタでフューザ高温エ 
ラーが発生しました。 

これらのエラーの原因として、電源の不 
足、電源電圧の不足、またはフューザの 
問題が考えられます。 

1. プリンタの電源を切って入れ直しま 
す 。 

2. メッセージが消えない場合は、 HP 
サホート http://www.hp.com/support/ 
lj 4650 までご連絡ください。 

[51.2 Y ] 

[プリンタ エラー] 

[? を押してヘルプ] 

(交互に表示） 

[51.2 Y ] 

[プリンタ エラー] 

続けるには、電源を 

[切り、入れ直します] 

ビームがエラーを検出したか、または 
レーザエラーが発生しました。 

丫の値は次のとおりです。 

Y の説明 

0 ■黒 

1 - シアン 

2- マゼンタ 

3 -イエロ ー 

1. プリンタの電源を切って入れ直しま 
す 。 

2. 問題が解消されない場合は、 HP サ 
ポート http://www.hp.com/support/ 
Ij4650 までご連絡ください。 
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コントロールパネルのメツセー ジ 

(続き） 

コントロールパネルのメツセー ジ 

説明 

推奨操作 

[53.XY.ZZ RAM] 

[DIMM ス□ツト X を確認] 

プリンタのメモリでエラーが発生しまし 
た 。 

X、 Y、 および ZZ の値は以下のとおりで 
す 。 

Xデバイスの場所 

1スロット1 

2スロット2 

Y バンク番号 

1バンク番号1 

2バンク番号2 

3バンク番号3 

4バンク番号4 

ZZ エラー番号 

01サボートされていないメモリ 

02認識できないメモリ 

03最小メモリ制限を下回るもの 

04最大メモリ制限を超えるもの 

05 RAM テストの失敗 

プロンプトが表示されたら、ノを押して 
続行します。プリンタは [印字可] 状態 
になりますが、搭載されているメモリを 
十分に活用しません。 

そうでない場合は、次の手順を実行しま 
す 。 

1. プリンタの電源を切ります。 

2. すべての DDR SDRAM が仕様を満 
たし、正しく取り付けられている こ 
とを確認します。 

3. プリンタの電源を入れます。 

4. 問題が解消されない場合は、 HP サ 
ホート http://www.hp.com/support/ 
Ij4650 までご連絡ください。 

[54.01 フ°リンタ] 

[エラ-] 

[続けるには、電源を] 

[切り、入れ直します] 

印刷を継続できません。湿度環境センサ 
が異常です。 

1. プリンタの電源を切って入れ直しま 
す 。 

2. 問題が解消されない場合は、 HP サ 
ポート http://www.hp.com/support/ 
lj 4650 までご連絡ください。 

[54.X プリンタ] 

[エラー] 

[続けるには、電源を】 

[切り、入れ直します] 

印刷を継続できません。トナー残量セン 
サの誤動作です。 

Xの値は次のとおりです。 

15 -イエロ _ 

16 -マゼンタ 

17 -シアン 

18-黒 

1. プリンタの電源を切って入れ直しま 
す 。 

2. 問題が解消されない場合は、 HP サ 
不一卜 http://www.hp.com/support/ 
Ij4650 までご連絡ください。 

[55.0X.YY DC] 

[コントラIラ-] 

[? を押してヘルプ] 

(交互に表示） 

[55.0X.YY] 

[プリンタ エラー] 

[続けるには、電源を] 

[切り、入れ直します] 

プリンタコマンドエラーが発生しまし 
た。 

1. プリンタの電源を切って入れ直しま 
す。 

2. 問題が解消されない場合は、 HP サ 
ポート http://www.hp.com/support/ 
Ij4650 までご連絡ください。 
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コントロールパネルのメツセー ジ 

(続き） 

コント ロー ルパネルのメ ツセージ 

説明 

推奨操作 

[56.XX] 

[プリンタ ェラー] 

[続けるには、電源を] 

[切り、入れ直します] 

プリンタエラーが発生しました。 

1. プリンタの電源を切って入れ直しま 
す 。 

2. 問題が解消されない場合は、 HP サ 
ポート http://www.hp.com/support/ 
Ij4650 までご連絡ください。 

[57.0X] 

[プリンタ ェラー] 

[続けるには、電源を] 

[切り、入れ直します] 

プリンタフアンエラーが発生しました。 

1. プリンタの電源を切って入れ直しま 
す 。 

2. 問題が解消されない場合は、 HP サ 
ポート http://www.hp.com/support/ 
lj 4650 までご連絡ください。 

[58.0X] 

[プリンタ ェラー] 

[? を押してヘルプ] 

(交互に表示） 

[58.0X] 

[プリンタ ェラー] 

[続けるには、電源を] 

[切り、入れ直します] 

メモリタグエラーが検出されました。 

1. プリンタの電源を切って入れ直しま 
す 。 

2. 問題が解消されない場合は、 HP サ 
不一卜 http://www.hp.com/support/ 
lj 4650 までご連絡ください。 

[59.XY] 

[プリンタ ェラー] 

[? を押してヘルプ] 

(交互に表示） 

[59.XY] 

[プリンタ ェラー] 

[続けるには、電源を] 

[切り、入れ直します] 

プリンタモーターエラーが発生しまし 
た 。 

1. プリンタの電源を切って入れ直しま 
す 。 

2. 問題が解消されない場合は、 HP サ 
ポート http://www.hp.com/support/ 
Ij4650 までご連絡ください。 

注記：このメッセージは、トランス 
ファ_ユニットが取り付けられてい 
ない場合や、間違って取り付けられ 
ている場合も表される •— とがあり 
ます。トランスファーユニットが正 
しく取り付けられているかどうかを 
確認します。 

[62 NO SYSTEM] 

[続けるには、電源を] 

[切り、入れ直します] 

システムが検出されませんでした。 

1. プリンタの電源を切って入れ直しま 
す 。 

2. 問題が解消されない場合は、 HP サ 
不一卜 http://www.hp.com/support/ 
Ij4650 までご連絡ください。 

[68.X ストレージェラー] 

[設定が変更されました] 

[? を押してヘルプ] 

(交互に表示） 

[68.X ストレージェラー] 

[設定が変更されました] 

W を押して継続] 

不揮発性ストレ_ジデバイスに保存され 
ている1つ以上のプリンタ設定が無効で 
す。出荷時のデフオルト設定にリセット 
されました。 ゾ ボタンを押すとメッセー 
ジが消えます。継続して印刷できます 
が、予想外の動作が発生することがあり 
ます。 

1. 継続するには、ンを押します。 

2. メッセージが消えない場合は、プリ 
ンタの電源を切って入れ直します。 

3. 問題が解消されない場合は、 HP サ 
不一卜 http://www.hp.com/support/ 
Ij4650 までご連絡ください。 
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コン トロー ルパネルのメツセ ー ジ 

(続き） 

コント ロー ルパネルのメ ツセ ー ジ 

説明 

推奨操作 

[68 .X 永久記憶装置が] 

[一杯です] 

[? を押してヘルプ] 

(交互に表示） 

[68 .X 永久記憶装置が] 

[一杯です] 

W を押して継続] 

不揮発性ストレージデバイスがいっぱい 
です。ゾボタンを押すとメッセージが消 
えます。継続して印刷できますが、予想 
外の動作が発生することがあります。 

Xの説明 

0の場合、オンボード NVRAM (不揮発 
性 RAM ) 

1の場合、リムーバブルディスク（フラ 
ッシュまたはハード） 

1- 継続するには、ノを押します。 

2. [68.0] エラーの場合は、プリンタの 
電源を切って入れ直します。 

3. [68.0] エラーが消えない場合は、 

HP サボートまでご連絡ください。 

4. [68.1]エラーの場合は、 HP Web 
Jetadmin ソフトウェアでディスク 

ドライブからファイルを消去しま 
す 。 

5. [68.1] エラーが消えない場合は、 

HP サボートまでご連絡ください。 

[68 .X 永久記憶装置の] 

[書き込みに失敗] 

W を押して継続] 

不揮発性ストレージデバイスがいっぱい 
です。ンボタンを押すとメッセージが消 
えます。継続して印刷できますが、予想 
外の動作が発生することがあります。 

Xの説明 

0の場合、オンボード NVRAM (不揮発 
性 RAM ) 

1の場合、リムーバブルディスク（フラ 
ッシュまたはハード） 

1 - 継続するには、ノを押します。 

2. メッセージが消えない場合は、プリ 
ンタの電源を切って入れ直します。 

3. 問題が解消されない場合は、 HP サ 
ポート http :// www . hp . com / support / 
lj 4650 までご連絡ください。 

[79. XXXX ] 

[プリンタ エラー] 

[続けるには、鼋源を] 

[切り、入れ直します] 

致命的なハ _ ドウェアエラーが発生しま 
した。 

1. プリンタの電源を切って入れ直しま 
す 。 

2. 問題が解消されない場合は、 HP サ 
ポート http :// www . hp . com / support / 
Ij 4650 までご連絡ください。 

[8 X . YYYY ] 

[EIOX エラ-] 

スロットXの EIO アクセサリカードが 
致命的なエラ _ に遭遇しました。 

Xの説明 

1:スロット1のエラー 

2:スロット2のエラー 

1. プリンタの電源を切って入れ直しま 
す 。 

2. 問題が解消されない場合は、 HP サ 
不一卜 http :// www . hp . com / support / 
Ij 4650 までご連絡ください。 

[EIOX ディスク] 

[始動中] 

スロット X の EI 〇ディスクデバイスで 
ブラッタが回転しています。 

操作は必要ありません。 

[EIOX ディスク] 

[初期化中] 

スロット X の EI 〇ディスクデバイスを 
初期化しています。 

操作は必要ありません。 

[EIO ディスク X が] 

[機能しません] 

[? を押してヘルプ] 

スロッ ト X の EI 〇ディスクが正常に動 
作していません。 

1. プリンタの電源を切ります。 

2. 示されたスロットから EI 〇ディスク 
を取り外して、新しい EI 〇ディス 
クドライブに交換します。 

[hp 純正サプライ品が取り付けられ 
ています] 

新しい HP カートリッジが取り付けられ 
ました。約10秒後に[印字可]状態に戻 
ります。 

操作は必要ありません。 
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コン トロー ルパネルのメツセ ー ジ 

(続き） 

コント ロー ルパネルのメツセ ー ジ 

説明 

推奨操作 

[hp 製ではないサフ°ライ] 

[品が検出されました] 

サプライ品ゲージにプリントカート 
リッジの消費レベルが表示されま 
す。 

HP 製品以外の新しい力ートリッジが取 
り付けられています。このメッセージ 
は、 HP 力一トリッジを取り付けるか、 
またはゾボタンを押すと消えます。 

購入されたものが HP カートリッジであ 
る場合は、 HP 偽造品ホットライン（北米 
内フリーダイヤル 1-877-219-3183) にお 
問い合わせくたさい。 

注意 

HP カートリッジ以外のご使用によるプ 
リンタの故障は、保証の対象とはなりま 
せん。 

印刷を続行するには、ゾを押します。 

[RAM DISK] 

[テ''ハ''イスの故障です] 

[クリアするには ン を押します] 

(交互に表示） 

[印字可] 

指定されたドライブでデバイスの故障が 
発生しました。 

1- メッセージを消すには、ノキーを押 
します。 

2. メッセージが消えない場合は、プリ 
ンタの電源を切って入れ直します。 

3. それでもメッセージが消えない場合 
は、 HP サボートまでご連絡くださ 
しヽ。 

[RAM DISK は] 

[書き込み禁止です] 

[クリアするにはンを押します] 

(交互に表示） 

[印字可] 

ファイルシステムデバイスが書き込み 
禁止に設定されているため、新しいファ 
イルを書き込むことができません。 

1. RAM ディスクへの書き込みを可能 
にするには、 HP Web Jetadmin ソフ 
トウェアで書き込み禁止を解除しま 
す。 

2. メッセージを消すには、〆キーを押 
します。 

3. メッセージが消えない場合は、プリ 
ンタの電源を切って入れ直します。 

[RAM DISK ファイル] 

[の操作に失敗しました] 

[クリアするには〆を押します] 

(交互に表示） 

[印字可] 

非論理的な操作（存在しないディレクト 
リへのファイルのダウンロードなど）を 
実行しようとする PJL ファイルシステ 
ムコマンドを受信しました。 

印刷を継続することもできます。 

1- メッセージを消すには、ノキーを押 
します。 

2. メッセージが消えない場合は、プリ 
ンタの電源を切って入れ直します。 

3. メッセージが再び表示される場合 
は、ソフトウェアアプリケーション 
に問題がある可能性があります。 

[RAM テ' ィスク] 

[システムが一杯です] 

[クリアするには〆を押します] 

(交互に表示） 

[印字可] 

ファイルシステムに何かを保存しようと 
する PJL ファイルシステムコマンドを 
受信しましたが、ファイルシステムに空 
き容量がないため失敗しました。 

• メッセージを消すには、〆キーを押 
します。 

• メッセージが消えない場合は、プリ 
ンタの電源を切って入れ直します。 

注記 

これによって、 RAM に保存されていた 
すべてのファイルも消去されます。 

[アップグレ ー ドを] 

[再送信しています] 

ファームウエアのアップグレードが正常 
に終了しませんでした。 

アップグレードを再試行します。 

[アップグレードを] 

[実行しています] 

ファームウエアをアップグレードしてい 
ます。 

[印字可]に戻るまでプリンタの電源を切 
らないでください。 
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コントロールパネルのメツセージ 

(続き） 

コントロールパネルのメツセージ 

説明 

推奨操作 

[アップグレードを] 

[受信しています] 

ファームウエアをアップグレードしてい 
ます。 

[印字可]に戻るまでプリンタの電源を切 
らないでください。 

[イベントログなし] 

コン トロールパネルから[イベントログ 
の表示]が選択されましたが、イベント 
ログが空です。 

操作は必要ありません。 

[イベントログをクリアしています] 

このメッセージは、イベントログのクリ 
ア時に表示されます。イベントログが 
消去されると、プリンタは[メニユー ] を 
終了します。 

操作は必要ありません。 

[ウォーミングアップ中] 

パワ_セ_ブモ_ドが解除されました。 
ウォームアップが終了するとすぐに印刷 
を継続します。 

操作は必要ありません。 

[オプショントレイの] 

[接続が不良です] 

500枚給紙トレイがプリンタに正しく接 
続されていません。 

1. プリンタが水平な場所にあることを 
確認します。 

2. プリンタの電源を切ります。 

3. 500枚給紙トレイをプリンタに設置 
し直します。 

4. プリンタがオプションのプリンタス 
タンドにある場合は、スタンドとプ 
リンタの背面にサボートストラップ 
が取り付けられていることを確認し 
ます。 

5. 500枚給紙トレイを設置し直してか 
らプリンタの電源を入れます。 

[お待ちください] 

データをクリアしています。 

操作は必要ありません。 

[力一トリッジを < カラー >] 

[交換してください] 

サプライ品ゲージにプリントカート 
リッジの消費レベルが表示されま 
す 。 

(交互に表示） 

[? を押してヘルプ] 

サプライ品ゲージにプリントカート 
リッジの消費レベルが表示されま 
す 。 

表示されたプリントカートリッジの寿命 
が終わりました。[システムセットアッ 
プ]の[カラ-サフ。ライがなくなりました。]設 
定は[停止]に設定されています。印刷を 
継続するには、力 _ トリッジを交換する 
必要があります。 

1. 上部カバーとイメージトランスファ 
—ユニットを開きます。 

注意 

イメージトランスファーユニットは壊 
れやすくなっています。 

2. 表示されたプリントカートリッジを 
取り外します。 

3. 新しいプリントカートリッジを取り 
付けます。 

4. 上部カバーと正面カバーを閉じま 
す 。 

5. サプライ品注文情報は、内蔵 Web 
サーバーからも利用できます。詳細 
については、 「内蔵 Web サーバーの 
使用1を参照してください。 
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コントロールパネルのメッセージ 

(続き） 

コントロールパネルのメッセージ 

説明 

推奨操作 

[カートリッジを < カラー >] 

[交換してください] 

サプライ品ゲージにプリントカート 
リッジの消費レベルが表示されま 
す。 

(交互に表示） 

W を押して継続] 

サプライ品ゲージにプリントカート 
リッジの消費レベルが表示されま 
す。 

表示されたプリントカートリッジの耐用 
寿命が近づいています。[システムセッ 
トアップ]の[サプライ品残量少]設定は 
[停止]に設定されています。 

1. 表示されたプリントカートリッジを 
注文します。 

2. 印刷を続行するには、ノを押しま 
す。 

3. 力一トリッジを交換するには、次の 
手順を実行します。 

• 上部カバーとイメージトランス 
ファーユニットを開きます。 

注意 

イメージトランスファーユニット 

は壊れやすくなっています。 

• 表示されたプリントカートリッ 
ジを取り外します。 

• 新しいプリントカートリッジを 
取り付けます。 

• 上部カバーと正面カバーを閉じ 
ます。 

• サプライ品注文情報は、内蔵 
Web サーバーからも利用できま 
す。詳細については、 「内蔵 

Web サーバーの使用 1を参照し 
てください。 

[カバーを閉じます。] 

[? を押してヘルプ] 

カバーを閉じる必要があります。 

正面カバーを閉じます。 

注記 

フューザが取り付けられていない場合 
や、間違って取り付けられている場合 
も、このメッセージが表示されることが 
あります。フューザが正しく取り付けら 
れているかどうかを確認します。 

[キットカウントをリセットしてい 
ます] 

新規として検出できないサプライ品の力 
ウントをリセットするには、[サプライ品 
リセット]メニューで[はい]を選択しま 
す。 

操作は必要ありません。 

[キャンセル中…] 

ジョブをキャンセルしています。ジョブ 
を停止して、用紙経路から用紙を取り除 
き、有効なデータチャネルで残りの着信 
データを受信して破棄する間、このメッ 
セージは継続して表示されます。 

操作は必要ありません。 
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コン トロー ルパネルのメツセ ー ジ 

(続き） 

コント ロー ルパネルのメツセ ー ジ 

説明 

推奨操作 

[サイズが一致しません] 

[トレイ x =] 

[? を押してヘルプ] 

(交互に表示） 

[印字可] 

トレイには、設定されたサイズより、給 
紙方向に対して長いかまたは短いメディ 
アがセットされています。 

1 . 両側および後部の給紙ガイドを用紙 
に合わせて調整します。 

2. 使用するメディアのサイズが、レ 
ター、 A 4、 エグゼクティブ 、 JIS 

B 5、 A 5、 またはリーガルの場合 
は、トレイスイッチを STANDARD 
の位置に設定する必要があります。 
他のすべてのメディアのサイズにつ 
いては、トレイスイッチを 

CUST 〇 M の位置に設定します。コ 
ントロールパネルからサイズを選択 
する前に、トレイスイッチを設定す 
る必要があります。 

3. 必要に応じて、トレイを閉めた後に 
ゾを押して、用紙のサイズまたは夕 
イプをリセットします。 

[サプライ品が違います] 

W を押しステ-タス表示] 

サプライ品ゲージにプリントカート 
リツジの消費レベルが表示されま 
す。 

1つ以上のサプライ品がプリンタに正し 
く取り付けられていません。また、他の 
サプライ品が取り付けられていないか、 
正しく取り付けられていないか、外れて 
いるか、または不足しています。 

1- 〆 を押して、[サプライ品のステータ 
ス]メニューにアクセスします。 

2. ▲および▼を押して、問題のある 
サプライ品をハイライトします。 

3. ?を押して、サプライ品のヘルプを 
表します〇 

4. ▲ および ▼ を押して指示に従いま 
す。 

[サプライ品を取り付けてください] 

w を押しステ-タス表示] 

サプライ品ゲージにプリントカート 
リツジの消費レベルが表示されま 
す。 

1つ以上のサプライ品がプリンタに取り 
付けられていないか、または正しく取り 
付けられていません。また、他のサブラ 
イ品が取り付けられていないか、正しく 
取り付けられていないか、外れている 
か、または不足しています。サプライ品 
を挿入するか、またはサプライ品がしつ 
かり固定されているかどうかを確認しま 
す。 

1. ゾを押して、[サプライ品のステータ 
ス]メニューにアクセスします。 

2. ▲および▼を押して、問題のある 
サプライ品をハイライトします。 

3. ?を押して、サプライ品のヘルプを 
表します〇 

4. ▲ および ▼ を押して指示に従いま 
す。 

[ジョブの MOPY ができません] 

(交互に表示） 

[処理中…] 

メモリ、ディスク、または設定に問題が 
あるため、 MOPY ジョブを実行できませ 
ん。1つのコピーだけが生成されます。 

プリンタに増設メモリを取り付けるか、 
またはディスクドライブを取り付けま 
す。 

[ジョブを保存できません] 

(交互に表示） 

[処理中…] 

メモリ、ディスク、または設定に問題が 
あるため、ジョブを保存できません。 

プリンタに増設メモリを取り付けるか、 
またはディスクドライブを取り付けま 
す。ディスクドライブを取り付ける場合 
は、以前に保存した印刷ジョブを消去し 
てください。 

[ソレノイド移動中] 

[終了するには？を押します。] 

[[ストツフ°]ホ''タン] 

コンポーネントテストを実行していま 
す。選択されたコンポーネントはソレノ 
イドです。 

操作は必要ありません。 
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コントロールパネルのメッセージ 

(続き） 

コントロールパネルのメッセージ 

説明 

推奨操作 

[データを受信しました] 

[最終へ° - シ '' の印刷には一を押しま 

す] 

(交互に表示） 

[印字可] 

[最終へ° - シ '' の印刷には一を押しま 

す] 

データを受信し、フォームフイードを待 
つています。別のファイルを受信する 
と、このメッセージは消えます。 

印刷を継続するには、ゾを押します。 

[デモページを] 

[印刷中…] 

デモページを出力しています。ページ出 
力が終了すると、オンライン[印字可]状 
態に戻ります。 

操作は必要ありません。 

[トランスファーキットを交換して 
ください] 

[? を押してヘルプ] 

トランスファ_ュニットの寿命が終わり 
ました。印刷を継続するには、トランス 
ファ _ キットを交換する必要がありま 
す。 

1. 上部カバ _ と正面カバーを開けま 
す。 

2. ユニットの片側の青いボタンを押し 
て、古いユニットを取り外します。 

3. 古いユニットをプリンタから引き出 
します。 

4. 新しいトランスファーユニットを取 
り付けます。 

5. 正面カバーと上部カバーを閉じま 
す。 

6. サプライ品注文情報は、内蔵 Web 
サーバーからも利用できます。詳細 
については、 「内蔵 Web サ _ バ _ の 
使用1を参照してください。 

注記 

古いトランスファ _ ユニットの耐用寿命 
が終わる前に交換する場合（損傷した場 
合など）や、耐用寿命メッセージが表示 
された後も印刷を続行する場合は、プリ 
ンタのコントロールパネルでフユーザ 
キットカウントをリセットする必要があ 
ります。耐用寿命メッセージはカスタ 
マサービスとして提供されています。そ 
の後も印刷を続行すると、間もなく印字 
品質が低下する可能性があります。耐用 
寿命メッセージが表示された後にフユ_ 

ザキットカウントをリセットすると、 

キットを交換してカウントをもう一度リ 
セットしない限り、キットの耐用寿命に 
関して間違つた情報が表示されます。 
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コントロールパネルのメッセージ 

(続き） 

コントロールパネルのメッセージ 

説明 

推奨操作 

[トランスファーキットを交換して 
ください] 

[? を押してヘルプ] 

トランスファーュニットの寿命が終わり 
ました。印刷を継続するには、トランス 
ファーキットを交換する必要がありま 
す。 

続き 

トランスファーユニットカウントをリ 
セットするには、次の手順を実行しま 
す。 



1. 

メニュ _ を押してメニューを表示 
します。 



2. 

▲および▼を押してデバイスの設定 
をハイライトします。 



3. 

一を押してデバイスの設定を選択 
します。 



4. 

▲および▼を押してリセットをハイ 
ライトします。 



5. 

ノを押してリセットを選択します。 



6. 

▲および▼を押してサプライ品のリ 
セットをハイライトします。 



7. 

ゾを押してサプライ品のリセット 
を選択します。 



8. 

▲および▼を押して、新しいトランスファ 
-キットをハイライトします。 



9. 

ゾを押して新しいトランスファ-キットを選 
択します。 



10. 

▲および▼を押して YES をハイライ 
卜します。 



11. 

一を押して YES を選択します。 



トランスファーュニットカウントがリ 
セットされ、プリンタが使用可能になり 
ます。 


JAWW 


コントロ _ルパネルのメツセ_ジ 167 









コントロールパネルのメッセージ 

(続き） 

コントロールパネルのメッセージ 

説明 

推奨操作 

[トランスファーキットを交換して 
ください] 

[? を押してヘルプ] 

(交互に表示） 

[トランスファーキットを交換して 
ください] 

W を押して継続] 

トランスファーュニットの耐用寿命が近 
づいています。[システムセットアップ] 

の[サプライ品残量少]設定は[停止]に 
設定されています。 

1. トランスファーキットを注文しま 

す。 

2. 印刷を続行するには、ノを押しま 

す。 

3. トランスファーキットを交換するに 

は、次の手順を実行します。 

• 上部カバーと正面カバ_を開け 
ます。 

• ユニットの片側の青いボタンを 
押して、古いユニットを取り外 
します。 

• 古いユニットをプリンタから弓1 
き出します。 

• 新しいトランスファーユニット 
を取り付けます。 

• 正面カバーと上部カバーを閉じ 
ます。 

• サプライ品注文情報は、内蔵 
Web サ ー/ く一からも利用できま 
す。詳細については、 「内蔵 

Web サ_バ_の使用 1を参照し 
てください。 

注記 

古いトランスファ _ ユニットの耐用寿命 
が終わる前に交換した場合（損傷した場 
合など）や、耐用寿命メッセージが表示 
された後も印刷を続行する場合は、プリ 
ンタのコントロールパネルでフユーザ 
キットカウントをリセットする必要があ 
ります。耐用寿命メッセージはカスタ 
マサービスとして提供されています。そ 
の後も印刷を続行すると、間もなく印字 
品質が低下する可能性があります。耐用 
寿命メッセージが表示された後にフユ_ 

ザキットカウントをリセットすると、 

キットを交換してカウントをもう一度リ 
セットしない限り、キットの耐用寿命に 
関して間違つた情報が表示されます。 
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コントロールパネルのメツセージ（続き) 


コントロールパネルのメッセージ 

説明 

推奨操作 

[トランスファーキットを交換して 
ください] 

[? を押してヘルプ？] 

(交互に表示） 

[トランスファーキットを交換して 
ください] 

W を押して継続/! 

トランスファーユニットの耐用寿命が近 
づいています。[システムセットアップ] 

の[サプライ品残量少]設定は[停止]に 
設定されています。 

続き 

トランスファーユニットカウントをリ 
セットするには、次の手順を実行しま 
す。 

I- メニュ_ を押してメニュ _ を表示 
します。 

2. ▲および▼を押してデバイスの設定 
をハイライトします。 

3. 一 を押してデバイスの設定を選択 
します。 

4. ▲および▼を押してリセットをハイ 
ライトします。 

5. ノを押してリセットを選択します。 

6. ▲および▼を押してサプライ品のリ 
セットをハイライトします。 

7. ゾを押してサプライ品のリセット 
を選択します。 

8. ▲および▼を押して新しいトランスファ- 
キットをハイライ 卜します。 

9. ゾを押して新しいトランスファ-キットを選 
択します。 

10. ▲および▼を押して YES をハイライ 

卜します。 

II- ゾを押して YES を選択します。 

トランスファーユニットカウントがリ 
セットされ、プリンタが使用可能になり 
ます。 

[トレイ X サイズ= < サイズ >] 

[設定が保存されていません] 

(交互に表示） 

[トレイ X サイズ= < サイズ >] 

[変更するには力''イト''をトレイ X に合わ 
せます] 

検出可能なメディアサイズがメニューか 
ら選択されましたが、トレイのガイドセ 
ンサは別のサイズを検出しました。 

メニューから選択されたサイズがトレイ 
で検出されたサイズと一致しません。卜 
レイスイッチが STANDARD の位置に設 
定されているときに、サイズ検出が行わ 
れます。トレイスイッチは既に選択し 
たサイズに合った正しい位置にありま 
す。 

1 . 両側および後部の給紙ガイドを用紙 
に合わせて調整します。 

2. 使用するメディアのサイズが、レ 
ター、 A 4、 エグゼクティブ 、 JIS 

B 5、 A 5、 またはリーガルの場合 
は、トレイスイッチを STANDARD 
の位置に設定する必要があります。 
他のすべてのメディアのサイズにつ 
いては、トレイスイッチを 

CUST 〇 M の位置に設定します。コ 
ントロールパネルからサイズを選択 
する前に、トレイスイッチを設定す 
る必要があります。 

3. 必要に応じて、用紙サイズを再度リ 
セットします。 
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ントロールパネルのメツセージ（続き) 
1ント ロール パネルのメ ッセージ 説明 


推奨操作 


[トレイ X サイズ= < サイズ >] 

[設定が保存されていません] 

(交互に表示） 

[トレイ X サイズ= < サイズ >] 

[トレイのスイッチを CUSTOM にセットするに 
は] 

検出できないメディアのサイズがメ 
ニューから選択されました。トレイスイ 
ッチが STANDARD の位置に設定されて 
います。 

トレイサイズを選択したサイズに変更す 
るには、トレイスイッチは最初に 
CUSTOM の位置にある必要があります。 

1 . 両側および後部の給紙ガイドを用紙 
に合わせて調整します。 

2. 使用するメディアのサイズが、レ 
ター、 A 4、 エグゼクティブ 、 JIS 

B 5、 A 5、 またはリーガルの場合 
は、トレイスイッチを STANDARD 
の位置に設定する必要があります。 
他のすべてのメディアのサイズにつ 
いては、トレイスイッチを 

CUSTOM の位置に設定します。コ 
ントロールパネルからサイズを選択 
する前に、トレイスイッチを設定す 
る必要があります。 

3. 用紙処理メニューまたはトレイサイ 
ズのポップアップメニューで、用紙 
サイズをリセットします。 

[トレイ X サイズ= < サイズ >] 

[設定は保存済み] 

メニューから選択されたサイズを保存し 

操作は必要ありません。 

[トレイ X サイズ= < サイズ >] 

[設定は保存済み] 

(交互に表示） 

[トレイ X サイズ= < サイズ >] 

[トレイスイッチを STANDARD にセットし、 

トレイを閉じることをすることをお勧 
めします。] 

検出可能なメディアサイズがメニューか 
ら選択されました。トレイスイッチが 
CUSTOM の位置に設定されています。 

必須ではありませんが、トレイスイッチ 
を STANDARD の位置にすると、選択し 
たサイズを自動的に検出できます。 

1 . 両側および後部の給紙ガイドを用紙 
に合わせて調整します。 

2. 使用するメディアのサイズが、レ 
ター、 A 4、 エグゼクティブ 、 JIS 

B 5、 A 5、 またはリーガルの場合 
は、トレイスイッチを STANDARD 
の位置に設定する必要があります。 
他のすべてのメディアのサイズにつ 
いては、トレイスイッチを 

CUST 〇 M の位置に設定します。コ 
ントロールパネルからサイズを選択 
する前に、トレイスイッチを設定す 
る必要があります。 

3. 用紙処理メニューまたはトレイサイ 
ズのポップアップメニューで、用紙 
サイズをリセットします。 

[トレイ X サイズ= < サイズ >] 

[トレイスイッチが CUSTOM なのを確認 
し、] 

(交互に表示） 

[トレイ X サイズ= < サイズ >] 

[トレイを閉じます] 

検出できないメディアサイズがメニュー 
から選択されました。トレイが開いてい 
ます。 

選択したサイズではトレイスイッチが 
CUSTOM の位置に設定されている必要 
があります。そうでないと、トレイを閉 
めたときに、トレイサイズが変更されま 
す。 

1 . 両側および後部の給紙ガイドを用紙 
に合わせて調整します。 

2. 使用するメディアのサイズが、レ 
ター、 A 4、 エグゼクティブ 、 JIS 

B 5、 A 5、 またはリーガルの場合 
は、トレイスイッチを STANDARD 
の位置に設定する必要があります。 
他のすべてのメディアのサイズにつ 
いては、トレイスイッチを 

CUST 〇 M の位置に設定します。コ 
ントロールパネルからサイズを選択 
する前に、トレイスイッチを設定す 
る必要があります。 


3. トレイを閉めてくださし、。 
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コン トロー ルパネルのメツセ ージ 

(続き） 

コントロールパネルのメツセージ 

説明 

推奨操作 

[トレイ X サイズ= < サイズ >] 

[トレイスイッチを STANDARD にセットし、 

トレイを閉じることをすることをお勧 
めします。] 

(交互に表示） 

[トレイ X サイズ= < サイズ >] 

[トレイを閉じます] 

検出可能なメディアサイズがメニューか 
ら選択されました。トレイが開いていま 
す。 

必須ではありませんが、トレイスイッチ 
を STANDARD の位置にすると、選択し 
たサイズを自動的に検出できます。 

1 . 両側および後部の給紙ガイドを用紙 
に合わせて調整します。 

2. 使用するメディアのサイズが、レ 
ター、 A 4、 エグゼクティブ 、 JIS 

B 5、 A 5、 またはリーガルの場合 
は、トレイスイッチを STANDARD 
の位置に設定する必要があります。 
他のすべてのメディアのサイズに つ 
いては、トレイスイッチを 

CUST 〇 M の位置に設定します。コ 
ントロールパネルからサイズを選択 
する前に、トレイスイッチを設定す 
る必要があります。 

[トレイ X を] 

[挿入するか閉じます] 

[? を押してヘルプ] 

現在のジョブを印刷する前に、トレイX 
を挿入するかまたは閉じる必要がありま 
す。 

示されているトレイを閉めてください。 

[パワーセーブオン] 

パワーセーブモ _ ドになっています。こ 
のメッセージは、いずれかのボタンを押 
すか、エラーが発生するか、または印刷 
可能なデータを受信すると消えます。 

操作は必要ありません。 

[フ オン ト リス トを] 

[印刷 中…] 

PCL または PS パーソナリティ書体リス 
卜のいずれかを出力しています。ページ 
出力が終了すると、[印字可]状態に戻り 
ます。 

操作は必要ありません。 
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コントロールパネルのメツセージ 

(続き） 

コントロールパネルのメツセージ 

説明 

推奨操作 

[フューザキットを交換してくださ 

い] 

[? を押してヘルプ] 

フューザキットの寿命が終わりまし 
た。印刷を継続するには、フューザを交 
換する必要があります。 

1. 上部カバーを開けます。 

2. 青い蝶ねじを緩めます。 

3. 古いフューザユニットを取り外しま 
す 。 

4. 新しいフューザユニットを取り付 
け、蝶ねじを締めます。 

5. 上部カバーを閉めます。 

6. サプライ品注文情報は、内蔵 Web 
サーバーからも利用できます。詳細 
については、 「内蔵 Web サーバ _ の 
使用1を参照してください。 

注記 

耐用寿命メッセージが表示された後も印 
刷を続行する場合は、プリンタのコント 
口ールパネルでフユーザキットカウン 
卜をリセットする必要があります。耐用 
寿命メッセージはカスタマサービスとし 
て提供されています。その後も印刷を続 
行すると、間もなく印字品質が低下する 
可能性があります。耐用寿命メッセージ 
が表示された後にフューザキットカウ 
ントをリセットすると、キットを交換し 
てカウントをもう一度リセットしない限 
り、キットの耐用寿命に関して間違った 
情報が表示されます。 


172 第 8 章問題の解決 


JAWW 












コントロールパネルのメツセージ 

(続き） 

コントロールパネルのメツセージ 

説明 

推奨操作 

[フューザキットを交換してくださ 

い] 

[? を押してヘルプ] 

フューザキットの寿命が終わりまし 
た。印刷を継続するには、フューザを交 
換する必要があります。 

続き 

フユー ザカウントをリセットするには、 
次の手順を実行します。 



1 . 

メニュ _ を押してメニュ _ を表示 
します。 



2. 

▲および▼を押してデバイスの設定 
をハイライトします。 



3. 

ゾを押してデバイスの設定を選択 
します。 



4. 

▲および▼を押してリセットをハイ 
ライトします。 



5. 

ゾを押してリセットを選択します。 



6. 

▲および▼を押してサプライ品のリ 
セットをハイライトします。 



7. 

ノを押してサプライ品のリセット 
を選択します。 



8. 

▲および▼を押して新しいフュ_サ'' キット 
をハイライトします。 



9. 

一を押して新しいフュ-サ'' キットを選択 
します。 



10. 

▲および▼を押して YES をハイライ 
卜します。 



11. 

ノを押して YES を選択します。 



フユー ザカウントがリセットされ、プリ 
ンタが使用可能になります。 
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コントロールパネルのメツセージ 

(続き） 

コントロールパネルのメ ツセ ージ 

説明 

推奨操作 

[フューザキットを交換してくださ 

い] 

[? を押してヘルプ] 

(交互に表示） 

[フューザキットを交換してくださ 

い] 

W を押して継続] 

フュー ザの耐用寿命が近づいています。 
[システムセッ ト アップ] の [サプライ 品 
残量少]設定は[停止]に設定されていま 
す。 

1- フューザキットを注文します。 

2. 印刷を続行するには、一を押しま 
す。 

3. フューザキットを交換するには、次 
の手順を実行します。 

• 上部カバーを開けます。 

• 青い蝶ねじを緩めます。 

• 古いフューザ ユニッ トを取り外 
します。 

• 新しいフューザ ユニッ トを取り 
付け、蝶ねじを締めます。 

• 上部カバーを閉めます。 

• サプライ品注文情報は、内蔵 
Web サ ー / く一からも利用できま 
す。詳細については、 「内蔵 

バーの使用 丨 を参照し 
てください。 

注記 

耐用寿命メッセージが表示された後も印 
刷を続行する場合は、プリンタのコント 
口ールパネルでフユーザキットカウン 
卜をリセットする必要があります。耐用 
寿命メッセージはカスタマサービスとし 
て提供されています。その後も印刷を続 
行すると、間もなく印字品質が低下する 
可能性があります。耐用寿命メッセージ 
が表示された後にフューザキットカウ 
ントをリセットすると、キットを交換し 
てカウントをもう一度リセットしない限 
り、キットの耐用寿命に関して間違った 
情報が表示されます。 
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コントロールパネルのメツセージ 

(続き） 

コントロールパネルのメツセージ 

説明 

推奨操作 

[フューザキットを交換してくださ 

い] 

[? を押してヘルプ] 

(交互に表示） 

[フューザキットを交換してくださ 

い] 

W を押して継続] 

フューザの耐用寿命が近づいています。 
[システムセットアップ]の[サプライ品 
残量少]設定は[停止]に設定されていま 
す。 

続き 

フユーザカウントをリセットするには、 

次の手順を実行します。 

I- メニユ _ を押してメニユ _ を表示 
します。 

2. ▲および▼を押してデバイスの設定 
をハイライトします。 

3. ゾを押してデバイスの設定を選択 
します。 

4. ▲および▼を押してリセットをハイ 
ライトします。 

5. ゾを押してリセットを選択します。 

6. ▲および▼を押してサプライ品のリ 
セットをハイライトします。 

7. ノを押してサプライ品のリセット 
を選択します。 

8. ▲および▼を押して新しいフユ_サ'' キット 
をハイライトします。 

9. 一を押して新しいフユ-サ'' キットを選択 
します。 

10- ▲および▼を押して YES をハイライ 
卜します。 

II- ノを押して YES を選択します。 

フユーザカウントがリセットされ、プリ 

ンタが使用可能になります。 

[プリンタを点検しています] 

内部テストを行っています。 

操作は必要ありません。 

[プログラム] 

[X をロー ド中] 

[電源を切らないでください] 

プログラムおよびフォントはプリンタの 
ファイルシステムに保存され、プリンタ 
の電源を入れると RAM に口ードされま 
す。番号 XX は、現在口ードしているプ 
ログラムの番号を示します。 

操作は必要ありません。プリンタの電源 
を切らないでください。 

[メニューマップを] 

[印刷中…] 

プリンタのメニューマップを出力してい 
ます。ページ出力が終了すると、[印字 
可]状態に戻ります。 

操作は必要ありません。 

[モーター] 

[回転中] 

[終了するには？を押します。] 

ストップ ボタン 

コンポーネントテストを実行していま 
す。選択されたコンポーネントは [< カラ 
—>力ートリッジモーター ] です。 

このテストを停止する準備ができたら、 

ストップ ボタンを押します。 

[モーター回転中] 

[終了するには？を押します。] 

ストップ ボタン 

コンポーネントテストを実行していま 
す。選択されたコンポ_ネントはモ_夕 
—です。 

このテストを停止する準備ができたら、 

ストップ ボタンを押します。 
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コントロールパネルのメツセージ 

(続き） 

コントロールパネルのメツセージ 

説明 

推奨操作 

[一時停止] 

[印字可能にするには] 

[[再開]キ-を押します] 

一時停止中なので、ディスプレイに保留 
状態のエラーメッセージはありません。 

1/〇では、メモリがいっぱいになるまで 
継続してデータを受信します。 

ストップ ボタンを押します。 

[印刷が停止しました] 

W を押して継続] 

印刷/停止のテストを実行し、時間切れに 
なると、このメッセージが表示されま 
す。 

印刷を継続するには、ノを押します。 

[印刷中…] 

[CMYK サンフル] 

このメッセージは、プリンタの CMYK 
サンプルページの生成時に表示されま 
す。 

操作は必要ありません。 

[印刷中…] 

[RGB サン： T ル] 

このメッセージは、プリンタの RGB サ 
ンプルページの生成時に表示されます。 

操作は必要ありません。 

[印刷中…] 

[サプライ品のステータス] 

サプライ品ステータスページを出力して 
います。ページ出力が終了すると、オン 
ライン[印字可]状態に戻ります。 

操作は必要ありません。 

[印刷中...] 

[ファイルデイレクトリ] 

マスストレージディレクトリぺージを 
出力しています。ページ出力が終了する 
と、[印字可]状態に戻ります。 

操作は必要ありません。 

[印刷中…] 

[印刷品質のトラブルの解決] 

印刷品質のトラブルの解決ページを出力 
しています。ページの印刷が終了する 
と、[印字可]状態に戻ります。 

印刷されたページの指示に従います。 

[印刷中…] 

[使用状況ページ] 

使用ページ数を出力しています。ページ 
出力が終了すると、オンライン[印字可] 
状態に戻ります。 

操作は必要ありません。 

[印刷中…] 

[イへ''ントログ] 

イベントログページを出力していま 
す。ページ出力が終了すると、オンライ 
ン[印字可]状態に戻ります。 

操作は必要ありません。 

[印刷中…] 

[レシ、、ストレ-シヨンへ。 -'/] 

記録ページを出力しています。ページ出 
力が終了すると、[登録の設定]メニュー 
に戻ります。 

印刷されたページの指示に従います。 

[印字可] 

サプライ品ゲージにプリント カー ト 
リツジの消費レベルが表示されま 
す。 

プリンタはオンラインです。データ印刷 
の準備ができています。ディスプレイ上 
に、保留状態のステータスまたはデバイ 
ス関連のメッセージはありません。 

操作は必要ありません。 

[永久記憶装置を] 

[初期化しています] 

プリンタに電源を入れたときに、永久記 
憶装置が初期化されていることを示しま 
す。 

操作は必要ありません。 

[誤った PIN ] 

間違った PIN が入力されました。間違 
った PIN を3回入力すると、プリンタ 
は[印字可]に戻ります。 

正しい PIN を入力します。 

[校正中…] 

キヤリブレーションを実行しています。 

操作は必要ありません。 

[削除中...] 

保存されているジョブを消去していま 
す。 

操作は必要ありません。 
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コン トロー ルパネルのメツセ ー ジ 

(続き） 

コント ロー ルパネルのメツセ ー ジ 

説明 

推奨操作 

[実行中] 

[印刷/停止テスト] 

印刷/停止のテストを実行しています。 

操作は必要ありません。 

[実行中...] 

[用紙経路テスト] 

用紙経路のテストを実行しています。 

操作は必要ありません。 

[手差し] 

ド タイフ°><サイス'' >] 

[? を押してヘルプ] 

[手差し]と指定されたジョブが送信さ 
れ、トレイ 1 は空です。 

他のトレイは使用できません。 

指定されたメディアをトレイ 1 にセット 
します。 

[手差し] 

[< タイフ°><サイス'' >] 

[? を押してヘルプ] 

(交互に表示） 

[手差し] 

[< タイフ°><サイス'' >] 

W を押して継続] 

[手差し]と指定されたジョブが送信され 
ました。トレイ 1 はセット済みです。 

指定されたメディアをトレイ 1 にセット 
します。 

または 

正しい用紙がトレイ 1 にセットされてい 
る場合は、ノを押して印刷します。 

他のトレイのメディアを使用するには、 

トレイ1のメディアを取り消し、 〆 を押 
します。 

[出荷時の設定に] 

[復元中] 

出荷時のデフオルト設定を復元していま 
す 。 

操作は必要ありません。 

[処理中…] 

現在ジョブを処理していますが、まだべ 
ージを選択していません。用紙の移動が 
始まると、このメッセージは、ジョブが 
印刷されているトレーを示すメッセージ 
に変わります。 

操作は必要ありません。 

[処理中…] 

[< X >/< Y > を：1ピ_] 

現在、丁合いコピーを処理または印刷し 
ています。このメッセージは、合計 Y セ 
ットのうち X 番目を現在処理しているこ 
とを示し本す。 

操作は必要ありません。 

[処理中…] 

[トレイ XX を使用中] 

表示されたトレイからジョブを処理して 
います。 

操作は必要ありません。 

[初期化中…] 

プリンタに電源を入れて各タスクの初期 
化が開始するとすぐに、このメッセージ 
が表示されます。 

操作は必要ありません。 

[診断モード] 

[準備完了] 

[終了するには？を押します。] 

[[ストツフ°]ホ''タン] 

プリンタは特殊診断モードです。 

ストップ ボタンを押して特殊診断モード 
を終了します。 

または 

操作は必要ありません。 

[設定は保存済み] 

メニュー選択を保存しました。 

操作は必要ありません。 

[設定を] 

[印刷中…] 

設定ページを出力しています。ページ出 
力が終了すると、オンライン[印字可]状 
態に戻ります。 

操作は必要ありません。 
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コントロールパネルのメツセージ 

(続き） 

コントロールパネルのメツセージ 

説明 

推奨操作 

[選択したハ° - ソナリテイは] 

[使用できません] 

続けるには 〆 を押します。 

(交互に表示） 

[選択したハ° -ソナリテイは] 

[使用できません] 

[? を押してヘルプ] 

プリンタに存在していないユーザーの要 
求に遭遇しました。ジョブが取り消さ 
れ、ページは印刷されません。 

1- ?を押して詳細情報を表示します。 

2. ▲ および ▼ を押して指示に従いま 
す。 

3. デバイスに合ったドライバを使用し 
て印刷し直します。 

[他社製のサプライ品が] 

[使用されています] 

(交互に表示） 

[印字可] 

サプライ品ゲージにはプリントカー 
トリッジの消費レベルが表示されま 
すが、詰め替えた力一トリッジのレ 
ベルは表示されません。 

現在 HP 以外のプリントカートリッジが 
取り付けられていることを検出しまし 
た。 

購入されたものが HP 力ートリッジであ 
る場合は、 HP カスタマケアセンタまで 
ご連絡ください。 

注意 

HP 力ートリッジ以外のご使用によるプ 
リンタの故障は、保証の対象とはなりま 
せん。 


[排紙トレイが一杯です] 

[排紙ビンからすべての] 

[用紙を取り除きます] 

排紙ビンがいっぱいです。印刷を続ける 
には、印刷済みの用紙を取り除く必要が 
あります。 

排紙ビンからメディアを取り除きます。 

[排紙用紙を手差しで] 

[セットしてください。] 

手動両面印刷ドキュメントの偶数ページ 
の印刷が終了し、奇数ページを印刷する 
ために、印刷された用紙が挿入されるの 
を待機しています。 

コンピュータの[両面に印刷]ダイアロ 
グボックスの手順に従います。 

または 

?を押して、プリンタのヘルプを表示し 
ます。 

[復元中...] 

設定を復元しています。 

操作は必要ありません。 

[保存されているジョブはありませ 

ん] 

EIO ディスクにはジョブが保存されてい 
ません。このメッセージは、[ジョブ取 
得]メニューに進み、取得するジョブが 
ない場合に表示されます。 

操作は必要ありません。 

[用紙経路のクリア中] 

電源を入れたときに用紙が詰まっていた 
か、または用紙が正しくセットされてい 
ませんでした。詰まっているページが自 
動的に排出されます。 

操作は必要ありません。 

[用紙経路を点検しています] 

口ーラーを回転して紙詰まりがないかど 
うかを確認しています。 

操作は必要ありません。 

[要求を受け付けました] 

[お待ちください] 

内部ページの印刷要求を受信しました 
が、内部ページの印刷前に現在のジョブ 
を終了する必要があります。 

操作は必要ありません。 

[両面印刷ジョブを] 

[処理しています] 

[用紙には印刷終了まで] 

[触れないでください] 

両面印刷時は、用紙が一時的に排紙ビン 
に入ります。ジョブが終了するまで用紙 
を取り除かないでください。 

用紙が一時的に排紙ビンに入ったとき 
に、用紙に手を触れないでください。ジ 
ョブが終了するとメッセージが消えま 
す。 
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コン トロー ルパネルのメツセ ー ジ 

(続き） 

コント ロー ルパネルのメツセ ー ジ 

説明 

推奨操作 

[アクセスできません] 

[メ ニ 1-が卩ツク状態] 

プリンタ管理者によってコントロールパ 
ネルのセキュリティ機構が有効に設定さ 
れている場合に、メニュー項目を変更し 
ようとしました。メッセージはすぐに消 
え、[印字可]または[稼働中]状態に戻り 
ます。 

設定を変更する場合は、プリンタ管理者 
に問い合わせてください。 

[力-トリツシ '' < カラー >] 

[を取り付けてください] 

(交互に表示） 

[? を押してヘルプ] 

サプライ品ゲージにプリントカート 
リッジの消費レベルが表示されま 
す。 

プリンタに力一トリッジが取り付けられ 
ていないか、または正しく取り付けられ 
ていません。 

1. 上部カバーとイメージトランス 
ファーユニットを開きます。 

注意 

イメージトランスファーユニットは壊 
れやすくなっています。 

2. プリントカートリッジを挿入し、し 
っかり固定されていることを確認し 
ます。 

3_正面カバ_を閉めます。 

4. エラー メッセージが消えない場合 
は、 HP サポート 

http :// www . hp . com / support / lj 4650 本 
でご連絡ください。 

[力-トリツシ '' が正しくありません] 

(交互に表示） 

[? を押してヘルプ] 

サプライ品ゲージにプリントカート 
リッジの消費レベルが表示されま 
す。 

力_トリッジが間違ったスロットに取り 
付けられ、カバーが閉じられました。 

1. 上部カバーとイメージトランス 
ファーユニットを開きます。 

注意 

イメージトランスファーユニットは壊 
れやすくなっています。 

2. 間違ったプリントカートリッジを取 
り出します。 

3. 正しいプリントカートリッジを取り 
付けます。 

4. 正面カバーを閉めます。 

[力-卜'' スロット X] 

[故障] 

スロット X のフラッシュ カー ドが正常 
に動作していません。 

1. プリンタの電源を切ります。 

2. 示されたスロットから力ードを取り 
外して、新しい力ードに交換しま 
す。 
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コン トロー ルパネルのメツセ ー ジ 

(続き） 

コント ロー ルパネルのメツセ ー ジ 

説明 

推奨操作 

[サフ°ライ品の発注が必要] 

(交互に表示） 

[印字可] 

[? を押してヘルプ] 

サプライ品ゲージにプリントカート 
リツジの消費レベルが表示されま 
す。 

1つ以上のサプライ品が足りません。 

サプライ品の交換の必要性が生じるま 
で、印刷は継続されます。 

1. メ ニューを 押してメニューにアクセ 
スします。 

2. ▲または ▼ を押して 情報 をハイラ 
イトし、次に 一 を押します。 

3. ▲ または▼を押してサプライ品の 
ステータスをハイライトし、次に 
^を押します。 

4. ▲または▼を押して、注文する必 
要のあるサプライ品をハイライトし 
ます。 

5. ?を押して、サプライ品のヘルプに 
アクセスします。 

6. ヘルプから部品番号を取得します。 

7. サプライ品を注文します。 

8. 注文する必要のあるサプライ品ごと 
に、必要に応じて前述の手順を繰り 
返します。 

9. サプライ品注文情報は、内蔵 Web 
サーバーからも利用できます。詳細 
については、 「内蔵 Web サーバーの 
使用 1を参照してください。 

[サフ。ライ品を交換します] 

W を押して継続] 

サプライ品ゲージにプリントカート 
リツジの消費レベルが表示されま 
す。 

複数のサプライ品の耐用寿命が終わりま 
した。[システムセットアップ]の[サブ 
ライ品残量少]設定は[停止]に設定され 
ています。 

1- ノを押して、サプライ品のステータ 
スメニューにアクセスします。 

2. ▲および▼を押して、問題のある 
サプライ品をハイライトします。 

3. ?を押して、サプライ品のヘルプを 
表します〇 

4. ▲ および ▼ を押して指示に従いま 
す。 

5. サプライ品注文情報は、内蔵 Web 
サーバーからも利用できます。詳細 
については、 「内蔵 Web サーバーの 
使用 1を参照してください。 

[サフ。ライ品を交換します] 

w を押しステ-タス表示] 

サプライ品ゲージにプリントカート 
リツジの消費レベルが表示されま 
す。 

複数のサプライ品の耐用寿命が終わりま 
した。影響を受けるサプライ品がカート 
リッジのみの場合は、[システムセット 
アップ]の[カラ-サフ°ライがなくなりまし 
た。]設定が[停止]に設定されているた 
め、印刷は停止します。フューザまたは 
トランスファーキットが影響を受ける場 
合は、印刷は必ず停止します。 

1- ノを押して、サプライ品のステータ 
スメニューにアクセスします。 

2. ▲および▼を押して、問題のある 
サプライ品をハイライトします。 

3. ?を押して、サプライ品のヘルプを 
表^します〇 

4. ▲ および ▼ を押して指示に従いま 
す。 

5. サプライ品注文情報は、内蔵 Web 
サーバーからも利用できます。詳細 
については、 「内蔵 Web サーバーの 
使用1を参照してください。 


180 第 8 章問題の解決 


JAWW 














コン トロー ルパネルのメツセ ージ 

(続き） 

コント ロー ルパネルのメツセ ー ジ 

説明 

推奨操作 

[サフ。ライ品を交換します] 

[黒のみ使用中] 

サプライ品ゲージにプリントカート 
リツジの消費レベルが表示されま 
す。 

(交互に表示） 

[印字可] 

[? を押してヘルプ] 

サプライ品ゲージにプリントカート 
リツジの消費レベルが表示されま 
す。 

少なくとも1つの カラーカー トリッジの 
耐用寿命が終わりました。[システムセ 
ット アップ] の[カラ-サフ°ライがなくなりま 
した。]設定は[黒で自動継続]に設定さ 
れています。印刷は黒いトナーだけを使 
用して続行されます。 

ノを押して、交換するサプライ品を確認 
します。カラー印刷を続行するには、表 
示されたサプライ品を交換します。 

[タイフ°が一致しません] 

[トレイ XX ] 

[? を押してヘルプ] 

(交互に表示） 

[印字可] 

トレイにセットしたメディアタイプが卜 
レイに設定されているメディアタイプと 
—致しません。 

1. 両側および後部のガイドを用紙に合 
わせて調整します。 

2. サイズが検出可能なサイズである場 
合は、トレイスイッチを 

STANDARD の位置に設定します。 
そうでない場合は、トレイスイッチ 
を CUSTOM の位置に設定します。 

3. 必要に応じて、トレイを閉めた後に 
ゾを押して、用紙のサイズまたは夕 
イプを変更します。 

[テ'' ィスク] 

[テ''ハ''イスの故障です] 

[クリアするには 〆 を押します] 

(交互に表示） 

[印字可] 

指定されたドライブでデバイスの故障が 
発生しました。ディスクドライブへのア 
クセスが不要なジョブについては、印刷 
を継続することがあります。 

1- メッセージを消すには、/キ_を押 
します。 

2. メッセージが消えない場合は 、 EIO 
ディスクドライブを再度取り付けま 
す。 

3. 再びプリンタの電源を入れます。 

4. それでもメッセージが消えない場合 
は、 EI 〇ディスクドライブを交換し 
ます。 

[テ'' イスクは] 

[書き込み禁止です] 

[クリアするには ン を押します] 

(交互に表示） 

[印字可] 

ファイルシステムデバイスが書き込み 
禁止に設定されているため、新しいファ 
イルを書き込むことができません。 

1. ディスクへの書き込みを可能にする 
には 、 HP Web Jetadmin で書き込み 
禁止を解除します。 

2. メッセージを消すには、ノキーを押 
します。 

3. メッセージが消えない場合は、プリ 
ンタの電源を切って入れ直します。 

[テ'' ィスクファイル] 

[の操作に失敗しました] 

[クリアするには 〆 を押します] 

(交互に表示） 

[印字可] 

非論理的な操作（存在しないディレクト 
リへのファイルのダウンロードなど）を 
実行しようとする PJL ファイルシステ 
ムコマンドを受信しました。印刷を継続 
することもできます。 

1- メッセージを消すには、ノキーを押 
します。 

2. メッセージが消えない場合は、プリ 
ンタの電源を切って入れ直します。 

3. メッセージが再び表示される場合 
は、ソフトウェアアプリケーション 
に問題がある可能性があります。 
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コントロールパネルのメツセージ 

(続き） 

コントロールパネルのメツセージ 

説明 

推奨操作 

[ディスクファイル] 

[システムが一杯です] 

[クリアするには 〆 を押します] 

(交互に表示） 

[印字可] 

ファイルシステムに何かを保存しようと 
する PJL ファイルシステムコマンドを 
受信しましたが、ファイルシステムに空 
き容量がないため失敗しました。 

1 . HP Web Jetadmin ソフトウェアを使 
用して EI 〇ディスクドライブから 
ファイルを削除するか、プリンタの 
コントロ _ ルパネルから保存されて 
いるジョブを消去します。 

2. メッセージを消すには、 〆 キーを押 
します。 

3. メッセージが消えない場合は、プリ 
ンタの電源を切って入れ直します。 

[トランスフ7-キ外注文が必要] 

[残り X へ。-シ] 

[? を押してヘルプ] 

(交互に表示） 

[印字可] 

トランスファ _ ュニットの耐用寿命が近 
づいています。 

トランスファーュニットの寿命まで継続 
して印刷できます。 

1- ?を押して、メッセージのヘルプを 
表します〇 

2. ヘルプからトランスファーキットの 
部品番号を取得します。 

3. トランスファーキットを注文しま 
す。 

注記 

サプライ品注文情報は、内蔵… ㊀ ヒサー 
バーからも利用できます。詳細について 
は、 「内蔵 Web サーバーの使用 1を参照 
してください。 

[トレイ1に用紙をセツト:] 

ドタイフ°><サイス ♦>] 

[? を押してヘルプ] 

(交互に表示） 

[トレイ1に用紙をセツト:] 

ドタイフ°><サイス ♦>] 

W を押して継続] 

トレイ1がセットされ、ジョブで指定さ 
れているもの以外のタイプとサイズが設 
定されています。 

1. 正しい用紙がセットされたら、一を 
押します。 

2. そうでない場合は、間違った用紙を 
取り除き、指定した用紙をトレイ1 
にセットします。 

3. メディアガイドが正しい位置にある 
ことを確認します。 

4. トレイスイッチが正しい位置にある 
ことを確認します。 

5. 別のトレイを使用するには、トレイ 

1から用紙を取り除き、一を押しま 
す。 

[トレイ X ] 

[[タイフ。][サイ； n ] 

[トレイで検出されたサイズ] 

(交互に表示） 

[ MX ] 

[[タイフ。][サイス']] 

[サイス'' またはタイフ°を変更するには] 

[押しますレ 

トレイ X の現在の設定を報告していま 
す。トレイスイッチは STANDARD の位 

置です。 

1 . サイズとタイプの設定が正しい場合 
は、±)を押してメッセージを消しま 
す。 

2. メディアのサイズまたはタイプを変 
更するには、 〆 を押します。 

▲ および▼を使用してサイズまた 
はタイプをハイライトし、ゾを押し 
て選択します。 

3. サイズを変更するために操作が必要 
な場合は、選択を行うと手順のメッ 
セージが表示されます。 
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コン トロー ルパネルのメッセ ージ 

(続き） 

コントロールパネルのメッセージ 

説明 

推奨操作 

[トレイ X ] 

[[タイフ。][サイス'']] 

[ユーザ指定サイズ] 

(交互に表示） 

[トレイ XX [タイフ。][サイス']] 

[サイでまたはタイフ°を変更するには] 

[押しますレ 

トレイXの現在の設定を報告していま 
す。トレイスイッチは CUST 〇 M の位置 
にあります。 

1 . サイズとタイプの設定が正しい場合 
は、±3を押してメッセージを消しま 
す 。 

2. メディアのサイズまたはタイプを変 
更するには、ゾを押します。 

▲ および▼を使用してサイズまた 
はタイプをハイライトし、 〆 を押し 
て選択します。 

3. サイズを変更するために操作が必要 
な場合は、選択を行うと手順のメッ 
セージが表示されます。 

4. 詳細については、 「紿紙トレイの設 
定」 を参照してください。 

[トレイ XX を使用] 

[[タイフ。][サイス'']] 

[変更するにはを押します] 

[使用するにはを押しますレ 

印刷ジョブに使用する代替のメディアの 
選択を示しています。 

1. ▲および▼を使用して、トレイの 
設定（タイプおよびサイズ）を表示し 
ます。 

2. 一 を押して使用するトレイを選択し 
ます。 

[トレイ XX をセット] 

[[タイフ。][サイス']] 

[? を押してヘルプ] 

トレイXに用紙がセットされていない 
か、またはトレイXがジョブで指定され 
ている以外のタイプおよびサイズに設定 
されています。他のトレイは使用できま 
せん。 

1- 指定されたメディアを給紙トレイに 
セットします。 

2. メディアガイドが正しい位置にある 
ことを確認します。 

3. トレイスイッチが正しい位置にある 
ことを確認します。 

[トレイ XX をセット] 

[[タイフ。][サイス']] 

[? を押してヘルプ] 

(交互に表示） 

[トレイ XX をセット] 

[[タイフ。][サイス']] 

[別のトレイを使用するにはゾを押しま 
す] 

トレイXに用紙がセットされていない 
か、またはトレイXがジョブで指定され 
ている以外のタイプおよびサイズに設定 
されています。 

1- 指定されたメディアを給紙トレイに 
セットします。 

2. メディアガイドが正しい位置にある 
ことを確認します。 

3. トレイスイッチが正しい位置にある 
ことを確認します。 

4. 別のトレイを使用するには、ノを押 
します。 

[トレイ XX をセット] 

[[タィフ。][サィ； n ] 

[トレイスイッチを [ CUSTOM ] にセットしま 
す] 

(交互に表示） 

[トレイ XX をセット] 

[[タィフ。][サィス']] 

[? を押してヘルプ] 

トレイXに用紙がセットされていない 
か、またはトレイXがジョブで指定され 
ている以外のタイプおよびサイズに設定 
されています。ジョブで指定されている 
サイズでは、トレイスイッチが 
[ CUSTOM ] の位置にある必要がありま 
す 。 

他のトレイは使用できません。 

1. 指定されたメディアを給紙トレイに 
セットします。 

2. メディアガイドが正しい位置にある 
ことを確認します。 

3. トレイスイッチが CUSTOM の位置 
にあることを確認します。 
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コントロールパネルのメッセージ 

(続き） 

コントロールパネルのメッセージ 

説明 

推奨操作 

[トレイ XX をセット] 

[[タイフ。][サイス'']] 

[トレイスイッチを [ CUSTOM ] にセットしま 
す] 

(交互に表示） 

[トレイ XX をセット] 

[[タイフ。][サイス'']] 

[別のトレイを使用するにはゾを押しま 

す] 

トレイ X に用紙がセットされていない 
か、またはトレイ X がジョブで指定され 
ている以外のタイプおよびサイズに設定 
されています。ジョブで指定されている 
サイズでは、トレイスイッチが 
[ CUSTOM ] の位置にある必要がありま 
す 。 

1. 指定されたメディアを給紙トレイに 
セツトします。 

2. メディアガイドが正しい位置にある 
ことを確認します。 

3. トレイスイツチが CUSTOM の位置 
にあることを確認します。 

4. 別のトレイを使用するには、ノを押 
します。 

[トレイ XX をセット] 

[[タイフ][サイ； n ] 

[トレイスイッチを STANDARD にセットし、 

トレイを閉じることをすることをお勧 
めします。] 

(交互に表示） 

[トレイ XX をセット] 

[[タイフ。][サイス'']] 

[? を押してヘルプ] 

トレイ X に用紙がセットされていない 
か、またはトレイ X がジョブで指定され 
ている以外のタイプおよびサイズに設定 
されています。ジョブで指定されている 
サイズは検出可能なサイズです。 

他のトレイは使用できません。 

1- 指定されたメディアを給紙トレイに 
セツトします。 

2. メディアガイドが正しい位置にある 
ことを確認します。 

3. トレイスイツチが STANDARD の位 
置にあり、プリンタがサイズを自動 
的に検出することを確認します。 

[トレイ XX をセット] 

[[タイフ。][サイス']] 

[トレイスイッチを STANDARD にセットし、 

トレイを閉じることをすることをお勧 
めします。] 

(交互に表示） 

[トレイ XX をセット] 

[[タイフ。][サイ; n ] 

[別のトレイを使用するにはゾを押しま 

す] 

トレイ X に用紙がセットされていない 
か、またはトレイ X がジョブで指定され 
ている以外のタイプおよびサイズに設定 
されています。ジョブで指定されている 
サイズは検出可能なサイズです。 

1- 指定されたメディアを給紙トレイに 
セツトします。 

2. メディアガイドが正しい位置にある 
ことを確認します。 

3. トレイスイツチが STANDARD の 
位置にあり、プリンタがサイズを自 
動的に検出することを確認します。 

[トレイ X が開いています] 

[? を押してヘルプ] 

(交互に表示） 

[印字可] 

表示されたトレイが開いているか、また 
は完全に閉じられていません。 

トレイを閉めてください。 

[トレイ X が空] 

[[タィフ。][サィ n ] 

(交互に表示） 

[印字可] 

指定されたトレイは空です。現在のジョ 
ブの印刷には現在このトレイは必要あり 
ません。 

都合のよいときにトレイに給紙します。 
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コン トロー ルパネルのメッセ ー ジ 

(続き） 

コントロールパネルのメ ッセ ージ 

説明 

推奨操作 

[トレイに用紙がセットされていない場合:] 

[手差し] 

ドタイフ°><サイス'' >] 

[? を押してヘルプ] 

(交互に表示） 

[手差し] 

ドタイフ°><サイス'' >] 

[別のトレイを使用する] 

[にはゾを押します] 

[手差し]と指定されたジョブが送信さ 
れ、トレイ1は空です。 

指定されたメディアをトレイ1にセット 
します。 

または 

他のトレイのメディアを使用するには、 
一を押し、リストからトレイを選択しま 
す。 

[フォント/テ''-夕を 0- 卜''するには] 

[メモリが足りません] 

[? を押してヘルプ] 

(交互に表示） 

[デバイス] 

W を 押して 継続] 

デバイスには、指定された場所からフォ 
ントやマクロなどのデータを読み込むた 
めに十分なメモリがありません。[デバイ 
ス]は次のいずれかである可能性があり 
ます。 

INTERNAL (内蔵）=フォーマッタボード 
の上の ROM 

CARD SLOT X ( 力ードスロットX ) ニス 
ロットXのフオントカード 

DIMM 

EIOX DISK (EIO Xディスク）= El 〇スロ 
ットXにインストールされているリムー 
バブルハードディスク 

1. データのないデバイスを使用するに 
は、 〆 を押します。 

2. 問題を解決するには、デバイスにメ 
モリを追カロします 。 DDR SDRAM 
メモリ： 128 MB ( Q 2630 A ) または 
256 MB ( Q 2631 A ) 

[フ i - f ' キワトの注文が必要] 

[残りXXX へ。-シ] 

[? を押してヘルプ] 

(交互に表示） 

[印字可] 

フューザの耐用寿命が近づいています。 
印刷の準備はできているので、印刷可能 
なページ数まで継続して印刷できます。 

サプライ品の交換の必要性が生じるま 
で、印刷は継続されます。 

1. ?を押して、メッセージのヘルプを 
表します〇 

2. フューザキットの部品番号を取得し 
ます。 

3. フューザキットを注文します。 

注記 

サプライ品注文情報は、内蔵… ㊀ ヒサー 
バーからも利用できます。詳細について 
は、 「内蔵 Web サーバーの使用 1を参照 
してください。 

[フラッシュ] 

[f ハ''イスの故障です] 

[クリアするには 〆 を 押 します] 

(交互に表示） 

[印字 可] 

指定されたドライブでデバイスの故障が 
発生しました。フラッシュ DIMM が不要 
なジョブについては、印刷を継続するこ 
とがあります。 

1. メッセージを消すには、ノキーを押 
します。 

2. メッセージが消えない場合は 、 EIO 
ディスクドライブを再度取り付けま 
す。 

3. 再びプリンタの電源を入れます。 

4. それでもメッセージが消えない場合 
は、フラッシュ DIMM を交換しま 
す。 
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コン トロー ルパネルのメッセ ー ジ 

(続き） 

コント ロー ルパネルのメッセ ー ジ 

説明 

推奨操作 

[フラッシュは] 

[書き込み禁止です] 

[クリアするには 〆 を押します] 

(交互に表示） 

[印字可] 

ファイルシステムデバイスが書き込み 
禁止に設定されているため、新しいファ 
イルを書き込むことができません。 

1- フラッシュメモリへの書き込みを可 
能にするには 、 HP Web Jetadmin で 
書き込み禁止を解除します。 

2. メッセージを消すには、 〆 キーを押 
します。 

3. メッセージが消えない場合は、プリ 
ンタの電源を切って入れ直します。 

[フラッシュファイル] 

[の操作に失敗しました] 

[クリアするにはノを押します] 

(交互に表示） 

[印字可] 

非論理的な操作（存在しないディレクト 
リへのファイルのダウンロードなど）を 
実行しようとする PJL ファイルシステ 
ムコマンドを受信しました。 

1- メッセージを消すには、ンキーを押 
します。 

2. メッセージが消えない場合は、プリ 
ンタの電源を切って入れ直します。 

3. メッセージが再び表示される場合 
は、ソフトウェアアプリケーション 
に問題がある可能性があります。 

[フラッシュファイル] 

[システムが一杯です] 

[クリアするには 〆 を押します] 

(交互に表示） 

[印字可] 

ファイルシステムに何かを保存しようと 
する PJL ファイルシステムコマンドを 
受信しましたが、ファイルシステムに空 
き容量がないため失敗しました。 

1. HP Web Jetadmin ソフトウェアでフ 
ラッシュメモリからファイルを消去 
して、再試行します。 

2. メッセージを消すには、 〆 キーを押 
します。 

3. メッセージが消えない場合は、プリ 
ンタの電源を切って入れ直します。 

[フ°リンタ再初期化後まで] 

[お待ちください] 

プリンタが自動的に再起動する前に 

RAM ディスクの設定が変更されたか、 

外部デバイスモードが変更されたか、あ 
るいはプリンタの診断モードが解除され 
て自動的に再起動します。 

操作は必要ありません。 

[フ。リントカ-トリガを] 

[すべて取り外します] 

[終了するには？を押します。] 

[[ストッフ°]ホ''タン] 

コンポーネントテストを実行していま 
す。選択されたコンポ _ ネントは[ベル 
卜のみ]です。 

すべてのプリントカートリッジを取り外 
します。 
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紙詰まり 


この図を使用して、プリンタの紙詰まりを解除します。紙詰まりを解除する手順について 
は、 「 紙 詰ま y の除去 I を參照してください。 



紙詰まりの位置 

1 上部 カバーエリア 

2 両面印刷の経路 

3 用紙の経路 

4 給紙の経路 

5 トレイ 


紙詰まりの解除 

このプリンタには紙詰まりを自動的に解除する機能があります。この機能を使用して、プリ 
ンタが詰まったページを自動的に印刷し直すかどうかを設定することができます。次のオプ 
シヨンがあります。 

• 自動：プリンタは、紙詰まりしたページを印刷し直します。 

• オフ：プリンタは、紙詰まりしたページを印刷し直しません。 


注記 紙詰まり解除プロセスにおいて、紙詰まりが発生する前に印刷された正常なページが何枚か 

__ 印刷し直される場合があります。必ず、重複するすべてのページを除去してください。 
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紙詰まり解除機能を無効にするには 

1- メニュー を押して[メニュー ] を表示します。 

2. ▼を押して[デバイスの設定]をハイライトします。 

3. ノを押して[デバイスの設定]を選択します。 

4. ▼ を押して[システムセット アップ] をハイライトします。 

5. ゾを押して [システムセットアップ] を選択します。 

6. ▼を押して[紙詰まり解除]をハイライトします。 

7. 一を押して[紙詰まり解除]を選択します。 

8. ▼を押して[オフ]をハイライトします。 

9. ノを押して[オフ]を選択します0 

10 . メニュー ボタンを押して[印字可]状態に戻ります。 

印刷速度を改善し、メモリリソースを増やすには、紙詰まり解除機能を無効にします。紙詰 
まり解除機能を無効にすると、紙詰まりが発生したページは再印刷されません。 
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紙詰まりの一般的な原因 


次の表は、紙詰まりの一般的な原因と紙詰まりを解消するための推奨解決策を示していま 
す0 


原因 

解決方法 

印刷メディアが HP 推奨メディアの仕様を満たし 
ていない 

HP 規定仕様を満たすメディアのみを使用しま 
す n 「使用可能なメディアの重暈とサイズ 1を参 
照してください。 

サプライ品が正しく取り付けられていないため 
紙詰まりが繰り返し発生する 

すべてのプリント カー トリッジ、トランス ファ 
—ユニット、および フュー ザが正しく取り付け 
られていることを確認します。 

プリンタやコピー機で使用済みの用紙を再びセ 
ツトした 

以前に印刷またはコピーしたメディアは使用し 
ないでください。 

給紙トレイが正しくセツトされていない 

給紙トレイから余分なメディアを取り出しま 
す。メディアをタブより下側に合わせ、メディ 
ア幅ガイド内に収まるように、メディアを給紙 
トレイに押し込みます。 「給 紙トレイの設定 1を 
参照してください。 

印刷メディアがずれる 

給紙トレイのガイドが正しく調整されていませ 
ん。メディアが曲がらないように給紙トレイの 
ガイドにしっかりと固定されるようにガイドを 
調整します。 105g/m 2 より重いメディアをトレ 
イ2、トレイ3、またはトレイ4にセットする 
と、メディアがずれる可能性があります。 

印刷メディアがくっついたり貼り付く 

メディアを取り出すか、曲げるか、180度回転さ 
せるか、あるいは裏返しにします。メディアを 
給紙トレイにセットし直します。メディアを扇 
形に広げないでください。 

排紙ビンに入る前に印刷メディアを取り出した 

プリンタをリセットします。ページを取り出さ 
ずに完全に排紙ビンに入るまで待ちます。 

両面印刷の際に、ドキュメントのもう一方の面 
が印刷される前に印刷メディアを取り出した 

プリンタをリセットし、ドキュメントを印刷し 
直します。ページを取り出さずに完全に排紙ビ 
ンに入るまで待ちます。 

印刷メディアの状態がよくない 

印刷メディアを交換します。 

印刷メディアが内部口ーラーによってトレイ2 
またはトレイ3から給紙されない 

メディアの上面シートを外します。メディアが 
105g/m 2 より重い場合は、トレイから給紙され 
ない場合があります。 

印刷メディアの端がギザギザになっている 

メディアを交換します。 

印刷メディアに穴が空いているか、またはエン 
ボス加工されている 

この印刷メディアは簡単に分離しません。トレ 
イ1からの手差しが必要な場合があります。 
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原因 

解決方法 

プリンタのサプライ品を使い果たした 

サプライ品を交換するように促すメッセージが 
表示されるかどうか、プリンタのコントロール 
パネルを確認します。あるいは、サプライ品の 
ステータスページを印刷して、サプライ品の残 
暈を確認します。詳細については、 「サプライ品 
の交換 1を参照して〈ださい。 

メディアが正しく保管されていなかった 

印刷メディアを交換します。メディアは、管理 
された環境で元のパッケージに入れて保管する 
必要があります。 

注記 

プリンタの紙詰まりが続く場合は、 HP カスタマ 
サボートまたは HP 認定サービスプロバイダま 
でお問い合わせください。詳細については、 
http://www.hp.com/support/lj4650 をご覧く ださ 
い。 
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紙詰まりの除去 


次の各セクシヨンは、コントロールパネルに表示される紙詰まり関連のメツセージに対応し 
ています。これらの手順に従って、紙詰まりを除去してください。 


トレイ1の紙言吉まり 

1- トレイ1を開きます。 



2. トレイ1から詰まっている用紙をすべて取り除きます。 

3. トレイ1に用紙をセツトし直し、用紙が正しく置かれていることを確認します。 

注記 _ 用紙がタブを越えないようにセツトします。 

4. ガイドが正しい位置にあることを確認します。 



5. トレイ1を閉じます。 

6. 印刷を継続するには、？を押してからノを押します。 
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トレイ2、トレイ3、またはトレイ4での紙詰まり 

1. 示されているトレイを取り出して平らな面に置きます。用紙ガイドが正しい位置にある 
ことを確認します。 



2. 途中まで給紙されたメディアを取り除きます。メディアの両方の隅をつかみ、引き出し 
ます。 


注記 トレイ1を使用して厚手の用紙の紙詰まりを防ぎます。 



注記 メディアが破れた場合は、印刷を再開する前に、必ずすベてのメディアの断片を用紙の経路 

_ から取り除いてください。 

4. トレイ3またはトレイ4のいずれかで紙詰まりが発生した場合は、その上のトレイの紙 
詰まりもチェックしてください。たとえば、トレイ4で紙詰まりが発生した場合は、卜 
レイ2とトレイ3も開いて詰まった用紙を取り除きます。 

5. メディアが フロン ト コーナー タブの下に正しく置かれていることを確認します。トレ 
イをプリンタに差し込みます。すべてのトレイが完全に閉まっていることを確認します。 
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上部カバーでの紙詰まり 

上部カバーでの紙詰まりは、次の図のようなエリアで発生します。このセクションの手順に 
従って、このエリアでの紙詰まりを除去してください。 



1 詰まった用紙 

2 フューザ内でくしやくしやになった用紙 

上部カバーエリアの紙詰まりを除去するには 

警告！ フューザには手を触れないでください。高温のため、やけどするおそれがあります。操作時 

のフューザの温度は 190° C です。フューザに手を触れる場合は、フューザが冷えるまで10 
_ 分間待ってください。 

1. 側面のハンドルを使用して、上部カバーを開けます。 
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2. フユー ザの両側にある 2 つの緑色の ハン ドルをしっかりと持ち上げ、 フユー ザの 口一 
ラー を外します。 



3. メディアの両方の隅をつかみ、引っ張って取り除きます。 



注記 メディアが破れた場合は、印刷を再開する前に、必ずすベてのメディアの断片を用紙の経路 

_ から取り除いてください。フューザが冷えるまで、フューザに手を触れないでください。 

4. トランスファーユニットの 緑色の ハンドルをつかみ、 下ろします。 トランスファーユ 
ニットが 引き出されると、 正面 カバ ーが 開きます。 



注意 トランスファーユニットが開いている間は、ユニットの上に何も置かないでください。トラ 

ンスファーュニットが損傷を受けると、印刷の品質に問題が発生する場合があります。 
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5. メディアの両方の隅をつかみ、引き出します。メディアがフューザ内でくしゃくしゃに 
なっていると思われる場合は、手順6に進んでください。 



6. フューザカバーを開き、フューザ内でくしやくしやになったメディアを取り除きます。 



注記 メディアが破れた場合は、印刷を再開する前に、必ずすベてのメディアの断片を用紙の経路 

_ から取り除いてください。フューザが冷えるまで、フューザに手を触れないでください。 

7. フユー ザの両側にある 2 つの緑色の ハン ドルをしっかりと押さえ、 フュー ザの 口ーラー 
を再び取り付けます。 



8. トランスファ _ ユニットと正面カバ _ を閉めます。 
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9. 上部カバーを閉めます。 



用紙経路での紙詰まり 

1. 側面のハンドルを使用して、上部カバーを開けます。 



2. トランスファーユニットの緑色のハンドルをつかみ、下ろします。トランスファーユ 
ニットが引き出されると、正面カバーが開きます。 



注意 トランスファーユニットが開いている間は、ユニットの上に何も置かないでください。トラ 

ンスファーュニットが損傷を受けると、印刷の品質に問題が発生する場合があります。 
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3. メディアの両方の隅をつかみ、引き上げます。 



4. メディアの経路を調べ、障害物がないことを確認します。 

注記 メディアが破れた場合は、印刷を再開する前に、必ずすベてのメディアの断片を用紙の経路 

_ から取り除いてください。 

5. トランスファ _ ユニットと正面カバ _ を閉めます。 



6. 上部カバーを閉めます。 
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用紙経路での複数の紙詰まり 

1. 側面のハンドルを使用して、上部カバーを開けます。 



2. トランスファーユニットの緑色のハンドルをつかみ、下ろします。トランスファーユ 
ニットが引き出されると、正面カバーが開きます。 



注意 トランスファーユニットが開いている間は、ユニットの上に何も置かないでください。トラ 

_ ンスファーユニットが損傷を受けると、印刷の品質に問題が発生する場合があります。 

3. メディアの両方の隅をつかみ、引き上げます。 



4. メディアの経路を調べ、障害物がないことを確認します。 


注記 メディアが破れた場合は、印刷を再開する前に、必ずすベてのメディアの断片を用紙の経路 

_ から取り除いてください。 
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5. フユー ザの両側にある 2 つの緑色の ハン ドルをしっかりと持ち上げ、 フユー ザの 口一 
ラー を外します。 



6. メディアの両方の隅をつかみ、引っ張って取り除きます。 



注記 メディアが破れた場合は、印刷を再開する前に、必ずすベてのメディアの断片を用紙の経路 

_ から取り除いてください。フューザが冷えるまで、フューザに手を触れないでください。 

7. フューザの両側にある2つの緑色のハンドルをしっかりと押さえ、フューザの口ーラー 
を再び取り付けます。 



8. トランスファ _ ユニットと正面カバ _ を閉めます。 
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9. 上部カバーを閉めます。 



両面印刷経路での紙詰まり 

1. 側面のハンドルを使用して、上部カバーを開けます。 
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3. メディアの両方の隅をつかみ、引き出します。 


注記 



メディアが破れた場合は、印刷を再開する前に、必ずすベてのメディアの断片を用紙の経路 
から取り除いてください。 

4. トランスファーユニットの緑色のハンドルをつかみ、下ろします。 



5. メディアの両方の隅をつかみ、引き上げます。 



6. この位置からメディアに手が届かない場合は、トランスファーユニットを閉めます。 
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7. メディアの両方の隅をつかみ、引き出します。 
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注記 


両面印刷経路での複数の紙詰まり 

1. 側面のハンドルを使用して、上部カバーを開けます。 




3. メディアの両方の隅をつかみ、引き出します。 



メディアが破れた場合は、印刷を再開する前に、必ずすベてのメディアの断片を用紙の経路 
から取り除いてください。 

4. トランスファーユニットの緑色のハンドルをつかみ、下ろします。 
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5. メディアの両方の隅をつかみ、引き上げます。 



6. フユー ザの両側にある 2 つの緑色のハンドルをしっかりと持ち上げ、 フユー ザの 口一 
ラ_を外します。 



7. メディアの両方の隅をつかみ、引っ張って取り除きます。 



注記 メディアが破れた場合は、印刷を再開する前に、必ずすベてのメディアの断片を用紙の経路 

_ から取り除いてください。フューザが冷えるまで、フューザに手を触れないでください。 

8. フユー ザの両側にある 2 つの緑色の ハン ドルをしっかりと押さえ、 フュー ザの 口ーラー 
を再び取り付けます。 
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9. この位置からメディアに手が届かない場合は、トランスファーユニットを閉めます。 



10- メディアの両方の隅をつかみ、引き出します。 




12. 上部カバーを閉めます。 
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メディアの取り扱いに関する問題 


FHP LaserJet Printer Family Print Media Guide 』 で説明している仕様を満たすメデイアのみ 
を使用してください。注文については、 「 サプライ品とアクセサリ I を參照してください。 

このプリンタの用紙の仕様については、 「 使用可能なメディアの重量とサイズ I を參照して 
ください。 

プリンタが複数枚の用紙を給紙する 


原因 

解決方法 

給紙トレイがいっぱいです。 

余分なメディアを給紙トレイから取り除きます。 

メディアが給紙トレイ（トレイ2、3、および 4) 

のタブ下にセツトされていません。 

給紙トレイを開け、メディアが金属タブの下に 
セットされていることを確認します。 

印刷するメディアが互いにくっついています。 

メディアを取り出し、曲げたり、前後や上下を 
逆にした後、トレイに再びセットします。 

注記 

メディアを扇形に広げないでください。メディ 
アを扇形に広げると静電気が発生し、メディア 
が互いにくつつく原因になります。 

メディアがこのプリンタの仕様に合っていませ 

このプリンタの HP 仕様を満たすメディアのみを 
使用します。 「使用可能なメディアの重暈とサイ 
X」を参照してください。 

トレイをプリンタに取り付ける前に、メディア 
を持ち上げるプレートがロツクされていません。 

トレイをプリンタに取り付ける前に、メディア 
を持ち上げるプレートをロックしてください。 

トレイが正しく調整されていません。 

後ろ側のメディア長さガイドが使用するメディ 
アの長さを示していることを確認します。 


間違ったページサイズが給紙される 


原因 

解決方法 

正しいサイズのメディアが給紙トレイにセット 
されていません。 

給紙トレイに正しいサイズのメディアをセット 
します。 

ソフトウェアアプリケーションまたはプリンタ 
ドライバで正しいサイズのメディアが選択され 
ていません。 

アプリケーションの設定によってプリンタドラ 
イバおよびコントロールパネル設定が優先さ 
れ、コントロールパネル設定はプリンタドライ 
バの設定によって優先されるので、アプリケー 
ションおよびプリンタドライバの設定が適切で 
あることを確認します。プリンタドライバへの 
アクセス方法については、 「プリンタドライバへ 
のアクセス 丨を参照して〈ださい。 

プリンタのコントロールパネルで、トレイ1の 
メディアに正しいサイズが選択されていません。 

コントロールパネルでトレイ1のメディアに正 
しいサイズを選択します。 

給紙トレイのメディアサイズが正しく設定され 
ていません。 

設定ページを印刷するか、またはコントロール 
パネルを使用して、トレイに設定されているメ 
ディアサイズを調べます。 
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間違ったページサイズが給紙される（続き) 


原因 

解決方法 

トレイ内のガイドが用紙に触れていません。 

後ろ側と幅のメディアガイドが用紙に触れてい 
ることを確認してください。 

トレイの CUSTOM/STANDARD スイツチが正し 
い位置にありません。 

スイツチがメディアサイズに合った正しい位置 
にあることを確認します。 


間違ったトレイから給紙される 


原因 

解決方法 

別のプリンタのドライバを使用しています。プ 
リンタドライバへのアクセス方法については、 
「プリンタドライバへのアクセス 1を参照してく 
ださい。 

このプリンタのドライバを使用します。 

指定したトレイは空です。 

指定したトレイにメディアをセツトします。 

指定されたトレイの動作は、[デバイスの設定]メ 
二 IL — の [システムセット アップ] サブメニュー 
で [最初]に設定されています。 

設定を[優先]に変更します。 

給紙トレイのメディアサイズが正しく設定され 
ていません。 

設定ページを印刷するか、または コン トロール 
パネルを使用して、トレイに設定されているメ 
ディアサイズを調べます。 

トレイ内のガイドが用紙に触れていません。 

ガイドが用紙に触れていることを確認してくだ 
さい。 

トレイの CUSTOM/STANDARD スイッチが正し 
い位置にありません。 

スイツチがメディアサイズに合った正しい位置 
にあることを確認します。 


メディアが自動的に給紙されない 


原因 

解決方法 

ソフトウェアアプリケーションで手差しが選択 
されています。 

トレイ1に用紙をセツトするか、既に用紙がセ 
ツトされている場合は、ノを押します。 

正しいサイズのメディアがセツトされていませ 
ん〇 

正しいサイズのメディアをセツトします。 

給紙トレイは空です。 

給紙トレイにメディアをセツトします。 

前回、紙詰まりしたメディアが完全に取り除か 
れていません。 

プリンタを開き、給紙経路にあるメディアを取 
り除きます。紙詰まりのフューザ領域を注意し 
て調べます。 「紙 詰ま リ1 を参照してください。 

給紙トレイのメディアサイズが正しく設定され 
ていません。 

設定ページを印刷するか、または コン トロール 
パネルを使用して、トレイに設定されているメ 
ディアサイズを調べます。 

トレイ内のガイドが用紙に触れていません。 

後ろ側と幅のメディアガイドが用紙に触れてい 
ることを確認してください。 

トレイの CUSTOM/STANDARD スイツチが正し 
い位置にありません。 

スイツチがメディアサイズに合った正しい位置 
にあることを確認します。 
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給紙トレイ2、3、または4からメディアが給紙されない 


原因 

解決方法 

ソフトウェアアプリケーションで手差しが選択 
されています。 

トレイ1に用紙をセツトするか、既に用紙がセ 
ツトされている場合は、ゾを押します。 

正しいサイズのメディアがセツトされていませ 

正しいサイズのメディアをセツトします。 

給紙トレイは空です。 

給紙トレイにメディアをセツトします。 

プリンタのコントロールパネルで、給紙トレイ 
のメディアタイプが正しく選択されていません。 

プリンタのコントロールパネルから、給紙トレ 
イに合った正しいメディアタイプを選択します。 

前回、紙詰まりしたメディアが完全に取り除か 
れていません。 

プリンタを開き、給紙経路にあるメディアを取 
り除きます。紙詰まりのフューザ領域を注意し 
て調べます。「紙 詰ま リ1 を参照してください。 

トレイ3またはトレイ4は、給紙トレイオプシ 
ョンとして表不されません。 

トレイ3およびトレイ4は、取り付けられてい 
る場合のみオフションとして表されます。卜 
レイ3およびトレイ4が正しく取り付けられて 
いることを確認します。プリンタドライバが卜 
レイ3およびトレイ4を認識するように設定さ 
れていることを確認します。プリンタドライバ 
へのアクセス方法については、 「プリンタドライ 
バへのアクセス 1を参照してください。 

トレイ3またはトレイ4が正しく取り付けられ 
ていません。 

設定ページを印刷して、トレイ3またはトレイ 

4が取り付けられていることを確認します。トレ 
イ3またはトレイ4が取り付けられていない場 
合、オプションの500枚用紙フィーダアセンブ 
リまたは2 x 500枚用紙フィーダアセンブリが 
プリンタに正しく取り付けられていることを確 
認します。 

給紙トレイのメディアサイズが正しく設定され 
ていません。 

設定ページを印刷するか、またはコントロール 
パネルを使用して、トレイに設定されているメ 
ディアサイズを調べます。 

トレイ内のガイドが用紙に触れていません。 

ガイドが用紙に触れていることを確認してくだ 
さい。 

トレイの CUSTOM/STANDARD スイツチが正し 
い位置にありません。 

スイツチがメディアサイズに合った正しい位置 
にあることを確認します。 


OHP フィルムまたは光沢紙が給紙されない 


原因 

解決方法 

ソフトウェアまたはプリンタドライバで正しい 
メディアタイプが指定されていません。 

ソフトウェアアプリケーションまたはプリンタ 
ドライバで正しいメディアタイプが選択されて 
いることを確認します。 

給紙トレイがいっぱいです。 

余分なメディアを給紙トレイから取り除きま 
す。光沢紙200枚以上、または OHP フィルム 

100枚以上のメディアをトレイ2、トレイ3、ま 
たはトレイ4にセットしないでください。トレ 
イ1の最大スタック高を超えないようにしてく 
ださい。 
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OHP フィルムまたは光沢紙が給紙されない（箱 

奉き） 

原因 

解決方法 

他のトレイのメディアは〇 HP フィルムと同じサ 
イズで、プリンタはデフオルトで他のトレイに 
設定されています。 

〇 HP フィルムまたは光沢紙をセットした給紙卜 
レイがソフトウェアアプリケーションまたはプ 
リンタドライバで選択されていることを確認し 
ます。プリンタのコントロールパネルを使用し 
て、セットしたメディアタイプにトレイを設定 
できます。プリンタドライバへのアクセス方法 
については、 「プリンタ ドライバへのアクセス 1 
を参照してください。 

〇 HP フィルムまたは光沢紙をセットしたトレイ 
がタイプに合わせて正しく設定されていません。 

〇 HP フィルムまたは光沢紙をセットした給紙卜 
レイがソフトウェアアプリケーションまたはプ 
リンタドライバで選択されていることを確認し 
ます。プリンタのコントロールパネルを使用し 
て、セットしたメディアタイプにトレイを設定 
できます。 「給 紙トレイの設定 1を参照して〈だ 
さい。プリンタドライバへのアクセス方法につ 
いては、 「プリンタ ドライバへのアクセス 丨を参 
照してください。 

〇 HP フィルムまたは光沢紙が、サポートされて 
いるメディアの仕様を満たしていない可能性が 
あります。 

このプリンタの HP 仕様を満たすメディアのみを 
使用します。 「使用可能なメディアの重暈とサイ 
ズ」 を参照してください。 


封筒の紙詰まり、または封筒がプリンタに給紙されない 


原因 

解決方法 

封筒がサボートされていないトレイにセットさ 
れています。封筒を給紙できるのは、トレイ1 
のみです。 

トレイ1に封筒をセットします。 

封筒がめくれているか折れています。 

別の封筒を試します。封筒は管理された環境で 
保存してください。 

水分含有率が高すぎるため、封筒が密着してい 
ます。 

別の封筒を試します。封筒は管理された環境で 
保存してください。 

封筒の向きが間違っています。 

封筒が正しくセットされていることを確認しま 
す。 「給 紙トレイの設定 1を参照してください。 

このプリンタは、封筒の使用をサボートしませ 
ん〇 

「使用可能なメディアの重量とサイズ 1または 
fHP LaserJet Printer Family Print Media 

Guide 』 を參照してください。 

トレイ1は封筒以外のサイズに設定されていま 
す。 

トレイ 1 のサイズを封筒用に設定します。 


印刷出力がめくれている、またはしわが寄っている 


原因 

解決方法 

メディアがこのプリンタの仕様に合いません。 

このプリンタの HP 仕様を満たすメディアのみを 
使用します。 「使用可能なメディアの重暈とサイ 
ズ」を参照してください。 
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印刷出力がめくれている、またはしわが寄っている（続き) 


原因 

解決方法 

メディアが折れているか汚れています。 

メディアを給紙トレイから取り除き、良好な状 
態にあるメディアをセットします。 

プリンタの動作環境の湿度が非常に高くなって 
います。 

印刷環境が湿度の仕様範囲内にあることを確認 
します。 「プリンタの仕様 1を参照して〈ださ 
い。 

大きな塗りつぶされた領域を印刷しています。 

大きな塗りつぶされた領域は、非常にめくれや 
すくなります。別のパターンを印刷してみます。 

使用したメディアの保存状態が悪く、湿気を吸 
収しています。 

メディアを取り除き、新しい、未開封のメディ 
アと交換します。 

メディアの端がぎざぎざです。 

メディアを取り出し、曲げたり、前後または上 
下を逆にした後、給紙トレイに再びセットしま 
す。メディアを扇形に広げないでください。問 
題が発生する場合は、メディアを交換します。 

特定のメディアタイプがトレイに設定されてい 
ないか、ソフトウェアで選択されていません。 

メディアに合わせてソフトウェアを設定します 
(ソフトウェアのマニュアルを参照)。メディアに 
対応するトレイの設定については、 「給 紙トレイ 
の 設定」 を参照してください。 


両面印刷しないか、または正しく両面印刷しない 


原因 

解決方法 

両面印刷しようとしているメディアはサボート 
されていません。 

両面印刷するメディアをサボートしていること 
を確認します。 「使用可能なメディアの重量とサ 
イズ」 を参照してください。 

プリンタドライバが両面印刷に合わせて設定さ 
れていません。 

プリンタドライバを設定して、両面印刷を有効 
にします。 

印刷済みフォームまたはレターへッドの裏面に 
最初のページが印刷されています。 

レターヘッドまたは印刷面を上にし、ページの 
底面からプリンタに給紙されるようにして、印 
刷済みフォームおよびレタ_ヘッドをトレイ1 
にセットします。トレイ2、トレイ3、または卜 
レイ4の場合、メディアの印刷面を下向きに 
し、ページの上がプリンタの奥になるようにセ 
ットします。 
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プリンタの応答の問題 


メッセージが表示されない 


原因 

解決方法 

プリンタのオン/オフボタンがスタンバイポジシ 
ョンです。 

プリンタがオンであることを確認します。ファ 
ンはプリンタがスタンバイモード（オフ）のとき 
に動作している場合があります。 

プリンタのメモリ DIMM に問題があるか、正し 
く取り付けられていません。 

プリンタのメモリ DIMM が正しく取り付けられ 
ていること、および問題がないことを確認しま 
す。 

電源コードがプリンタおよび電源コンセントに 
正しく接続されていません。 

プリンタの電源を切り、電源コードを外して再 
び接続します。再びプリンタの電源を入れます。 

プリンタの電源設定の電源電圧が正しくありま 
せん。 

プリンタの背面にある電源定格ラベルの指定に 
従って、正しい電源にプリンタを接続します。 

電源コードが損傷しているか、寿命です。 

電源コードを交換します。 

電源コンセントが正しく動作していません。 

プリンタを別のコンセントに接続します。 


プリンタがオンでも印刷されない 


原因 

解決方法 

プリンタの[印字可]表示ランプが点灯していま 
せん。 

ストップ ボタン押して、プリンタを[印字可]状 
態に戻します。 

上部カバーが正しく閉じられていません。 

上部カバーを確実に閉じます。 

[データ]表示ランプが点滅しています。 

プリンタがまだデータを受信している場合があ 
ります。[データ]表示ランプが点滅しなくなるま 
で待ちます。 

[力ー トリツジを <カラー> 交換してくださし、]と 
プリンタディスプレイに表示されます。 

プリンタディスプレイに指定されたプリントカ 
—トリッジを交換します。 

[印字可]以外のプリンタメツセージがプリンタ 
コントロールパネルに表示されます。 

「コン トロールパネルのメッセー ジ」 を参照して 
ください。 

パラレルポートで DOS タイムアウトエラーが 
発生する場合があります。 

MODE コマンドを AUTOEXEC.BAT ファイルに 
追加します。詳細については、 DOS マニュアル 
を参照してください。 

PS (PostScript Emulation) パーソナリテイが選択 
されていません。 

プリンタ言語として [ PS ] または[自動]を選択し 
ます。詳細については、 プリンタのコントロー 
ルパネルの横成設定の変更 をご覧ください。 

ソフトウェアアプリケーションまたはプリンタ 
ドライバで、正しいドライバが選択されていま 
せん。 

このプリンタでは、ソフトウェアアプリケーシ 
ヨンまたはプリンタドライバで PostScript エミ 
ュレーシヨンを選択します。プリンタドライバ 
へのアクセス方法については、 「プリンタドライ 
パへのアクセス 1を参照してください。 
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プリンタがオンでも印刷されない（続き) 
原因 


解決方法 


プリンタが正しく設定されていません。 

「プリ ンタのコントロールパネルの横成設定の変 

更」を参照してください。 

コンピュータのポートが設定されていないか、 
正常に動作していません。 

このポートに接続された他の周辺装置を実行 
し、ポートが正常に動作していることを確認し 
ます。 

Macintosh コンピュータの場合、プリンタにネッ 
トワーク用の名前が正しく付けられていません。 

適切なユーティリティを使用して、ネットワー 
ク上のプリンタに名前を付けます。 Macintosh 
〇 S9.x コンピュータでは、[セレクタ]メニュー 
からプリンタを選択します。 Macintosh OS X.1 
以降では、 Print Center アプリケーシヨンを開い 
て、接続の種類を選択し、次にプリンタを選択 
します。 


プリンタがオンでもデータが受信されない 


原因 

解決方法 

プリンタの[印字可]表示ランプが点灯していま 
せん。 

ストップ ボタン押して、プリンタを[印字可]状 
態に戻します。 

上部カバーが正しく閉じられていません。 

上部カバーを確実に閉じます。 

[印字可]以外のプリンタメッセージがプリンタ 
コントロールパネルに表示されます。 

「コン トロールパネルのメッセージ」 を参照して 
ください。 

インタフェースケーブルは、この設定に合って 
いません。 

設定に適合するインタフェースケーブルを選択 
します。 「パラレル設定 L 「拡張 l/0(EI0) の設 
定丨または 「USB 構成 丨を参照して〈ださい。 

インタフェースケーブルが、プリンタおよびコ 
ンピュータに確実に接続されていません。 

インタフヱースケーブルを外し、再び接続しま 
す。 

プリンタが正しく設定されていません。 

設定情報については、 「プリンタのコントロール 
パネルの横成設定の変更 1を参照して〈ださい。 

プリンタの設定ページのインタフヱース設定 
が、ホストコンピュータの設定と一致していま 
せん。 

コンピュータの設定と一致するようにプリンタ 
を設定します。 

コンピュータが正常に動作していません。 

正常に動作することがわかっているアプリケー 
シヨンを使用してコンピュータをチェックする 
か、 DOS で、 DOS プロンプトに 「Dir>Prn」 と 
入力します。 

プリンタが接続されたコンピュータポートが設 
定されていないか、正しく動作しません。 

このポ_卜に接続された他の周辺装置を実行 
し、ポートが正常に動作していることを確認し 
ます。 

Macintosh の場合、プリンタにネットワーク用の 
名前が正しく付けられていません。 

適切なューティリティを使用して、ネットワー 
ク上のプリンタに名前を付けます。 Macintosh 
〇 S9.x コンピュータでは、[セレクタ]メニュー 
からプリンタを選択します。 Macintosh OS X.1 
以降では、 Print Center アプリケーシヨンを開い 
て、接続の種類を選択し、プリンタを選択しま 
す。 
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コンピュータからプリンタが選択できない 


原因 

解決方法 

スイッチボックスを使用している場合、コンビ 
ュータからプリンタが選択されていない場合が 
あります。 

スイッチボックスを介して、正しいプリンタを 
選択します。 

プリンタの[印字可]表示ランプが点灯していま 
せん。 

ストップ ボタン押して、プリンタを[印字可]状 
態に戻します。 

[印字可]以外のプリンタメッセージがプリンタ 
コントロールパネルに表示されます。 

「コン トロールパネルのメッセー ジ」 を参照して 
ください。 

正しいプリンタドライバがコンピュータにイン 
ス1ルされていません。 

正しいプリンタドライバをインストールしま 
す。プリンタドライバへのアクセス方法につい 
ては、 「プリンタドライバへのアクセス 丨を参照 
してください。 

コンピュータ上で、正しいプリンタおよびポー 
卜が選択されていません。 

正しいプリンタおよびポ_卜を選択します。 

このプリンタのネットワークが正しく設定され 
ていません。 

ネットワークソフトウェアを使用し、プリンタ 
のネットワーク設定を確認するか、ネットワ_ 

ク管理者に連絡してください。 

電源コンセントが正しく動作していません。 

プリンタを別のコンセントに接続します。 
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プリンタのコントロールパネルの問題 


コン ト ロール パネルの設定が適切に動作しない 


原因 

解決方法 

フアンが動作しているときでも、プリンタのコ 
ントロールパネルの表示が空白か、点灯してい 
ません。 

ファンはプリンタがスタンバイモード（オフ）の 
ときに動作している場合があります。プリンタ 
のオン/オフボタンを押してプリンタをオンにし 
ます。 

印刷を行うソフトウェアアプリケーションのプ 
リンタの設定またはプリンタドライバが、プリ 
ンタコントロールパネルの設定と違っていま 
す。 

アプリケーションの設定によってプリンタドラ 
イバおよびコントロールパネル設定が優先さ 
れ、コントロールパネル設定はプリンタドライ 
バの設定によって優先されるので、アプリケー 
ションおよびプリンタドライバの設定が適切で 
あることを確認します。プリンタドライバへの 
アクセス方法については、 「プリンタドライバへ 
のアクセス」 を参照してください。 

コントロールパネル設定が変更後に正しく保存 
されていません。 

コントロールパネル設定を選択し直し、ノを押 
します。アスタリスク （*) が設定の右側に表示さ 
れます。 

[データ]表示ランプが点灯しているのに、ページ 
が印刷されません。 

データがプリンタ内のバッファに入っていま 
す。現在のコントロールパネル設定を使用し 
て、レを押してバッファに入っているデータを印 
刷し、新しいコントロールパネル設定を有効に 
します。 

プリンタがネットワーク上にある場合は、他の 
ユーザーがプリンタのコントロールパネル設定 
を変更している場合があります。 

ネットワーク管理者に連絡して、プリンタのコ 
ントロールパネル設定の変更を調整します。 


トレイ3またはトレイ4を選択できない 


原因 

解決方法 

トレイ3が、設定ページまたはコントロールパ 
ネルの給紙トレイオプションに表示されません。 

トレイ3は、取り付けられている場合のみオプ 
シヨンとして表示されます。トレイ3が正しく 
取り付けられていることを確認します。 

トレイ3またはトレイ4がプリンタドライバの 
オプションとして表示されません。 

プリンタドライバがトレイ3およびトレイ4を 
認識するように設定されていることを確認しま 
す。プリンタドライバへのアクセス方法につい 
ては、 「プリンタドライバへのアクセス」 を参照 
してください。 
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プリンタ出力の問題 


印刷されるフォントが違う 


原因 

解決方法 

ソフトウェアアプリケーシヨンでフオントが正 
しく選択されていません。 

ソフトウェアアプリケーションでフォントを選 
択し直します。 

選択したフォントはこのプリンタで使用できま 
せん。 

フォントをプリンタにダウンロードするか、別 
のフォントを使用します (Windows の場合は、ド 
ライパが自動的に実行します)。 

正しいプリンタドライバが選択されていません。 

正しいプリンタドライバを選択します。プリン 
タドライバへのアクセス方法については、 「プリ 
ンタドライバへのアクセス 1を参照してくださ 
い。 


シンボルセツト内のすべての文字を印刷できない 


原因 

解決方法 

正しいフォントが選択されていません。 

正しいフォントを選択します。 

正しいシンボルセツトが選択されていません。 

正しいシンボルセットを選択します。 

選択された文字またはシンボルが、ソフトウェ 
アアプリケーションにサポートされていません。 

選択した文字またはシンボルをサポートするフ 
ォントを使用します。 


印刷出力のテキストのずれ 


原因 

解決方法 

ソフトウェアアプリケーションによってプリン 
夕がページの一番上にリセットされていません。 

特定の情報については、ソフトウェアのマニュ 
アルを参照するか、 『PCL/PJL Technical 

Reference Package』 を参照してください。 


乱丁、文字欠落、または印刷出力のとぎれ 


原因 

解決方法 

インタフェースケーブルの品質に問題がありま 
す。 

別の旧 EE 準拠高品質ケーブルで試します。パラ 
レルケーブルの長さは、 10m (30 フイート）以下 
にしてください。 

インタフェースケーブルの接続がゆるんでいま 
す。 

インタフヱ _ スケ _ ブルを外し、再び接続しま 
す。 

インタフヱ_スケ_ブルが損傷しているか、ま 
たは劣化しています。 

別のインタフェースケーブルを試します。 

電源ケーブルの接続がゆるんでいます。 

電源ケーブルを取り外し、再び接続します。 
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乱丁、_文字欠落、または印刷出力のとぎれ（続き) 


原因 

解決方法 

PostScript エミュレーション用に設定したプリン 
夕を使用して PCL ジョブの印刷を試します。 

プリンタのコントロールパネルから、正しいプ 
リンタパーソナリティを選択し、印刷ジョブを 
再送信します。 

PCL 用に設定されたプリンタを使用して 
PostScript ジョブの印刷を試します。 

プリンタのコントロールパネルから、正しいプ 
リンタパーソナリティを選択し、印刷ジョブを 
再送信します。 


印刷出力が欠ける 


原因 

解決方法 

プリンタのコントロールパネルにメモリのエラ 
_ メッセージが表示されます。 

1. ダウンロードされた不要なフォント、スタ 
イルシート、およびマクロをプリンタのメ 
モリから消去して、プリンタのメモリを解 
放します。あるいは、 

2. プリンタのメモリを増設します。 

印刷中のファイルにエラーが含まれています。 

ソフトウェアアプリケーションをチェックして 
ファイルにエラーが含まれていないことを確認 
します。エラーを確認するには、次の手順を実 
行します。 

1-同じアプリケーションから、エラーがない 
別のファイルを印刷します。あるいは、 

2. 別のアプリケーションからファイルを印刷 
します。 


別のフォントで印刷するためのガイドライン 

• PostScript エミュ レー ション (PS) および PCL モー ドでは、80種類の内蔵フォントが使 
用可能です。 

• プリンタのメモリを節約するには、必要なフォントのみをダウンロードしてください。 

• 複数のフォントをダウンロードする必要がある場合は、プリンタメモリの増設を検討し 
てください。 

各印刷ジョブの開始時に自動的にフォントをダウンロードするソフトウェアアプリケーショ 
ンもあります。これらのアプリケーションを設定して、プリンタに常駐していないソフトフ 
オントのみをダウンロードすることもできます。 
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ソフトウェアアプリケーションの問題 


ソフトウェアからシステムを変更できない 


原因 

解決方法 

システムソフトウェアの変更は、プリンタコン 
トロールパネルによってロックされています。 

ネットワーク管理者に連絡してください。 

ソフトウェアアプリケーションはシステムの変 
更をサボートしていません。 

ソフトウェアアプリケーションのマニュアルを 
参照してください。 

適切なプリンタドライバが口ードされていませ 
ん〇 

適切なプリンタドライバを口ードします。プリ 
ンタドライバへのアクセス方法については、 「プ 
リンタドライバへのアクセス 1を参照して〈だ 
さい。 

正しいアプリケーションドライバが口ードされ 
ていません。 

適切なアプリケーションドライバを口ードしま 
す。 


ソフトウェアからフォントを選択できない 


原因 

解決方法 

フオントがソフトウェアアプリケーションで使 
用できません。 

ソフトウェアアプリケーションのマニュアルを 
参照してください。 


ソフトウェアからカラーを選択できない 


原因 

解決方法 

ソフトウェアアプリケーションはカラーをサポ 
_ 卜していません。 

ソフトウェアアプリケーシヨンのマニュアルを 
参照してください。 

ソフトウェアアプリケーションまたはプリンタ 
ドライバで、[カラー]モードが選択されていませ 
ん 

グレ _ スケ _ ルまたはモノクロモ _ ドの代わり 
にカラーモードを選択します。 

適切なプリンタドライバが口ードされていませ 
ん〇 

適切なプリンタドライバを口ードします。 


プリンタドライバでトレイ3、トレイ4、または両面印刷アクセサリが認識されない 


原因 

解決方法 

プリンタドライバが、トレイ3、トレイ4、また 
は両面印刷アクセサリを認識するように設定さ 
れていません。プリンタドライバへのアクセス 
方法については、 「プリンタドライバへのアクセ 
を参照してください。 

プリンタアクセサリを認識するようにドライバ 
を設定する手順については、ドライバのオンラ 
インヘルプを參照してください。プリンタドラ 
イバへのアクセス方法については、 「プリンタド 
ライパへのアクセス 1を参照して〈ださい。 

アクセサリが取り付けられていない場合があり 
ます。 

アクセサリが正しく取り付けられていることを 
確認します。 


JAWW 


ソフトウェアアプリケーションの問題 217 
























カラー印刷の問題 


カラーではなく黒で印刷されてしまう 


原因 

解決方法 

ソフトウェアアプリケーションまたはプリンタ 
ドライバで、[カラー ] モードが選択されていませ 
ん 

ソフトウェアアプリケーションまたはプリンタ 
ドライバで、グレースケールまたは白黒ではな 
く、[カラー]モードを選択して〈ださい。設定ぺ 
—ジを印刷する方法については. 「プリ ンタ情報 
ページ」 を参照してください。 

ソフトウェアアプリケーションで正しいプリン 
タドライバが選択されていません。 

正しいプリンタドライバを選択します。 

設定ページに色が表示されません。 

最寄りのサービス代理店にご相談ください。 


陰影が印刷される 


原因 

解決方法 

プリントカートリッジから密封テープが取り外 
されていません。 

印刷されない色のプリントカートリッジから密 
圭オテープを取り外します。 「プリン トカ _ トリッ 
ジの交換 1を參照して〈ださい。 

メディアがこのプリンタの仕様に合いません。 

HUP LaserJet Printer Family Print Media Guide 』 

を参照してください。 

『HP LaserJet Family Paper Specification 

Guide』 の注文情報については、 
http://www.hp.com/ support/lj 4650 にアクセスし 
てください。アクセスした後、[マニュアル]をク 
リックしてください。または、 
http://www.hp.com/support/ljpaperguide にアワセ 
スして、 PDF バージヨンのガイドをダウンロー 
ドしてください。 

非常に湿度の高い状況でプリンタを操作してい 
ます。 

印刷環境が湿度の仕様範囲内にあることを確認 
します。 「環境仕様 1を参照してください。 

注記 

カラーの品質に関する詳細については、 「印字品 
質のトラブルシューティング 1を参照して〈だ 
さい。 


印刷されない色がある 


原因 

解決方法 

HP のプリントカートリツジが不良です。 

カートリッジを交換してください。 

HP 社製以外の力ートリツジを取り付けている可 
能性があります。 

必ず HP 社純正のプリントカートリッジを使用 
します。 
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プリントカートリツジを取り付けた後の色の異常 


原因 

解決方法 

プリントカートリツジから密封テープが取り外 
されていません。 

印刷されない色のプリントカートリッジから密 
圭オテ_プを取 y 外します。 「プリン トカ_トリッ 
ジの交換 1を参照して〈ださい。 

他のプリントカ_トリツジの残量が少ない場合 
があります。 

コン トロールパネルのサプライ品ゲージを チェ 
ックするか、サプライ品のステータスページを 
印刷します。 「プリンタ 情報ページ 1を参照して 
ください。 

プリントカートリツジが正しく取り付けられて 
いない可能性があります。 

各プリントカートリッジが正しく取り付けられ 
ていることを確認してください。 

HP 社製以外の力ートリツジを取り付けている可 
能性があります。 

必ず HP 社純正のプリントカートリッジを使用 
します。 


印刷した色が画面の色と合わない 


原因 

解決方法 

画面上で非常に明るい色は印刷されません。 

ソフトウェアアプリケーションは非常に明るい 
色を白として読み取ることがあります。このよ 
うな場合は、非常に明るい色を使用しないよう 
にします。 

画面上で非常に濃い色は黒として印刷されます。 

ソフトウェアアプリケーションは非常に濃い色 
を黒として読み取ることがあります。このよう 
な場合は、非常に濃い色を使用しないようにし 
ます。 

コンピュータの画面上の色がプリンタの出力と 
異なります。 

プリンタドライバの[カラー制御]タブで[画面 
と一致]を選択します。 

注記 

印刷された色と画面の色を一致させる機能は、 
いくつかの要因の影響を受けます。これらの要 
因には、印刷メディア、オーバーヘッド照明、 
ソフトウェアアプリケーション、オペレーテイ 
ングシステムのパレット、モニタ、ビデオカー 
ドとドライバなどがあります。 
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印字品質のトラブルシューティング 


印字品質の問題が発生した場合は、このセクションの情報が問題解決に役立ちます。 


メディアに関連する印字品質の問題 

印字品質の問題は、不適切なメディアの使用により発生することがあります。 

• HP 仕様を満たす用紙のみを使用します。 「 使用可能なメディアの重量とサイズ Iを参照 
してください。 

• メディアの表面がなめらかすぎます。 HP 仕様を満たす用紙のみを使用します。 「 使用可 
能なメディアの重量とサイズ Iを参照してください0 

• ドライバが正しく設定されていません。トレイ2、3、または4の用紙タイプの設定を 
[光沢紙]に変更するか、トレイ1の用紙タイプの設定を[厚手用紙]または[厚手光沢紙] 
に変更します。 

• 使用しているメディアがプリンタに対して厚すぎます。また、トナーがメディアに融着 
していません。 

• 使用している OHP フィルムのトナー定着は、使用目的に適していません。 HP Color 
LaserJet プリンタ用の OHP フイルムのみを使用してください。 

• 用紙の水分含有率にばらつきがあるか、高すぎるか、または低すぎます。別のソースま 
たは未開封の用紙を使用します。 

• 用紙にトナーをはじく部分があります。別の ソース または未開封の用紙を使用します。 

• 使用しているレターへッドが粗い用紙に印刷されています。なめらかなコピー用紙を使 
用します。これによって問題が解決された場合、レターヘッドを印刷したプリンタを調 
ベて、使用した用紙がこのプリンタの仕様に合うことを確認してください。 「 使用可能な 
メディアの重量とサイズ Iを参照してください0 

• 用紙が粗すぎます。なめらかなコピー用紙を使用します。 


OHP フィルムの欠陥 

OHP フィルムは、他のメディアタイプでは発生しない画像品質の問題と、 OHP フィルム特 
有の欠陥を発生することがあります。さらに、 OHP フィルムは印刷経路を通過するときに 
曲がりやすいため、メディアを取り扱うコンポーネントに注意する必要があります。 
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注記 印刷した〇 HP フィルムは、少なくとも30秒間冷やしてから取り扱ってください。 


• プリンタドライバの[用紙]タブで、メディアタイプとして [OHP フィルム]を選択しま 
す。さらに、トレイが OHP フィルムに合わせて正しく設定されていることを確認しま 
す。 

• OHP フィルムがこのプリンタの仕様を満たしていることを確認します。 「 使用可能なメ 
ディアの重量とサイズ Iを参照してください。詳細については、 fHP LaserJet Family 
Print Media Guide 』 を參照してください。 

『HP LaserJet Family Print Media GuideJ の注文方法は、 「 http://www.hp.com/support/ 
Ij 465 0」 を參照してください。 

ダウンロード 可能な マニュアルについては、 http://www.hp.com/support/lj4650 をご覧く 
ださい。アクセスした後、 [マニュアル] をクリックしてください。または、 
http :// www . hp . com/supportljpaperguide にアクセスして、 PDF パージョンのガイドをダ 
ウンロードしてください。 

• OHP フィルムは端を持って取り扱います。手の脂分が OHP フィルムの表面に付着する 
と、斑点や汚れの原因になります。 

• 塗りつぶされたページの終端の小さい、ランダムな濃い領域は、 OHP フィルムが排紙ビ 
ン内で互いにくっつく原因になります。少量に分けてジョブを印刷してください。 

• 印刷した結果、選択した色が希望と違った場合、ソフトウェアアプリケーションまたは 
プリンタドライバで別の色を選択します。 

• 反射式才_バ_へッドプロジェクターを使用している場合、代わりに標準才_バ_へッ 
ドプロジェクターを使用します。 


環境に関連する印字品質の問題 

プリンタの動作環境が非常に湿度が高いか、または乾燥しています。プリンタ環境が仕様範 
囲内にあることを確認します。 「 環境仕様 Iを參照してください。 


紙詰まりに関連する印字品質の問題 

• すべてのメディアが用紙経路から取り除かれていることを確認します。 「 紙 詰ま y の解 
塍」 を參照してください。 

• 最近プリンタが紙詰まりを起こしました。2、3ページ印刷してプリンタをクリーニング 
します。 

• メディアがフューザを通過しないでイメージの欠陥を発生し、後続の文書に印刷されま 
す。2、3ページ印刷してプリンタをクリーニングします。ただし、問題が解決されなけ 
れば、次のセクションを參照してください。 


印字品質トラブルの解決ページ 

印字品質トラブルの解決ページでは、印字品質に影響を及ぼすプリンタの状況に関する情報 
が示されます。 

1- メ ニューを 押して [メニュー] を表示します。 

2. ▼を押して[診断]をハイライトします。 

3. ノを押して[診断]を選択します0 

4. ▼ を押して[印刷品質のトラブルの解決]をハイライトします。 


JAWW 


印字品質のトラブルシューティング 221 







5 ■ゾを押して[印刷品質のトラブルの解決]を選択します。 

印字品質トラブルの解決情報を印刷し終わるまで、[印刷中■•■印刷品質のトラブルの解決手 
順]というメッセージが表示されます。印字品質トラブルの解決情報の印刷後、プリンタは 
[印字可]状態に戻ります。 

印字品質トラブルの解決情報には、印字品質に関するプリンタ統計、情報の解釈に関する説 
明、および印字品質の問題を解決する手順が、各色（シアン、マゼンタ、イエロー、および 
ブラック）に1ページずつ含まれています。 

印字品質トラブルの解決ページで推奨する手順に従っても印字品質が改善されない場合は、 
http://www.hp.com/support/lj4650 にアクセスして ください。 


印字品質のトラブルシューティングツール 

印字品質のトラブルシューティングツールを使用して、 HP Color LaserJet 4650プリンタの 
印字品質の問題を特定し、解決できます。このツールには、標準イメージを使用して一般的 
な診断環境を提供する、多くの印字品質の問題解決方法が含まれています。このツールは、 
直感的な順を追った手順を印字品質のトラブルシューティングページに表示するように設計 
されています。これらのページを使用して、印字品質の問題を特定し、可能な解決方法を見 
つけることができます。 

印字品質のトラブルシューティングツールを利用するには、次の URL にアクセスしてくだ 
さい。 http://www.hp.com/go/printquality/clj4650 


プリンタのキャリブレーション 

HP Color LaserJet 4650プリンタは、最高の印字品質を維持するためにキャリブレーション 
とクリーニングを随時自動的に行います。また、[校正]および[印刷品質]メニューの[今す 
ぐクイック校正]または[今すぐ完全に校正]を使用して、プリンタのコントロールパネルからプ 
リンタのキャリブレーションを要求することもできます。[今すぐクイック校正]はカラートー 
ンキャリブレーション （D-Max&D-Half) に使用し、約86秒かかります。色濃度または卜 
—ンに問題がある場合は、クイックキャリブレーションを実行します。フルキャリブレー 
ションにはクイックキャリブレーションルーチンが含まれ、それにドラムフェーズキャリ 
ブレ_ションとカラ_プレ_ンレジストレ_ション （CPR) が追加されています。これには 
約3分15秒かかります。印刷されたページの色階層（シアン、マゼンタ、イエロー、黒）が 
相互にずれる場合は、フルキヤリブレーシヨンを実行する必要があります。 


HP Color LaserJet 4650プリンタには適切な場合にはキヤリブレーシヨンをスキップする新 
機能が組み込まれており、その結果、プリンタをよりすばやく使用できるようになります。 
たとえば、プリンタの電源を切ってからすぐに入れた （20 秒以内)場合は、キヤリブレーシ 
ヨンは必要なく、スキップされます。これにより、準備時間が約1分間短くなります。 


プリンタのキャリブレーションおよびクリーニング時には、キャリブレーションまたはク 
リーニングを完了するまでの間、印刷は停止されます。ほとんどのキャリブレーションおよ 
びクリーニングでは印刷ジョブは中断されませんが、ジョブの終了後キャリブレーションま 
たはクリ_ニングが行われます。 

1- メニユー を押して[メニユー ] を表示します。 

2. ▼を押して[デバイスの設定]をハイライトします。 

3. 一を押して[デバイスの設定]を選択します。 

4. ▼ を押して[印刷品質]をハイライトします。 

5. ゾを押して[印刷品質]を選択します。 
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6. ▼を押して[今すぐクイック校正]をハイライトします。 

7. ゾを押して[今すぐクイック校正]を選択します。 

または 

フルキヤリブレーシヨンを実行する場合は、手順6および7で[今すぐクイック校正]ではなく 
[今すぐ完全に校正]を使用します。 


印字品質欠陥チャ_卜 

印字品質欠陥チャートの例を使用してどのような印字品質の問題が生じているかを調べ、対 
応するページを表示して問題のトラブルシューティングに役立つ情報を見つけます。最新の 
情報と問題解決手順については、 http://www.hp.com/support/lj4650 にアクセスしてくださ 
い0 


注記 印字品質欠陥チヤートでは、レターサイズまたは A4 サイズのメディアを使用し、シヨート 

_ エッジからプリンタに入れること（縦長の向き）を前提としています。 


欠陥のない画像 




横の線や縞 

• プリンタの操作およ 
び位置の要件を満た 
していることを確認 
します。 

• 印字品質トラブルの 
解決ページ （「 印字 品 
質のトラブルシュー 

ティング Iを参照）を 
印刷し、最初のペー 
ジにリストされてい 
る診断手順を実行し 
て、欠陥を特定のコ 
ンポーネントに分離 
します。 



色のずれ 

• プリンタのキヤリブ 

レーシヨンを行いま 
す 0 
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縦の線 

• 印字品質トラブルの 
解決ページ （「 印字 品 
質のトラブルシュー 

ティング Iを参照）を 
印刷し、最初のぺ_ 
ジにリストされてい 
る診断手順を実行し 
て、欠陥を特定のコ 
ンポーネントに分離 
します。 


すべての色の色あせ 

• プリンタの操作およ 
び位置の要件を満た 
していることを確認 
します。 

• プリンタのキヤリブ 
レ _ シヨンを行いま 
す 0 




連続した欠陥 

• プリンタの操作およ 
び位置の要件を満た 
していることを確認 
します。 

• 印字品質トラブルの 
解決ページ （「 印字 品 
質のトラブルシュー 

ティング Iを参照）を 
印刷し、最初のぺ_ 
ジにリストされてい 
る診断手順を実行し 
て、欠陥を特定のコ 
ンポーネントに分離 
します。 


1つの色の色あせ 

• プリンタの操作およ 
び位置の要件を満た 
していることを確認 
します。 

• プリンタのキヤリブ 
レーシヨンを行いま 
す 。 

• 印字品質トラブルの 
解決ページ （「 印字 品 
質のトラブルシュー 

ティング Iを参照）を 
印刷し、最初のぺ_ 
ジにリストされてい 
る診断手順を実行し 
て、欠陥を特定のコ 
ンポーネントに分離 
します。 
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指紋およびメディアのく 

ぼみ 

• サボー トされている 
メディアを使用して 
いることを確認しま 
す 。 

• 使用しているメディ 
アに処理によるしわ 
やくぼみがないこと 
や、メディアが目に 
見える指紋やその他 
の異物で汚れていな 
いことを確認します。 

• 印字品質トラブルの 
解決ページ （「 印字 品 
質のトラブルシュー 

ティング Iを参照）を 
印刷し、最初のペー 
ジにリストされてい 
る診断手順を実行し 
て、欠陥を特定のコ 
ンポーネントに分離 
します。 



こぼれたトナー 

• プリンタの操作およ 
び位置の要件を満た 
していることを確認 
します。 

• サポートされている 
メディアを使用して 
いることを確認しま 
す 。 

• コントロールパネル 
で、使用しているメ 
ディア用にトレイの 
メディアタイプとサ 
イズが正しく設定さ 
れていることを確認 
します。 

• メディアが正しくセ 
ットされているこ 
と、サイズガイドが 
メディアの束の端に 
触れていること、お 
よびカスタムメディ 
アのスイツチが適切 
に設定されているこ 
とを確認します。 


使用しているメディ 
アに処理によってで 
きたしわやくぼみが 
ないことや、メディ 
アが目に見える指紋 
やその他の異物で汚 
れていないことを確 
認します。 
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トナーの汚れ 


ページの白い領域（欠落) 


• サポートされている 
メディアを使用して 
いることを確認しま 
す 0 


• プリンタの操作およ 
び位置の要件を満た 
していることを確認 
します。 

• サボー トされている 
メディアを使用して 
いることを確認しま 
す 。 

• 使用しているメディ 
アに処理によってで 
きたしわやくぼみが 
ないことや、メディ 
アが目に見える指紋 
やその他の異物で汚 
れていないことを確 
認します。 

• コントロールパネル 
で、使用しているメ 
ディア用にトレイの 
メディアタイプとサ 
イズが正しく設定さ 
れていることを確認 
します。 

• プリンタのキヤリブ 
レーシヨンを行いま 
す 。 

• 印字品質トラブルの 
解決ページ （「 印字 品 
質のトラブルシュー 

ティング Iを參照）を 
印刷し、最初のペー 
ジにリストされてい 
る診断手順を実行し 
て、欠陥を特定のコ 
ンポーネントに分離 
します。 
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メディアの損傷（しわ、め 

くれ、折り目、裂け目） 

• プリンタの操作およ 
び位置の要件を満た 
していることを確認 
します。 

• サボー トされている 
メディアを使用して 
いることを確認しま 
す 。 

• メディアが正しくセ 
ットされていること 
を確認します。 

• コントロールパネル 
で使用しているメデ 
ィア用にトレイのメ 
ディアタイプとサイ 
ズが正しく設定され 
ていることを確認し 
ます。 

• 使用しているメディ 
アに処理によってで 
きたしわやくぼみが 
ないことや、メディ 
アが目に見える指紋 
やその他の異物で汚 
れていないことを確 
認します。 

• 次のサプライ品が正 
しく取り付けられて 
いることを確認しま 
す 。 

• フュー ザ 

• 転送口 _ ラ 

• 紙詰まりの領域を調 
ベ、検知されていな 
い紙詰まりや破れた 
メディアを取り除き 
ます。 



トナーのしみ 

• プリンタの操作およ 
び位置の要件を満た 
していることを確認 
します。 

• サポートされている 
メディアを使用して 
いることを確認しま 
す 。 

• コントロールパネル 
で使用しているメデ 
イア用にトレイのメ 
ディアタイプとサイ 
ズが正しく設定され 
ていることを確認し 
ます。 

• プリンタのキヤリブ 
レーシヨンを行いま 
す 。 

• 印字品質トラブルの 
解決ページ （「 印字 品 
質のトラブルシュー 

ティング Iを參照）を 
印刷し、最初のぺ_ 
ジにリストされてい 
る診断手順を実行し 
て、欠陥を特定のコ 
ンポーネントに分離 
します。 
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ページのずれ、伸び、ま 

たは中心のずれ 

• プリンタの操作およ 
び位置の要件を満た 
していることを確認 
します。 

• サポートされている 
メディアを使用して 
いることを確認しま 
す 。 

• メディアが正しくセ 
ットされていること 
を確認します。 


• ページのずれの問題 
については、メディ 
アの束の上下と前後 
を逆さにします。 

• 次のサプライ品が正 
しく取り付けられて 
いることを確認しま 
す 0 


• フユー ザ 

• 転送口 _ ラ 

• 紙詰まりの領域を調 
ベ、検知されていな 
い紙詰まりや破れた 
メディアを取り除き 
ます。 
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A メモリカードとプリントサー 
バーカ_ドの扱い方 


プリンタのメモリとフオント 


HP Color LaserJet シリーズプリンタには200ピン DDR SDRAM スロットが2基付いてい 
ます。1つはプリンタのメモリ増設用です。このスロットには、 128 MB モジュールと 
256 MB モジュールの2種類の DDR SDRAM メモリを装着できます。 


注記 メモリの仕様 ： HP Color LaserJet 4650シリーズプリンタでは、 128 MB または 256 MB の 

RAM を装着できる200ピン スモー ルアウトラインデュアルインラインメモリモジ ュー 
ル ( SO - DIMM ) を使用します。 

またこのプリンタには、プリンタファームウエア、フォント、およびその他のソリューシヨ 
ン用のフラッシュメモリカードスロットも3基付いています。 

• 最初のフラッシュメモリカードスロットはプリンタファームウエア用に予約されてい 
ます。 


注記 このフラッシュメモリカードスロットはファームウエア専用で 、 n Firmware Slot (ファーム 

ウェア用スロット) •• と記されています。 

• その他の2基のフラッシュメモリカードスロットは、フォントを追加したり、または 
シグネチヤやパーソナリティが指定されたサードパーティ製ソリューションを追加した 
りする場合に使用します。これらのスロットには 、 "Slot 2(スロット 2) ••および " Slot 3 
(スロット3)"と記されています。利用可能なソリューションタイプの詳細について 
は、 http :// www . hp . com / go/gsc をご覧く ださい。 


注記 フラッシュメモリカードはコンパクトフラッシュの仕様とサイズに準拠します。 


注意 このシリーズのプリンタには、デジタルカメラ用のフラッシュメモリカードを装着しない 

でください。プリンタでは、フラッシュメモリカードに保存されている写真データを直接 
印刷することはできません。デジタルカメラ用のフラッシュメモリカードを装着すると、 
フラッシュメモリカードを再フォ_マットするかどうかを尋ねるメッセ_ジがコントロー 
ルパネルに表示されます。力ードを再フォーマットするように選択すると、力ードに記憶さ 
_ れているすべてのデータが失われます。 

複雑なグラフィックスや PS 文書を頻繁に印刷したり、ダウンロードしたフォントを多数使 
用したりする場合は、プリンタにメモリを追加することをお勧めします。また、メモリを追 
加すると、コピーを何部でも高速印刷できます。 


注記 前バージヨンの HP LaserJet プリンタで使用されていたシングルインラインメモリモ 

ジュール （ SIMM )/ デュアルインラインメモリモジュール （ DIMM ) は 、 HP Color LaserJet 
4650シリーズプリンタでは使用できません。 
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注記 DDR SDRAM の注文については、 「 サプライ品とアクセサリ Iを參照してください。 

追加メモリをご注文の際は、設定ページを印刷して、現在取り付けられているメモリの総容 
量を確認してください。 

設定ページの印刷 

1- メニューを 押して [メニュー] を表示します。 

2. ▼を押して[情報]をハイライトします。 

3. ノを押して[情報]を選択します0 

4. ▼を押して[設定の印刷]をハイライトします。 

5. ゾを押して設定ページを印刷します0 
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メモリとフオントのインストール 


プリンタには、メモリを追加するだけでなく、中国語やキリル語などの言語の文字を印刷で 
きるフォント DIMM を取り付けることもできます。 


注意 静電気は DIMM に損傷を与えます。 DIMM の取り扱い時には、静電気防止用リストストラ 

ップを着用するか、頻繁に DIMM の静電気防止パッケージの表面に触れてから、プリンタの 
露出した金属部に触れるようにしてください。 


DDR メモリ DIMM をインス I ルするには 


1. プリンタの電源を切ります。 



2. すべての電源ケーブルとインタフェースケーブルを取り外します。 



3. プリンタの背面のフオ_マッタボ_ドを探します。 
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4. ボードを固定している 8 個のネジを 2 番のプラスドライバーで取り外して保管してお 
きます。 



5. フォーマッタボードを引き出し、清潔で平らな接地面に置きます。 



6. 現在装着されている DDR DIMM を交換するには、 DIMM スロットの両側にあるラッチ 
を開き、 DDRDIMM を少し傾けながら押し上げて取り外します。 



7. 静電気防止パッケージから DIMM を取り出します。 DIMM の下端にある位置合わせ用切 
り込みの位置を確認します。 



232 付録 A メモリカードとプリントサーバーカードの扱い方 


JAWW 


















































8. DIMM の端をつかみ、少し傾けながら DIMM の位置合わせ用切り込みを DIMM スロット 
のバーに揃え、 DIMM を押し込んで固定します。金属製の接触部が見えなくなれば、正 
しく装着されています。 




DIMM を装着できない場合は、 DIMM 下端の切り込みと DIMM スロッ トのバーがずれていな 
いことを確認してください。それでも DIMM を挿入できない場合は、 DIMM のタイプが間違 
つていないことを確認してください。 
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10. スロットの上部および下部の溝にフォーマッタボードを合わせ、ボードをプリンタ方向 
に挿入していきます。手順4で外した8個のネジを締め直します。 



11- 電源ケーブルとインタフェースケーブルをつなぎ直し、プリンタの電源を入れます。 



12. メモリ DIMM を取り付けたら、「 メモリの有効化 Iに進みます。 

フラッシュメモリカードを装着するには 
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注意 


この シリーズの プリンタには、デジタル カメラ 用の フラッシュメモリカー ドを装着しない 
でください。プリンタでは、 フラッシュメモリカー ドに保存されている写真データを直接 
印刷することはできません。デジタル カメラ 用の フラッシュメモリカー ドを装着すると、 
フラッシュメモリカー ドを再 フォーマッ トするかどうかを尋ねる メッセー ジが コン ト ロー 
ルパネルに表示されます。 力ー ドを再 フォーマッ トするように選択すると、 力ー ドに記憶さ 
れているすべてのデータが失われます。 

1. プリンタの電源を切ります。 



2. すべての電源ケーブルとインタフェースケーブルを取り外します。 



3. プリンタの背面のフオ_マッタボ_ドを探します。 
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4. ボードを固定している 8 個のネジを 2 番のプラスドライバーで取り外して保管してお 
きます。 



5. フォーマッタボードを引き出し、清潔で平らな接地面に置きます。 
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6. フラッシュ メモリカー ドの側面にある溝をコネクタの切り込みに合わせ、奥まで押し 
て固定します。 



フラッシュメモリカードは角度を付けないように差し込んでください。 

"Firmware Slot (ファー ムウエア 用スロット)'' と記されている最初のフラッシュメモリスロ 
ットはファームウエア専用に予約されています。その他のソリューションの装着には、 スロ 
ット2および3を使用してください。 

7. スロットの上下の溝にフォーマッタボードを合わせ、ボードをプリンタ側へスライドし 
ます。手順4で外した8個のネジを締め直します。 
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8. 電源ケーブルとインタフェースケーブルをつなぎ直し、プリンタの電源を入れます。 



メモリの有効化 

メモリ DIMM を取り付けたら、このメモリを認識するようにプリンタドライバを設定しま 
す0 


Windows 98、 ME、 および NT のメモリを有効にするには 

1. [スタート]メニューから[設定]をポイントし、[プリンタ]をクリックします。 

2. プリンタアイコンを右クリックし、 [プロパティ] を選択します。 

3. [設定]タブで[詳細]をクリックします。 

4. [合計メモリ]フィールドで、現在取り付けられているメモリの総容量を入力または選択 
します。 

5. [ OK ] をクリックします。 

Windows 2000および XP のメモリを有効にするには 

1. [スタート]メニューから[設定]をポイントし、[プリンタ]または[プリンタとファック 
ス]をクリックします。 

2. プリンタアイコンを右クリックし、 [プロパティ] を選択します。 

3. [デバイスの設定]タブで、[インストールオプション]セクションの[プリンタメモリ容 
量]をクリックします。 

4. 現在装着されているメモリの総容量を選択します。 

5. [ OK ] をクリックします。 
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HP Jetdirect プリントサーバーカードの取り付け 


HP Jetdirect プリントサーバ カー ドは、 EIO スロットが実装された基本モデルプリンタに 
取り付けることができます。 


HP Jetdirect プリントサーバーカードを取り付けるには 


1. プリンタの電源を切ります。 



2. すべての電源ケーブルとインタフェースケーブルを取り外します。 



3. 空の EIO スロットを見つけます。 EIO スロットのカバーとプリンタを固定している2個 
の留めネジを緩めて外し、カバーを取り外します。これらのネジとカバーはもう必要あ 
りません。 
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4. HP Jetdirect プリントサーバーカードを EIO スロットにしっかりと揷入します。プリ 
ントサ _ バ _ 力 _ ドに付属の留めネジをはめ、締めます。 



5. ネットワ_クケ_ブルをつなぎます。 
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設定ページを印刷します （「 設定 ページ Iを參照してください)。プリンタ設定べージやサ 
プライ品ステータスページだけでなく、ネットワーク設定およびステータス情報が含ま 
れている HP Jetdirect 設定べージも印刷してください。 

印刷されない場合は、プリントサーバーカードを取り外して取り付け直し、スロット 
にしっかり固定してください。 

次のいずれかの手順を実行します。 

• 正しいポートを選択します。手順については、コンピュータまたは〇 S のマニュア 
ルを參照してください。 

• ソフトウェアをインストールし直し、ネツトワークインストールプロセスを確認、し 
ます。 


HP Jetdirect プリントサ_バ_力_ドの取り付け 
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B サプライ品とアクセサリ 


米国からサプライ品を注文する場合は、 http://www.hp.com/go/ljsupplies をご覧ください。米 
国以外からサプライ品を注文する場合は、 http://www.hp.com/ghp/buyonline.html をご覧くだ 
さい。アクセサリを注文する場合は、 http://www.hp.com/go/accessories をご覧ください0 


ネットワーク接続を使用してプリンタの内蔵 Web サーバーから直接 
注文する 


次の手順を使用して、内蔵 Web サーバーから印刷用サプライ品を直接注文します (「 内蔵 
Web サーバーの使用 」を參照)。 

1. コンピュータの Web ブラウザに、プリンタの IP アドレスを入力します。プリンタステ 
—タスウィンドウが表示されます。または、注意電子メールに示された URL にアクセ 
スします。 

2. [その他のリンク]をクリックします。 

3. [サプライ品の注文]をクリックします。ブラウザが起動し、プリンタに関する情報を 
HP に送信するためのページが表示されます。このページでは、プリンタの情報を HP 
に送信せずにサプライ品を注文することもできます。 

4. 注文する品目の製品番号を選択して、画面の指示に従います。 
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HP ツールボックスソフトウヱアからの直接注文 

HP ツールボックスソフトウェアには、コンピュータからサプライ品を直接注文できる機能 
があります。この機能を使用するには以下の2つの条件があります。 

• HP ツールボックスソフトウェアは、使用するコンピュータにインストールすること 
(このソフトウェアは、ソフトウェアの標準インストールで自動的にインストールされま 
す。) 

• インターネットにアクセスできること 

1. 画面の右下（システムトレイ内）で 、 [HP ツールボックス] アイコンをクリックします。 
Web ブラウザで HP ツールボックスが起動します。あるいは、[スタート]メニューか 
ら [プログラム]、 [HP ツールボックス] の順に選択します。 

2. ウィンドウの左側で[その他のリンク]をクリックします。 

3. [サプライ品の注文]をクリックします。ブラウザによって、サプライ品の購入ページが 
表示されます。 

4. 注文するサプライ品を選択します。 


サプライ品、アクセサリ、製品番号（日本で販売されているサプライ品、アクセサリについ 
ては、弊社ホームページでご確認ください。） 


部品 

製品番号 

タイプ/サイズ 

メモリ 

J 6073 A 

プリンタハードディスク 


C 4287 A 

4 MB フラッシュ DIMM 


Q 2635 AC 

DIMM (32 MB フラッシュメモリカー 
ド') 


Q 2630 A 

DIMM (128 MB DDR 200ピン SDRAM ) 


Q 2631 A 

DIMM (256 MB DDR 200ピン SDRAM ) 

アクセサリ 

J 7934 A 

HP Jetdirect 620 n Fast Ethernet プリ 
ントサ _ バ _ 


C 9667 A 

プリンタキャビネット 


03673 A 

500 枚用紙フィーダ（トレイ3、オプ 

ション） 


Q 3674 A 

2 x 500枚給紙トレイ（トレイ3および 
トレイ4、オプション） 

プリンタサプライ品 

C 9720 A 

プリントカートリッジ（黒） 


C 9721 A 

プリントカートリッジ（シアン） 


C 9722 A 

プリントカ _ トリッジ（イエロー ） 


C 9723 A 

プリントカートリッジ（マゼンタ） 


Q 3675 A 

イメ _ジトランスファ_キット 


Q 3676 A 

イメージフューザキット （110 V ) 
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サプライ品、アクセサリ、製品番号（日本で販売されているサプライ品、アクセサリについ 
ては、弊社ホームページでご確認ください。）（続き）_ 


部品 

製品番号 

タイプ/サイズ 


03677 A 

イメージフューザキット (220V) 

ケ_ブル 

C2946A 

IEEE-1284-C 準拠パラレルケーブ 
ル、長さ 3m (約10フィート)、25ピ 
ンオスコネクタと36 ピンオスミニ 
コネクタ （C サイズ）付き 


92215 S 

Macintosh DIN-8 プリンタケーブル 


C2947A 

10m パラレルケーブル 


92215 N 

HP LocalTalk ケーブルキット 

メディア 

C2934A 

HP Color LaserJet Transparencies (レ 
夕 一 ） 

50枚 


C2936A 

HP Color LaserJet Transparencies 
(A4) 

50 枚 


C4179A 

HP LaserJet Soft Gloss 用紙（レター） 

200枚 


C4179B 

HP LaserJet Soft Gloss 用紙 (A4) 

200枚 


Q1298A 

HP LaserJet Tough 用紙（レター） 


Q1298B 

HP LaserJet Tough 用紙 （A4) 


HPU1132 

HP Premium Choice LaserJet 用紙（レ 
夕 一) 


CHP410 

HP Premium Choice LaserJet 用紙 
(A4) 


HPJ1124 

HP LaserJet 用紙（レター） 


CHP310 

HP LaserJet 用紙 （A4) 


Q2413A 

HP プレミアム表紙用紙（レターサイ 
ズ、 8.5 x 11インチ)、100枚 


Q2420A 

HP High Gloss レーザ用紙 

リフアレンスマニュアル 

5963-7863 

HUP LaserJet Printer Family Print 

Media Specification Guide 』 


5021-0337 

SPCUPJL Technical Reference 
Package 』 

ダウンロードが可能なバージョンにつ 
いては、 http://www.hp.com/support/ 
Ij4650 をご覧ください。アクセスした 
後、[マニュアル]をクリックしてくだ 
さぃ。 
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サプライ品、アクセサリ、製品番号（日本で販売されているサプライ品、アクセサリについ 
ては、弊社ホームページでご確認ください。）（続き）_ 


部品 

製品番号 

タイプ/サイズ 


Q3668-90909 

HhP Color LaserJET 4650シリーズ 
ユーザーズガイド』 

ダウンロードが可能なバージョンにつ 
いては、 http://www.hp.com/support/ 
Ij4650 をご覧ください。アクセスした 
後、 [ マニュアル ] をクリックしてくだ 
さぃ。 


Q3668-90902 

HhP Color LaserJet 4650シリーズセ 
ットアップ/インスト-ルガイド』 

ダウンロー ドが可能なバージョンにつ 
いては、 http://www.hp.com/support/ 
Ij4650 をご覧ください。アクセスした 
後、 [ マニュアル ] をクリックしてくだ 
さぃ。 


Q3673-90901 

FHP Color LaserJet 4650シリーズ 

500枚給紙トレイ装着ガイド』 

ダウンロー ドが可能なバージョンにつ 
いては、 http://www.hp.com/support/ 
Ij4650 をご覧ください。アクセスした 
後、 [ マニュアル ] をクリックしてくだ 
さぃ。 


Q3674-90901 

SUP Color LaserJet 4650シリーズ2 
><500枚給紙トレイ装着ガイド』 

ダウンロードが可能なバージョンにつ 
いては、 http://www.hp.com/support/ 
Ij4650 をご覧ください。アクセスした 
後、 [ マニュアル ] をクリックしてくだ 
さぃ。 



FHP Color LaserJet 4650シリーズプ 
リントカートリッジ装着ガイド』 

ダウンロー ドが可能なバージョンにつ 
いては、 http://www.hp.com/support/ 
Ij4650 をご覧ください。アクセスした 
後、 [ マニュアル ] をクリックしてくだ 
さぃ。 


Q3675-90901 

HhP Color LaserJet 4650シリーズイ 
メージ トランスファーキット装着ガ 
イド』 

ダウンロードが可能なバージョンにつ 
いては、 http://www.hp.com/support/ 
Ij4650 をご覧ください。アクセスした 
後、 [ マニュアル ] をクリックしてくだ 
さぃ。 
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サプライ品、アクセサリ、製品番号（日本で販売されているサプライ品、アクセサリについ 
ては、弊社ホームページでご確認ください。）（続き）_ 


部品 

製品番号 

タイプ/サイズ 


Q3676-90901 

IfHP Color LaserJet 4650シリーズイ 
メージフューザキット装着ガイド』 

ダウンロードが可能なバージョンにつ 
いては、 http://www.hp.com/support/ 
Ij4650 をご覧ください。アクセスした 
後、[ マニュアル ]をクリックしてくだ 
さぃ。 



FHP Color LaserJet 4650シリーズプ 
リンタ 丰ャどネッ ト装着ガイド』 

ダウンロー ドが可能なバージョンにつ 
いては、 http://www.hp.com/support/ 
Ij4650 をご覧ください。アクセスした 
後、[ マニュアル ]をクリックしてくだ 
さぃ。 



SUP Color LaserJet 4650シリ ーズソ 
フトウェアテクニカルリファレンス 
ガイド』 

ダウンロードが可能なバージョンにつ 
いては、 http://www.hp.com/support/ 
Ij4650 をご覧ください。アクセスした 
後、[ マニュアル ]をクリックしてくだ 
さぃ。 
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サ _ ビスおよびサポ _ 卜 


Hewlett - Packard 社製品限定保証 


HP 製品 限定保障期間 

HP Color LaserJet 4650、 4650 n 、 4650 dn 、 1 年間限定保証 
4650 dtn 、 および 4650 hdn プリンタ 


HP は、製品購入後上記の期間中、 HP のハードウェア製品およびアクセサリに対しては、部品および製造上の不 
具合についてエンドユーザーカスタマに保証します。 HP は、保証期間中にこのような不具合の通知を受けた場 
合は、自らの判断に基づき不具合があると証明された製品の修理または交換を行います。交換製品は新品か、ま 
たは新品と同様の機能を有する製品のいずれかになります。 

HP は、製品購入後上記の期間中、 HP のソフトウェアに対しては、当該ソフトウェアが適切にインストールされ 
かつ使用されている限りは、部品および製造上の不具合によりプログラミングインストラクシヨンの実行が妨げ 
られないことを保証します。 HP は、保証期間中にこのような不具合の通知を受けた場合は、当該不具合により 
プログラミングインストラクシヨンが実行できないソフトウェアメディアの交換を行います。 

HP は、 HP の製品の動作が中断されないものであったり、 エラー が皆無であることは保証しません。なお 、 HP 
が HP の製品を相当期間内に修理または交換できなかった場合、お客様は、当該製品を返却することで、当該製 
品の購入金額を HP に請求できます。 

HP の製品は、一部、新品と同様の機能を有する再生部品を使用している場合や、偶発的事情により一時使用さ 
れた部品を使用している場合があります。 

本保証は、以下に起因する不具合に対しては適用されません。 （ a ) 不適当または不完全な保守、校正に因るとき。 
( b ) HP が供給しないソフトウェア、インタフェース、または消耗品に因るとき。 （ c ) HP が認めない改造に因ると 
き。 （ d ) 表示した環境仕様の範囲外での動作に因るとき。 （ e ) 据付場所の不備または保全の不適合に因るとき。 

HP の限定保証は、 HP が製品のサポートを提供し、かつ製品を販売している国/地域で有効です。お客様の受け 
取る保証サービスは、国/地域の標準規定によって異なる場合があります。 HP は、法律または規制上の理由で製 
品を機能させる意図のなかった国/地域で動作するように製品の形態、整合性、または機能を変更しません。特 
定目的のための適合性や市場商品力についての暗黙の保証は、上記で明記された保証の保証期間に限定されま 
す。一部の国/地域では、暗黙の保証の保証期間を制限できない場合があるため、上記の制限や責任の排除はお客 
様に適用されない場合があります。本保証は特定の法律上の権利をお客様に認めるものです。また、お客様は、 
その国/地域の法律によっては、他の権利も認められる場合があります。 

本保証書の責任が、 HP の唯一で排他的な責任です。上記を除き、 HP は、データの消失、直接的、特別、付帯 
的、結果的（逸失利益を含む)、またはその他一切の損害につき、契約、不法行為、その他いかなる法理に基いて 
も、責任を負いません。一部の国/地域では、付帯的または結果的な損害の排除や制限を認めない場合があり、上 
記の制限や排除はお客様に適用されない場合があります。 

本保証書の保証条件は、お客様に対する製品の販売に適用される法的な権利を除外、制限、または変更するもの 
ではなく、その権利に付加されるものです。 
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プリントカートリッジ限定保証書条項 


HP プリントカートリッジは材料上または製造上の不具合がないことが保証されています。 

この限定保証は、 （ a ) トナーの再充填、再生、または改ざんした製品、 （ b ) 誤用、不適切な保 
管、またはプリンタ製品の公表されている環境仕様以外で使用した場合の問題、 （ c ) 通常の 
使用により摩耗したプリントカートリッジには適用されません。 

限定保証サービスを受けるには、問題を記述した書面と印刷サンプルを添付して製品を購入 
店に返品するか、 HP カスタマサポートにお問い合わせください。 HP は、自らの判断で、 
不具合があると証明された製品を交換するか、またはお客様に購入価額を払い戻します。 

現地の法律で許されている範囲内において、上記の保証は排他的であり、その他の保証や条 
件は、書面または口頭を問わず、明示および黙示されません。 HP 社は、商品性、満足のゆ 
く品質または特定の目的に対する適合性を含むいかなる黙示的な保証または条件に対する責 
任も負いません。 

現地の法律で許されている範囲内において、契約あるいは法に基づくか否かにかかわらず、 
いかなる場合であっても、直接的損害、特殊な損害、間接的損害、必然的損害（利益逸失や 
データ消失を含む)、その他の損害に対して、 HP 社およびその代理店は一切の責任を負いま 
せん。 


ここに含まれている保証条項は、法律で許される範囲を除いて、本製品の販売に適用される 
お客様の必須の法的権利を除外、制限、変更するものではなく、それらの権利に追加される 
ものです。 
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フューザおよびトランスファーユニット限定保証書条項 


この HP 製品は、プリンタのコントロールパネルに耐用期限が近づいたことが表示されるま 
で、材料および仕上げに不具合がないことを保証します。 

この限定保証は、 （ a ) 改造、再生、または改ざんした製品、 （ b ) 誤用、不適切な保管、または 
プリンタ製品の公表されている環境仕様以外で使用した場合の問題、 （ c ) 通常の使用により 
摩耗した製品には適用されません。 

限定保証サービスを受けるには、問題を記述した書面を添付して製品を購入店に返品する 
か、 HP カスタマサポートにお問い合わせください。 HP は、自らの判断で、不具合がある 
と証明された製品を交換するか、またはお客様に購入価額を払い戻します。 

現地の法律で許されている範囲内において、上記の保証は排他的であり、その他の保証や条 
件は、書面または口頭を問わず、明示および黙示されません。 HP 社は、商品性、満足のゆ 
く品質または特定の目的に対する適合性を含むいかなる黙示的な保証または条件に対する責 
任も負いません。 

現地の法律で許されている範囲内において、契約あるいは法に基づくか否かにかかわらず、 
いかなる場合であっても、直接的損害、特殊な損害、間接的損害、必然的損害（利益逸失や 
データ消失を含む)、その他の損害に対して、 HP 社およびその代理店は一切の責任を負いま 
せん。 


ここに含まれている保証条項は、法律で許される範囲を除いて、本製品の販売に適用される 
お客様の必須の法的権利を除外、制限、変更するものではなく、それらの権利に追加される 
ものです。 
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HP 社保守契約 


HP 社では、幅広いサボートの需要を満たすため複数のタイプの保守契約をご用意していま 
す。保守契約は標準保証に含まれていません。サボートサービスは国/地域によって異なり 
ます。ご利用可能なサービスについては、最寄りの HP 販売店にお問い合わせください。 


オンサイト サービス 契約 

お客様のニーズに合ったサボートを提供するため、 HP 社では3段階のオンサイトサービス 
契約で対応いたします。 


優先オンサイトサービス 

この契約では、 HP 社の通常営業時間内にお電話を頂くと4時間以内に対応します。 


翌日オンサイトサービス 

この契約では、サービスを申し込まれた次の営業日までにサポートを提供します。対象時間 
の延長および HP 社が規定するサービスエリア外への出張は、ほとんどのオンサイト契約で 
可能です（追加料金)。 


週間（ボリューム）オンサイトサービス 

この契約では、多数の HP 社製品をお持ちの企業を毎週定期的に訪問します。この契約は、 
プリンタ、プロッタ、コンピュータ、およびディスクドライブを含む、25台以上のワーク 
ステー シヨン製品を使用している現場を対象としています。 
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プリンタの仕様 


物理的寸法 


製品 

高さ 

奥行 

幅 

重量 

HP Color 

LaserJet 4650 

566 mm 

480 mm 

456 mm 

36.3 kg 

オプション トレ 
イ 3を取り付け 
た HP Color 
LaserJet 4650 

654 mm 

480 mm 

456 mm 

43.8 kg 

HP Color 

LaserJet 4650 ( 才 
プションの 2 x 

500 枚給紙 トレイ 
付き） 

1035 mm 

645 mm 

460 mm 

65.8 kg 
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電気的仕様 



110 V モデル 

220 V モデル 

電源条件 

110 〜 127 V (±10%) 

50/60 HZ (±2 Hz ) 

220 〜 240 V (±10%) 

50/60 HZ (±2 Hz ) 


消費電力（平均、単位は W ) 



消費電力（平均、単位は W ) 


製品モデル 

アクティブ時 
(22 ppm 、 レタ 
_サイズ） 

アイドル時 

パワーセーブ 

オフ 

アイドル時の 
発熱 ( BTU / 時) 

HP Color 
LaserJet 4650 

560 

38 

26 

0.3 

130 

HP Color 
LaserJet 

4650 n 

560 

38 

26 

0.3 

130 

HP Color 
LaserJet 

4650 dn 

560 

38 

26 

0.3 

130 

HP Color 
LaserJet 

4650 dtn 

560 

38 

26 

0.3 

130 

HP Color 
LaserJet 
4650 hdn 

560 

40 

31 

0.3 

137 


注記 値は変更されることがあります。最新の情報については、 http :// www . hp . com / support / lj 4650 

をご覧ください。 

パワーセーブが有効な時間はデフオルトで30分間です。 
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稼動音 


発生騒音 レベル 

ISO 9296 に準拠した宣言 

アクティブ時 （22 ppm、 レターサイズ） 

L WAd =6.5 ベル （A) [65 dB (A)] 

アイドル時 

L WA d=5.0 ベル （A) [50 dB (A)] 

騒音 レベル （ SPL) ■ Bystander Position での音 
圧 

ISO 9296 に準拠した宣言 

アクティブ時 （22 ppm、 レターサイズ） 

L pAm =51 dB (A) 

アイドル時 

L pAm =34 dB ㈧ 


注記 値は変更されることがあります。最新の情報については、 http :// www . hp . com / support / lj 4650 

_をご覧ください0 
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環境仕様 


仕様 

推奨 

温度 

17〜 25 °C 

湿度 

相対湿度 （ RH )30 〜70% 

高度 

〇〜 2,600 m 
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FCC 規格 


注記 


規制に関する情報 


本装置をテストした結果 、 Class B デジタルデバイスの基準に達し、 FCC 規則の Part 15に 
準拠していることが確認されました。これらの基準は、居住空間に装置を設置した場合の受 
信障害に対するしかるべき防止策を提供することを目的としています。本装置は、無線周波 
エネルギーを発生、使用し、放射する可能性があります。指示に従って本装置を設置し使用 
していない場合、無線通信に支障をきたす場合があります。しかし、特定の設置条件で障害 
が発生しないことを保証するものではありません。本装置の電源の投入時および切断時に、 
ラジオやテレビの電波受信に支障がある場合、次の処置の1つまたは複数を試すことをお勧 
めします。 


• 受信アンテナの向きを変えるか、または設置場所を変える 

• 装置と受信機の距離を広げる 

• 受信機が接続されている電気回路とは別の回路上のコンセントに本装置を接続する 

• 本装置の販売店、またはラジオ/テレビの専門技術者に相談する 

HP が明示的に認めていないプリンタへの変更や改造を行うと、本装置を使用するユーザー 
の権利が無効になる場合があります。 

FCC 規則の Part 15の Class B 基準に準拠するには、シールド付きインタフェースケーブ 
ルを使用してください。 
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環境製品スチュワードシッププログラム 


環境の保護 


Hewlett - Packard 社は環境保全を考慮した上で、高品質の製品をお届けしています。この製 
品は、いくつかの点で環境への影響を最小限に抑えるように設計されています。 


オゾン放出 

この製品は、オゾンガス（〇 3 )をほとんど発生しません。 


消費電力 


パワ_セ_ブモ_ドでは電力消費量がかなり低下します。このモ_ドでは天然資源を節約 
し、コストを削減しますが、このプリンタの高いパフォーマンスには影響を与えません。こ 
の製品は 、 ENERGY STAR ® (国際エネルギースタープログラム、バージョン 3.0) の認定 
を受けています。このプログラムは、省エネルギーのオフィス機器の開発を奨励する自主的 
なプログラムです。 



ENERGY STAR ® は、 U . S . エネルギー 環境保護省の米国における登録 サービスマークで 
す。 Hewlett - Packard 社は 、 ENERGY STAR ® のパートナーとして、この製品が エネルギー 
効率に関する ENERGY STAR ® の基準に適合していると判断しました。詳細については、 
http :// www . eneraystar . gov / をご覧く ださい。 


用紙の使用 

本製品に装備されているオプションの自動両面印刷機能 （「 両面 印刷 I を參照)、および N - 
UP 印刷機能 （1 枚の用紙に複数ページを印刷する機能）によって、用紙の使用量を削減し、 
最終的には自然資源の節約にも貢献します。 

プラスチック 

25 g を超えるプラスチック部品には、国際規格に基づく材料識別マークが付いているため、 
プリンタを処分する際にプラスチックを正しく識別することができます。 

HP LaserJet 用サプライ品 

多くの国/地域では、この製品の印刷サプライ品（プリントカートリッジ、フューザ、および 
トランスファー ユニット） は、 HP 印刷サプライ品回収およびリサイクルプログラム （HP 
Printing Supplies Returns and Recycling Program ) を通じて HP に返却することができま 
す。利用しやすい無料の回収プログラムは48か国/地域以上で実施されています。新しい 
HP LaserJet プリントカートリツジおよびサプライ品の箱には多言語によるプログラムの説 
明が同梱されています。 
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HP 印刷サプライ品回収およびリサイクルプログラムの説明 

1990年以来、 HP 印刷サプライ品回収およびリサイクルプログラムによって、大量の使用 
済み LaserJet プリントカートリッジが回収されました 。 HP LaserJet プリントカートリッ 
ジとサプライ品は回収後、まとめて資源回収業者に送られ、分解されます。徹底した品質検 
査の後、一部の部品が再生され、新しい力一トリッジに使用されます。残りの部材は分類さ 
れ、他企業がさまざまな製品を製造する際に原材料として再利用されます。 

• 米国におけるリサイクル品の回収一使用済みトナーカートリッジとサプライ品の環境 
保全に役立つようなリサイクルを目指し、 HP 社は一括回収を推奨しています。複数の 
力ートリッジをまとめて、力ートリッジのパッケージに同封されている宛先記入済み郵 
送料前払いの UPS ラベルを1枚貼って送付してください。米国内での詳細は、フリー 
ダイヤル 1-800-340-2445 に電話でお問い合わせになるか 、 HP LaserJet サプライ品 
Web サイト http :// www . hp . com / go/recycle をご覧く ださい。 

• 米国以外でのリサイクル品の回収一米国以外では、 HP サプライ品回収およびリサイク 
ルプログラムについて、最寄りの HP 販売サービス店にお問い合わせになるか 、 Web 
サイト http :// www . hp . com / go/recyde をご覧く ださい 0 


再生紙 

この製品では、用紙が 『HP LaserJet Print Family Print Media Guide 』 {こ記戴さている& 
準に適合している場合に限り、再生紙を使用することができます。注文情報については、 
「 サプライ品とアクセサリ I を參照してください。この製品には、 EN 12281: 2002に準拠 
する再生紙を使用することができます。 


材料の制限 

この製品にはバッテリが付いていません。 

この製品には水銀が付加されていません。 

この製品のはんだ付け部分には鉛が使用されているため、回収時に特別な取扱いが必要にな 
る場合があります。 

リサイクル情報については、 http :// www . hp . com / go / recyde にアクセスするか、最寄りの代 
理店にお問い合わせになるか、あるいは半導体業界連合の Web サイト http :// www . eiae.org 
をご覧ください。 

材料の安全性データシート ( MSDS ) 

材料の安全性データシート （ MSDS ) は HP LaserJet サプライ品 Web サイト 
http :// www . hp . com / hpinfo / community / environment / productinfo / safety.htm で八手3勺ことが' 
できます。 


詳細について 

HP 環境保全プログラムは次のとおりです。 

• この製品や多くの関連 HP 製品についての製品環境プロファイル 

• HP 社の環境への貢献 

• HP 社の環境管理システム 
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• HP 社の製品回収およびリサイクルプログラム 

• 材料の安全性データシート ( MSDS ) 

http :// www . hp . com / go/environment 汞 T こ は http :// www . hp . com / hpinro / community / 

environment をご覧ください。 
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適合宣言 


適合宣言 

ISO/ 旧 C Guide 22および EN 45014に基づく 


製造者名： 
製造者の所在地： 


Hewlett-Packard Development Company 
11311 Chinden Boulevard 
Boise, Idaho 83714-1021, USA 


次の製品の適合を宣言します。 

製品名： HP Color LaserJet 4650/4650n/4650dn/4650dtn/4650hdn 

製品番号 4 : BOISB-0304-00 

次のアクセサリを含みます。 


Q3673A - 500枚給紙トレイ（オプション） 
Q3673A - 2 x 500枚給紙トレイ（オプション) 
製品オプション： すべて 

次の製品仕様に準拠しています。 

安全性： IEC 60950:1999 / EN 60950:2000 


IEC 60825-1:1993 +A1:1997 +A2:2001 / EN 60825 -1:1 994 +A1 1:1996 +A2:2001 (クラス 1 レーザ/ LED 製品） 
GB4943-2001 


EMC (電磁適合性 ）： CISPR 22:1997 /EN 55022:1998クラス B 1 、 3 
EN 61000 -3-2:1995/A14 
EN 61000 -3-3:1 995/ A1 
EN 55024:1998 

FCC タイトル 47CFR、 パート15クラス B 2 /ICES-003、Issue 3 
GB9254-1998、GB1 7625.1 -1998 

補足情報： 


それと共に、この製品は EMC Directive 89/336/EEC および Low Voltage Directive 73/23/EEC の要件に準拠し、それに基づいて CE 認定マー 
クを保有しています。 


1 この製品は、 Hewlett-Packard 社のパーソナルコンビュータを使った典型的な構成のもとにテストされました。 


2 このデバイスは、 FCC 規制の Part 15に準拠します。操作には次の2つの条件が適用されます。 （1) このデバイスが妨害とならないこと （2) 
このデバイスが、望ましくない操作の原因となる妨害を含め、被った妨害を受け入れる必要があること 

3 本製品には口ーカルエリアネットワーク （LAN) オプシヨンが装備されています。 LAN コネクタにインタフエースケーブルをつなぐと、本 
製品は、次の事例が適用される EN 55022クラス A の要件を満たします。「警告：これはクラス A 製品です。一般家庭の環境で本製品を使 
用すると、無線障害波が発生する可能性があります。この場合、ュ_ザ_が適切な対策を講ずる必要があります。」 

4 規制に準拠するため、この製品には製品番号が割り当てられています。製品番号は、製品名や製造番号とは異なるので注意してください。 


Boise, Idaho 83714-1021, USA 

2004 年 1 月 29 日 


規制に関する問い合わせ先 


オーストラリア国内 
の問い合わせ先： 

ヨーロッ パでの問い 
合わせ先： 

米国内の問い合わせ 
先： 


Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia, Ltd. 31-41 Joseph Street Blackburn, Victoria 3130, 

Australia 

最寄りの Hewlett-Packard 販売代理店およびサービス事務所、または Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE / 
Standards Europe Herrenberger StraR>e 140 Boblingen, D- 7103 4, Boblingen (FAX : +49-7031-14-3143) 

Product Relations Manager, Hewlett-Packard Company PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-001 5, USA (電 
話番号: 208-396-6000) 
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安全規定 


レーザの 安全性 

米国食品医薬品局の医療機器■放射線製品センタ （CDRH) では、1976年8月1日以降に生 
産されたレーザ製品の規定を定めています。米国で販売される製品では規定への準拠が必須 
です。プリンタは、1968年の放射線規制法に基づく米国保健社会福祉省 （DHHS) の放射線 
性能基準のもと、「クラス1」のレーザ製品に認定されています。プリンタ内で放射される 
放射線は保護用の筐体および外部カバー内に密封されるので、ュ_ザ_の通常の使用状況で 
はレーザビームが漏れることはありません。 


警告！ このユーザーズガイドに指定されていない制御を使用したり、調整を行ったり、手順を実行 

したりすると、危険な放射線が漏れる場合があります。 


カナダ DOC 規格 

カナダ EMC クラス B の要件に準拠しています。 


« Conforme a la classe B des normes canadiennes de compatibilite electromagnetiques. 
« CEM ». » 


韓国 EMI 規格 


人!■吾苻呈 （ b 旦フ i フ i ) 

◦ i フ I フ I 芒吾仝旦 ^邛抑翌利 a 召# 岂芑 
フ I フ I 主人 i 苧3天1勻洲人 i 芒言芑 s 吾 XI 勻圳人 i 
入卜吾暂今 y 合 


VCCI 規格（日本) 


この装置 IJ ， 等竜波障害自主親® ) の基準 
に基づくクラス日情報技^置です。この装置13,家使雨すること 
を目的としていますが，この装置!()ちジオやテレビジョ'ノ受信费1::近^て 
使用されると，受信障害を引き起こすことが®ります。 

収 J 扱 L 、説明害1こ從って正し L 、取り扱いをして下さい。 
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フィンランドのレーザ 安全規定 

Luokan 1 laserlaite 

Klass 1 Laser Apparat 

HP Color LaserJet 4650，4650 n, 4650 dn, 4650 dtn， 4650 hdn laserkirjoitin on kayttajan 
kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa kaytossa kirjoittimen suojakotelointi 
estaa lasersateen paasyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on maaritetty 
standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti. 

VAROITUS! 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan 
turvallisuusluokan 1 ylittavalle nakymattomalle lasersateilylle. 

VARNING! 

Om apparaten anvands pa annat satt an i bruksanvisning specificerats, kan anvandaren 
utsattas for osynlig laserstraining, som overskrider gransen for laserklass 1. 

HUOLTO 

HP Color LaserJet 4650，4650 n， 4650 dn， 4650 dtn， 4650 hdn -kirjoittimen sisalla ei ole 
kayttajan huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen 
huoltamiseen koulutettu henkilo. Tallaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota variainekasetin 
vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita kayttajan kasikirjassa lueteltuja, kayttajan 
tehtavaksi tarkoitettuja yllapitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyokaluja. 

VARO! 

Mikali kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina nakymattomallelasersateilylle laitteen 
ollessa toiminnassa. Ala katso sateeseen. 

VARNING! 

Om laserprinterns skyddsholje oppnas da apparaten ar i funktion, utsattas anvandaren for 
osynlig laserstraining. Betrakta ej stralen. Tiedot laitteessa kaytettavan laserdiodin 
sateilyominaisuuksista: Aallonpituus 775-795 nm 
Teho 5 m W 
Luokan 3B laser 
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用語集 


BOOTP 

「ブートストラッププロトコル 」 （Bootstrap Protocol) の省略形。コンピュー 
夕が自身の IP アドレスを見つける際に使用するインターネットプロトコル。 

CMYK 

「シアン、マゼンタ、イエロー、および黒」 （ cyan ， magenta, yellow, and 
black) の頭文字語。 

DDR 

「ダブルデータレート 」 （double data-rate) の頭文字語。 

DHCP 

Dynamic Host Configuration Protocol の頭文字語。ネットワーク接続された 
個々のコンピュータまたは周辺機器は、 DHCP を利用して IP アドレスなど 
の自身の設定情報を検出できます。 

DIMM 

Dualln-line Memory Module の頭文字語。メモリチップを収容するモジュー 
ル 0 

EIO 

Enhanced Input/Output の頭文字語。 HP プリンタに内蔵プリントサー 
バー、ネットワークアダプタ、ハードディスク、および他のプラグイン機 
能を追加するためのハ _ ドウェアインタフェ _ ス。 

HP Jetdirect 

HP のネットワーク印刷製品。 

HP Web Jetadmin 

HP Jetdirect プリントサーバーに接続した周辺機器をコンピュータが管理で 
きるようにする、 HP 社製の Web ベースのプリンタ管理ソフトウェア。 

I/O 

「入力 / 出力」 （ Input/Output) の頭文字語。コンピュータのポート設定に関する 
説明に使用する用語です。 

IPX/SPX 


IP アドレス 

Internetwork Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange の頭文字語 0 

ネットワーク接続されているコンピュータデバイスに割り当てられる固有の 
番号。 

MOPy 

複数部オリジナル印刷 (Multiple Original Prints) 機能を指す HP 独自の用語。 

PCL 

「プリンタ制御言語 」 （Printer Control Language) の頭文字語。 
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PJL 

「プリンタジョブ言語 」 (Printer Job Language) の頭文字語。 

PostScript 

Adobe Systems 社のページ記述言語。 

PostScript エミユレーシヨン 

Adobe PostScript をエミュレートするソフトウェアで、印刷されたぺージを 
記述するプログラミング言語。 

PPD 

「 PostScript プリンタ記述 」 (PostScript Printer Description) の頭文字語 0 

RAM 

「ランダムアクセスメモリ 」 （Random Access Memory) の頭文字語。変更さ 
れる可能性のあるデータを保存するために使用されるコンピュ _ タメモリの 
- 種。 

RARP 

コンピュータや周辺機器がその固有の IP アドレスを特定するときに使用す 
るプロトコルである Reverse Address Resolution Protocol の頭文字語。 

RGB 

「赤、緑、青」 （ Red 、 Green 、 Blue) の頭文字語 0 

ROM 

「読み出し専用メモリ」 （ Read-Only Memory) の頭文字語。変更できないデー 
夕を保存するために使用するコンピュータメモリの一種。 

TCP/IP 

国際通信基準となった、米国国防総省開発のインターネットプロトコル。 

グレ _ スケ _ ル 

グレーのさまざまな階調。 

コピー用紙 

コピー機またはレーザプリンタで使用する用紙の一般名。 

コントロールパネル 

プリンタ上の、ボタンや表示画面で構成される領域。コントロールパネル 
からは、プリンタ設定を設定したり、プリンタのステータスに関する情報を 
入手したりすることができます。 

サプライ品 

消耗品として交換する物品 。 HP Color LaserJet 4650 プリンタのサプライ品 
としては、プリントカートリッジ （ 4 種類 ) 、転送口ーラー、フューザなどが 
あります。 

周辺機器 

コンピュータと連動するプリンタ、モデム、記憶システムなどの補助デバイ 
ス。 

セレクタ 

デバイスを選択する際に使用する Macintosh のアクセサリ。 
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双方向通信 

双方向のデータ送信。 

デフオルト 

ハードウェアまたはソフトウェアの通常または標準の設定。 

トナー 

画像を印刷メディア上に形成する、黒またはカラーの細かいパウダー状のイ 
ンク。 

トランスファ _ ユニット 

プリンタ内部でメディア（用紙やラベルなど）を給送し、プリントカートリ 
ッジのトナーをメディアに転写する黒いプラスチック製のベルト。 

トレイ 

白紙のメディアを収容する入れ物。 

内蔵 Web サーバー 

デバイス内に完全に内蔵されているサーバー。内蔵 Web サーバーを使用し 
て、デバイスの管理情報を取得します。小さなネットワークで1つのデバ 
イスを管理するときに役立ちます。 Web ブラウザを使用して内蔵 Web サー 
バーにアクセスすることにより、ネットワークユーザーはネットワークプ 
リンタステータスの更新を取得し、簡単なトラブルシューティング操作を行 
し、、デバイス構成設定を変更し、オンラインカスタマサポートにリンクす 
ることができます。多くのネットワークデバイスを管理する必要がある場 
合は 、 HP Web Jetadmin などの統合型 Web サーバー管理ツールを使用する 
とより効率的です。 

ネットワーク管理者 

ネットワークの管理担当者。 

ネットワーク 

情報を共有するために電話回線およびその他の手段で相互接続されたコンビ 
ュ_タンステム。 

パーソナリティ 

プリンタまたはプリンタ言語に特有な機能または特徴。 

ハーフトーンパターン 

ハ _ フト _ ンパタ _ ンは、さまざまなサイズのインクドットで写真などの 
連続階調画像を生成します。 

パラレルケーブル 

プリンタを、ネットワークに接続するのではなくコンピュータに直結するた 
めに使用するコンピュ_タケ_ブルのタイプ。 

パラレルポ_卜 

パラレルケーブルでつないだデバイスの接続部。 

ピクセル 

画面に表示される画像の面積の最小単位である「画素」の省略形。 

ビン 

印刷されたページを保持する入れ物。 
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ファームウエア 

プリンタ内部の読み出し専用メモリに保存されているプログラム。 

フオント 

書体別に分類した文字、数字、および記号のすべてのセット。 

フューザ 

用紙または他の印刷メディアにトナーを熱で溶着させる装置。 

フラッシュメモリカード 

サイズの小さな高品質のリムーバブルメモリカード。 

プリンタドライノく 

コンピュータがプリンタの機能を利用できるようにするソフトウェアプログ 
ラム。 

プリントタスクのクイック設定 

現在のプリンタドライバの設定を再使用するために保存できるプリンタド 
ライパの機能（例：ページの向き、両面印刷、用紙ソース)。 

ぺ_ジ✓《ッファ 

プリンタでページの画像を印刷する際にそのページのデータを保存するため 
の一時的なプリンタのメモリ。 

マクロ 

1つのキーストロークやコマンドで一連のアクションまたは命令を実行でき 
るもの。 

メディア 

プリンタで画像を印刷するときに使用する用紙、ラベル、 OHP フィルム、 
およびその他のもの。 

メモリタグ 

特定のアドレスを持つメモリパーティション。 

モノクロ 

単色、白と黒。すなわち無色であること。 

ラスター画像 

ドットで構成された画像。 

両面印刷 

用紙の両面に印刷できる機能。 

レンダリング 

テキストまたはグラフィックスを出力するためのプロセス。 
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D 

DIMM (デュアル インラインメモリ モジュール) 
取り付ける231 

E 

EIO (拡張 I / O ) 

設定する74 

F 

FCC 規格257 

H 

HP Jetdirect プリントサーバー 
設定する120 
取り付ける239 

HP Web Jetadmin 
警報の設定145 
トナー残量の確認138 

hp ツール ボックス 26 

HP ツール ボックス 
使用する122 


I/O ( 入出力）メニュー50 
IP アドレス 65 
IP アドレス 
表示53 

J 

Jetdirect プリントサーバー 
設定する120 

P 

PIN (暗証番号） 

プライべ一トジョブ108 

R 

RAM (ランダムアクセスメモリ）7 

U 

USB 構成72 


あ 

アクセサリ 

製品番号244 
注文243 
ハードディスク 8 
アラート 

設定する145 
電子メール120 
安全規定 

フィンランドのレーザ安全規定263 
レーザの安全性262 

い 

イベントログ 
表示する120 
今すぐ更新12 
イメ _ン 
印刷97 
色 

グレー中間色131 
調整130 

ハーフ！ ンオプション 130 
印刷 

ブックレット103 
印刷ジョブの制御78 
印刷品質メニュ _ 46 
印刷メニュー45 
印刷要求の取り消し105 

え 

エラー 

自動継続57 
か 

解除可能な警告 

表示時間の設定57 
カスタマケアセンタ 136 
紙詰まり 
位置187 
—般的な原因189 
解除187 
警報の設定145 
封筒209 
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紙詰まり解除 
設定する59 
カラー 

4色印刷129 

CMYK インクセットエミュレーシヨン129 
HP ImageREt 3600128 
RGB 131 
sRGB 129 

エッジコントロール 131 
管理130 

グレースケールでの印刷130 
使用する128 
プリンタとモニタ 132 
マッチング132 
カラーオプション 
設定する53 

カラーサプライがなくなりました 
報告する59 
環境関連機能7 
韓国 EMI 規格262 


さ 

サーバー 

設定する120 
サービス 
契約252 

サブネットマスク 66 
サプライ品 

交換時期144 
ステータス 120 
ステータスページ120 
製品番号244 
注文243 
サプライ品切れ 
警報の設定145 
サプライ品残量少 
警報の設定145 
報告する58 

サプライ品ステータスページ 
印刷115 
説明43 


ぎ 

規格 

FCC 257 
給紙トレイ 

設定する44,54 
設定82 
容量27 


グレ _ スケ _ ル印刷130 
け 

ケ_ブル 
注文245 
言語 

内蔵 Web サ _ バ _ 121 

変更60 


コントロールパネル 
概要31,32 
共有環境で使用する61 
空白表示211 
設定する52 
ディスプレイ 32 
プリンタパーソナリティ 56 
ボタン 32, 35 
メツセージ 154 
メニュー 37,38 
問題214 
ランプ32,36 


システムのセットアップメニュー 
自動継続57 
仕様 

音響雑音255 
温度256 
湿度256 
寸法253 
電気的254 
使用状況ページ 
印刷116 
説明43 
情報メニュー43 
ジョブ取得メニュー42 
ジョブの保存 
印刷107 
消去108 

ジョブのクイックコピー107 
ジョブの試し刷りと保留107 
プライべ一トジョブ108 
保存106 
ジョブ保存限界52 
ジョブ保留タイムアウト52 
診断メニュー51 

す 

ステータス 

電子メールアラート120 
せ 

製品スチュワードシップ258 
セキュリテイページ120 


47 
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設定する 

アラート145 
設定内容 

内蔵 Web サ _ バ _ 120 

設定ページ 
印刷115 

内蔵 Web サーバーによる表示120 
そ 

ソフトウェア 
Macintosh 16 
アプリケーション26 
インストール 17, 23 
ネットヮ _ ク 24 
ユーティリティ 25 

て 

適合宣言261 

デバイスの設定メニュ_ 39, 45 
電子メールアラート120 

と 

特殊な条件 

カスタムサイズメディア104 
最初のページ（個別）104 
ブランクのバックカバー104 
ドライバの自動設定12 
トラブルシューティング 
OHP フイルム220 
OHP フイルム208 
印字品質220 
紙詰まり187 
カラー印刷の問題218 
コントロ _ ルパネルの問題214 
ソフトウェアアプリケーション217 
チェックリスト149 
プリンタ出力の問題215 
プリンタの応答211 
メディアの取り扱いに関する問題206 
両面印刷210 

な 

内蔵 Web サーバー 
警報の設定145 
サプライ品の注文243 
使用する119 
説明25 

トナー残量の確認137 
に 

日本 VCCI 規格262 


ね 

ネットワーク 
AppleTalk 75 
DLC / LLC の無効化69 
I / O インタ フェー ス 74 
IPX / SPX の無効化68 
IP アドレス 65 
Novell NetWare 75 
Novell NetWare フレームタイプ64 
syslog サーバー 67 
TCP/IP パラメータ 65 
UNIX/Linux 75 
Windows 75 
アイドルタイムアウト69 
管理 ツール 26 
サブネットマスク 66 
設定する64 
ソフトウェア 24 

内蔵 Web サーバーによる設定121 
プロトコルの無効化68 
リンク速度70 

口ーカルおよびデフオルトゲートウェイ 67 
は 

パーソナリティ 
設定する56 
パスワード 

ネットワ _ ク120 
パラレル設定71 
ノ《ワ—ヒ——ブ 
時間55 

設定を変更する55 
無効化56 

ふ 

ファイルディレクトリぺ_ジ 
印刷117 
封筒 

紙詰まり209 
トレイ1にセットする87 
フオントリスト 

印刷117 

ブックレットの印刷103 
部品 

位置10 

プライベートジョブ 
印刷109 
消去109 

フラッシュ メモリカード 
取り付ける234 
プリンタ 

アクセサリ8 
性能7 
接続性8 
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ドライバ 13 
パーソナリティ7 
フオント8 

プリンタ情報ページ 

トラブルシューティング151 
プリンタの設定45 
プリンタパーソナリティ56 
プリントカートリッジ 
HP 以外 136 
HP 純正品136 
管理136 
交換する139 
寿命137 

トナー残量の確認137 
認証136 
保管137 
プリントサ _ バ _ 

設定する120 
プリントサ_バ_力_ド 
取り付ける239 
プ レコ ンフィ ギュレー シヨン12 

ほ 

保守 

契約252 
保証 

製品249 

ト ランスファーユニット 251 
プリントカートリッジ250 
補助接続構成73 

め 

メ ッセー ジ 
エラー 153 
警告153 
ステータス 153 
メディア 

OHP フィルム 96 
厚手用紙98 
印刷済み フォーム 99 
カラー 用紙97 
光沢紙96 
サイズ27 
再生紙99 
最大サイズ8 
重量8, 27 
選択する80 
耐久紙99 
タイプ8,27 
注文245 

トレイ1にセツトする 86 


トレイ2、トレイ3、およびトレイ4の取り付け 
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